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EINLEITUNG

In der Arbeitsgemeinschaft Trust-Center fur digitale Signaturen, kurz AGTC,
haben sich die Industrieunternehmen  zusammengeschlossen,  die
Dienstleistungen als Zertifizierungsstellen im Sinne des Signaturgesetzes (SigG)
anbieten bzw. anbieten werden.

Die AGTC legt hiermit die ,Industrid Signature Interoperability
Specification* (1SIS) vor. Diese Spezifikation legt einheitliche Formate fir
Daten und Nachrichten fest, die be Diengtleistungen im Sinne des SigG
verwendet werden.

In der vorliegenden Spezifikation werden Formate fur Zertifikate (sehe
Abschnitt I) und fir Verzeichnisdienste (siehe Abschnitt 11) festgelegt. Weitere
Erlauterungen zu diesen Tellen finden sch am Beginn des jeweiligen
Abschnitts.

Esist vorgesehen, das vorliegende Dokument sukzessive um Festlegungen fur
weitere Formate, etwa fir Zeitstempeldienste, zu erweitern.

Die Erstellung der Spezifikation wurde mit Unterstiitzung des Bundesamtes
fur Sicherheit in der Informationstechnik durchgeftihrt.
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EINLEITUNG

Die Arbeitsgemeinschaft Trust-Center fir digitae Signaturen besteht aus
folgenden Firmen:

Bundesdruckerei

CCI Competence Center Informatik GmbH

debis Systemhaus Information Security Services GmbH
Deutsche Post AG

D-Trust GmbH

Gieseke + Devrient GmbH

TC Trust Center

TeleCash

TeleSec Deutsche Telekom AG

Die Erstellung der Spezifikation wurde weiterhin von folgenden
Organisationen unterstiitzt:

Bundesamt flr Sicherheit in der Informationstechnik (BSl)
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Abschnitt |; Zertifikate

Z 1. EINFUHRUNG zUM TEIL ZERTIFIKATE

BEDEUTUNG VON ZERTIFIKATEN

Digitale Signaturen werden in der elektronischen Welt verwendet um Sicherheitsziele wie
Authentizitét, Verbindlichkeit und Integritdt erreichen zu kdnnen. Digitale Signaturen arbeiten
mit zwei Schlisseln, die gemeinsam erstellt und mathematisch voneinander abhangig sind.
Einer dieser Schlissel wird geheimgehalten und kann zur Erstellung einer digitalen Signatur
verwendet werden. Der andere Schitissal wird verdffentlicht und kann zur Verifikation einer
geleisteten Signatur verwendet werden. Um digitale Signaturen Personen zuzuordnen, bedarf
es einer Bindung des Namens einer Person an den entsprechenden offentlichen Schilissel.
Diese Bindung erfolgt in der Form eines speziellen digitalen Dokumentes, welches von einer
vertrauenswirdigen dritten Instanz ausgestellt wird. Diese Dokumente, Ublicherweise als
Zertifikate bezeichnet, konnen als “digitaler Ausweise” in Analogie zu beispielsweise einem
Personalausweis angesehen werden.

Technisch gesehen sind Zertifikate Datenstrukturen, die Informationen enthalten, mit denen
eine Bindung von offentlichen Schltisseln an Schitisselinhaber gewdahrleistet wird. Die kon-
krete Bindung eines offentlichen Schitissels an einen bestimmten Schitisselinhaber wird durch
eine vertrauenswirdige und neutrale Zertifizierungsstelle (CA, certification authority) bewerk-
stelligt, die das zugehorige vollstandige Zertifikat mit ihrer digitalen Signatur beglaubigt.
Zertifikate haben nur eine begrenzte Gultigkeitsdauer, die ebenfalls als Bestandteil des Zerti-
fikates von der Zertifizierungsstelle mitsigniert ist.

Die Zertifizierungsstelle tbernimmt die Prifung des Namens und bindet durch eine digitale
Signatur (mit ihrem privaten Schllissel) den Namen der Person an den 6ffentlichen Schllssel
dieser Person. Das Resultat der Zertifizierung eines offentlichen Schitissels ist ein Zertifikat.
Als Zertifikatsstruktur wird der Standard X.509 benutzt. Solch ein Zertifikat enthélt neben
dem offentlichen Schlussel u. a. den Namen der ausstellenden Zertifizierungsstelle, einen Gul-
tigkeitszeitraum, den Namen des Eigentimers und eine eindeutige Nummer der ausstellenden
Zertifizierungsstelle. Hierbel wird vorausgesetzt, dal3 ale beteiligten Personen dem offentli-
chen Schlissel dieser Zertifizierungsstelle vertrauen. Zertifizierungsstellen besitzen getrennte
Schltisselpaare fur das Signieren von Zertifikaten, Sperrlisten und Zeitstempeln sowie fir die
Abwicklung der Kommunikation mit anderen Kommunikationspartnern.

Eine einzelne Zertifizierungsstelle ist insbesondere bel sehr grof3en Teilnehmerzahlen aus
praktischen und organisatorischen Griinden i.a. nicht dazu in der Lage, flchendeckende Zerti-
fizierungsdienste zu erbringen. Dieses Problem &3t sich durch komplexere Systeme von Zer-
tifizierungsstellen in Form von Baum- oder Netzstrukturen [6sen, wobei einzelne Zertifizie-
rungsstellen in unterschiedlichen Rollen agieren kdnnen. In einer solchen Hierarchie von
Zertifizierungsstellen Ubernimmt eine spezielle Zertifizierungsstelle (root certification autho-
rity) die Rolle einer sogenannten Wurzelzertifizierungsstelle als hochste Instanz, der keine
weiteren Zertifizierungsstellen Gbergeordnet sind und die Zertifikate fir untergeordnete Zerti-
fizierungsstellen ausstellen kann. Untergeordnete Zertifizierungsstellen konnen Zertifikate fr
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ZERTIFIKATE

ihnen unterstellte Zertifizierungsstellen oder fur Tellnehmer ausstellen. Durch das Signatur-
gesetz wird das Spektrum moglicher Strukturen von Zertifizierungsstellen dahingehend ein-
geschrankt, dal? eine zweistufige Hierarchie von Zertifizierungsstellen festgelegt wird, in der
die zustandige Behorde (RegTP, Regulierungsstelle fir Telekommunikation und Post) die
Rolle der hdchsten Zertifizierungsstelle ausfihrt und es unter ihr nur eine Ebene von Zerti-
fizierungsstellen gibt, die nur Zertifikate fir Teillnehmer ausstellen kénnen.

Das grundliegende Prinzip der Vertrauensbildung auf der Basis von Signaturschitissal-
Zertifikaten ist in der Abbildung 1 fir signaturgesetzeskonforme Sicherheitsinfrastrukturen
dargestellt. Hierbei symbolisieren Doppelpfeile die Bindung der 6ffentlichen Signaturschlis-
sel an die zugehdrigen Personen bzw. Zertifizierungsstellen. Dicke Pfeile zeigen vom Ersteller
auf den Inhaber eines Zertifikates und veranschaulichen den Prozef3 der Zertifikatserstellung.
Dunne Pfeile reprasentieren den Vertrauenspfad, der Uber die Namen der ausstellenden Zerti-
fizierungsstellen, die u.a. in den Zertifikaten enthalten sind, nachvollziehbar konstruiert und
Uberpriift werden kann.

Abbildung 1. Zertifizierungshierarchie

Zustandige Behtrde
REG-TP

Zertifizierungs- ‘&-

stellen

@ @ (]
Zertifikatsinhaber Inhaber 1 w Inhaber 2 w w Inhaber 3

Zertifikate werden in einer Sicherheitsinfrastruktur von den unterschiedlichsten Anwen-
dungen und Systemen benétigt und benutzt. In diesem Zusammenhang sind deshalb eine
Reihe von Themen wie Namenskonventionen, Identifizierung von offentlichen Schllisseln von
Zertifizierungsstellen und Zertifikatsinhabern, Zertifizierungsrichtlinien, Signaturverfahren,
Attribute von Zertifikatsinhabern und die Moglichkeit der proprietdren Zertifikatserweiterun-
gen von grof3er Bedeutung.

Zertifikate Seite 7 von 195



ZERTIFIKATE

Zertifikate sind elektronische Dokumente, die — beispielsweise zur Prifung einer Signatur
— vollautomatisch verarbeitet werden mtssen. Deshalb missen sie in ihrer Datenstruktur
genau definiert sein. Alle zur Verarbeitung notwendigen Angaben mussen sich in ihnen
speichern lassen.

Aus den genannten Themenbereichen ergeben sich zahlreiche Anforderungen an Zertifi-
katsstrukturen und Formate, die durch die internationale X.509-Zertifikatsnorm in ihrer
neuesten Version berticksichtigt und gelost sind. Auf die wichtigen Themen im Zusammen-
hang mit Zertifikaten wird in den folgenden Abschnitten dieses Dokumentes ndher eingegan-
gen. Das internationa standardisierte Zertifikatsformat nach X.509 in der Version 3 ist in der
Lage, die gesamte Palette dieser Informationen in ihrer Komplexitét abzubilden. Da der inter-
nationale Standard eine Vielzahl von wahlfreien Angaben zul&3t, muld der Standard fir eine
spezielle Anwendung — hier fur das Signaturgesetz — konkretisiert werden. Diese Konkre-
tisierung erfolgt im Rahmen eines sogenannten “Profils’. In diesem Profil werden Richtlinien
festgelegt, wie bestimmte Wahlmdglichkeiten verwendet werden sollten.

NORMEN UND RICHTLINIEN FUR ZERTIFIKATE

Normen fir Zertifikate

Als generelles Format fur Zertifikate wurde 1988 von der ITU-T (telecommunication stan-
dardization sector of the international telecommunication union) die Empfehlung X.509 as
Bestandteil der X.500-Directory-Serie verabschiedet, die in der Zwischenzeit durch zwel wei-
tere Versionen erganzt wurde. Das urspriingliche X.509-Standardformat wird heute als X.509
v1-Zertifikatsformat bezeichnet und diente als Grundlage fur die Entwicklung des Internet-
Reports fur sichere elektronische Post (PEM, privacy enhanced mail) [RFC 1422 93].

In einer Uberarbeiteten zweiten Version, bezeichnet als X.509v2, wurden 1993 die neuen
optionalen Felder issuerUniqueldentifier (eindeutiger Bezeichner fir Zertifizierungsstellen)
und subjectUniqueldentifier (eindeutiger Bezeichner fur Zertifikatsinhaber) der Zertifikats-
struktur hinzugeflgt. Bei dem Entwurf und der Realisierung von PEM traten weitere Schwé-
chen und Mangel an X.509v1 und X.509v2 auf, die durch die dritte Version X.509 v3 [ITU-T
X.509 97| ISO/IEC 9594-8 97] behoben wurden. In diesem neuen Format wurde das optionale
Zertifikatserweiterungsfeld extensions hinzugefgt.

Profile fir Zertifikate in Sicherheitsinfrastrukturen

Der grundlegende Standard fur Zertifikate ist derzeit X.509v3, der von der PKIX-Arbeits-
gruppe der IETF (internet engineering task force) zur Entwickung eines entsprechenden PKI-
Profils (PKI, public key infrastructure) [RFC 2459 99] benutzt wurde. In diesem Zusammen-
hang wurde von NIST (national institute of standards and technology), einem nationalen US-
Institut, das fir Normen und deren technische Umsetzung und Anwendungen zustandig ist,
die Spezifikation “Minimum Interoperability Specification for PKI Components’ [MISPC 97]
entwickelt. Sie soll in den USA als Grundlage fur die Zusammenarbeit zwischen PKI-Kom-
ponenten verschiedener Hersteller dienen und wird fir die Realisierung einer NIST-Referenz-
implementation und die Errichtung einer Wurzel zertifizierungsstelle der US-Bundes-PKI be-
nutzt.
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ZERTIFIKATE

Der Zweck eines Profils besteht darin, relevante Normen und Empfehlungen fur die prakti-
sche Entwicklung interoperabler Verfahren und Komponenten zu interpretieren und nutzbar
zu machen, ohne dabei die Basisnormen zu verletzen. Bel dieser Vorgehensweise spielt die
breite Anwendbarkeit von X.509-Zertifikaten in den unterschiedlichsten Anwendungen und
Systemumgebungen eine entscheidende Rolle, fir die letztendlich die extensions-Erweiterun-
gen von Zertifkatsformaten eingeftihrt wurden.

Eine Sicherheitsinfrastruktur sollte deshalb ein méglichst hohes Mal3 an Flexibilitét hin-
sichtlich der zugelassenen Formate und Verfahren bieten und unnétige Einschrankungen ver-
meiden. Profile bieten hierzu den geeigneten Mechanismus, um die extremen und teilweise
kontréaren Anforderungen an Anwendungsbreite, Flexibilitét, Interoperabilitét und Realisier-
barkeit zu erfillen.

Prinzipiell wird durch das Signaturgesetz kein bestimmtes Zertifikatsformat festgeschrie-
ben, sondern das ausschliefdliche Ziel verfolgt, Rahmenbedingungen fir digitale Signaturen
mit hohen Sicherheitsanforderungen zu schaffen. Aus diesem Grund sind neben dem X.509-
Zertifikatsformat auch andere Zertifikatsformate wie z. B. EDIFACT-Formate als zuldssige
Formate zu betrachten, sofern sie die Anforderungen des Signaturgesetzes erfillen.

An dieser Stelle s darauf hingewiesen, dal3 von der PKIX-Arbeitsgruppe der IETF im
Dezember 1998 ein neuer Arbeitsschwerpunkt (work item) mit dem Titel “Qualified
Certificates’ gestartet wurde, der die Erstellung von Zertifkaten unter Berlicksichtigung
rechtlicher Aspekte behandelt.

Neben den Signaturschliissel-Zertifikaten, die nach X.509v3 kodiert werden, werden soge-
nannte “card verifiable certificates’ (CV-Zertifikate) zur Authentiserung von Termina und
Chipkarte benttigt. In diesem Zusammenhang wird auf die DIN Spezfikation der Schnittstelle
zu Chipkarten mit Digitaler Sgnatur-Anwendung/Funktion nach SgG und SgV [DIN SigG/V
98] hingewiesen. Diese Zertifikatstypen liegen aul3erhalb des Signaturgesetzes, da die Termi-
nal- und Chipkarten-Authentisierungs-Zertifikate nicht fur nattrliche Personen ausgestellt
werden.

Das Signaturgesetz legt ausschliefdich die Rahmenbedingungen fir die technische Reali-
sierung von digitalen Signaturen fest und aus diesem Grund werden in diesem Tell der 1ISIS-
Spezifikation auch nur Profilfestlegungen fir die Strukturen und Formate von Signatur-
schliissel-Zertifikaten behandelt. Zertifikate fir andere SchlUsselnutzungsarten  wie
beispielsweise zur Ver- und Entschliisselung von Daten sind nicht Gegerstand diese Profils.

Anforderungen an Zertifikate, die sich aus dem Signaturgesetz und der Signaturverordnung
ergeben

Das Signaturgesetz [SigG 97, 82] unterscheidet zwischen Signaturschlissel-Zertifikaten
und Attribut-Zertifikaten. Beide Zertifikatstypen missen von einer Zertifizierungsstelle oder
der zustdndigen Behdrde, die fur die Akkreditierung von Zertifizierungsstellen zustandig ist,
durch eine digitale Signatur beglaubigt werden. Desweiteren legt die Signaturverordnung
[SigV, 88] fest, dal3 auslandische Zertifikate von der zustandigen Behdrde durch deren digitale
Signatur anzuerkennen sind.
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Nach dem Signaturgesetz [SigG 97, 82] kann eine Zertifizierungsstelle eine naturliche oder
juristische Person sein, wahrend ein Zertifikatsinhaber nur eine nattirliche Person sein kann. In
einer offentlichen Sicherheitsinfrastruktur werden aber auch Zertifikate fir Systeme as Zerti-
fikatsinhaber bendtigt, wie z.B. Serverzertifikate. Das Signaturgesetz regelt nur den Bereich
der digitalen Signatur von natirlichen Personen, Serverzertifikate werden bei dieser Regelung
nicht betrachtet. Zertifizierungsstellen dirfen neben signaturgesetzkonformen Zertifikaten
unter Beachtung bestimmter Randbedingungen auch Zertifikate ausstellen, die den Anforde-
rungen des Signaturgesetzes nicht genligen. Um signaturgesetzkonforme von nicht signaturge-
setzkonformen Zertifikaten unterscheiden zu kénnen, missen die jeweils verwendeten Sicher-
heitsmalinahmen und Sicherheitsrichtlinien in den Zertifikaten kenntlich gemacht werden.

Nach dem Signaturgesetz [SigG 97, 87] mul} ein SignaturschlUissel-Zertifikat die folgenden
Angaben enthalten: den Name des Signaturschliisselinhabers mit einem Zusatz bei Verwech-
selungsmoglichkeit oder ein unverwechselbares erkennbares Pseudonym, den 6ffentlichen
Signaturschliissel, die Bezeichnung der Algorithmen zur Benutzung der offentlichen Schlis-
sal, die Seriennummer des Zertifikates, den Beginn und das Ende der Gultigkeit des Zertifi-
kates, den Name der ausstellenden Zertifizierungsstelle und optionale Angaben zur Beschrén-
kung der Schltsselnutzung. Desweiteren kénnen Angaben zur Vertretungsmacht fir eine
dritte Person sowie zur berufsrechtlichen oder sonstigen Zulassung in das Signaturschllissel-
oder Attribut-Zertifikat aufgenommen werden. Weitere Angaben darf das Signaturschliissel-
Zertifikat nur mit Einwilligung der Betroffenen enthalten.

Die Glltigkeit eines Zertifikates ist nach der Signaturverordnung [SigV, §7] auf maximal
funf Jahre begrenzt.

Eine Zertifzierungsstelle mul? nach [SigG, 85] auf Verlangen eines Antragstellers Angaben
Uber seine Vertretungsmacht fir eine dritte Person sowie zur berufsrechtlichen oder sonstigen
Zulassung in das Signaturschlissel-Zertifikat oder ein Attribut-Zertifikat aufnehmen, soweit
ihr die Einwilligung des Dritten zur Aufnahme dieser Vertretungsmacht oder die Zulassung
zuverléssig nachgewiesen wird. Desweiteren mul3 eine Zertifzierungsstelle auf Verlangen
eines Antragstellers im Zertifikat anstelle seines Namens ein Pseudonym auffihren. Fur die
Auflésung von Pseudonymen im Falle eines Disputes sind bel den Zertifizierungsstellen nach
[SigG, 812] geeignete Malinahmen zu ergreifen.

Durch das Signaturgesetz [SIgG 97, 87] werden somit spezielle Angaben gefordert, die als
Bestandteile in Signaturschlissel-Zertifikaten und/oder in Attribut-Zertifikaten enthalten sein
mussen. Diese Angaben mussen durch geeignete Zertifikatskomponenten realisiert werden.
Aullerdem werden im Rahmen dieses Profils (Signaturgesetz-1nteroperabilitdt) noch weitere
spezielle Angaben benttigt, wie z.B. das Erstellungsdatum eines Zertifikates oder eine
Schlissalnutzungsart  fur  Verzeichnisdienste.  Hierfur  wurden  1SIS-spezifische
Objektbezeichner unter dem Objektbezeichnerzwelg id-isis festgelegt, der seinerseits ein
Zweig des TeleTrust-Vereins ist. Unter diesem Zweig wurden die Zweige cp (1) fir
Zertifizierungsrichtlinien, kp (2) fur SchlUsselnutzungsarten sowie at (3) fur Attribute und
private Erweiterungen definiert.
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In der folgenden Tabelle sind ale unmittelbaren Anforderungen des Signaturgesetzes und
der Signaturverordnung zusammengestellt, die in diesem Dokument behandelt werden und
durch Verweise auf die entsprechenden Abschnitte dieses Dokuments erganzt.

Tabelle 1. Anforderungen an Signaturschliissel-Zertifikate

# | ANFORDERUNG REFERENZ

(1) | Name des Signaturschliisselinhabers 2.3.6,2395, 3.3

(2) | Zusatz bei Verwechslungsmoglichkeit des Namens 236, 4.1

(3) | Pseudonym statt Name des Signaturschllisselinhabers 2.3.95, 4.2

(4) | Unverwechselbarkeit eines Pseudonyms 2.3.95, 4.2

(5) | Erkennbarkeit eines Pseudonyms 2.3.95,394,4.2

(6) | Offentlicher Signaturschlissel 2.3.7

(7) | Bezeichnung der Algorithmen, mit denen der 6ffentliche Schliissels des Sig- 21,23.7,2394

naturschltisselinhabers sowie der 6ffentliche Schilissels der Zertifizierungs-
stelle benutzt werden kann

(9) | Laufende Nummer des Zertifikates 232,36

(10) | Beginn und Ende der Glltigkeit des Zertifikates 235,37

(11) | Nameder Zertifizierungsstelle 234,2396,34

(12) | Weitere Angaben zum Signaturschliisselinhaber oder zur Zertifizierungsstelle | 2.3.9.5, 2.3.9.6

(13) | Kennung, ob eine Nutzungsbeschrankung vorliegt 239152

(14) | Nutzungsbeschrankung nach Art und Umfang 2392, 2393,
2.39.15.6

(15) | Vertretungsmacht fur dritte Person, 2.3.9.154,39.1

(16) | Berufsrechtliche Zulassungsinformation 2.3.9.155, 3.9.2

(17) | Sonstige Zulassungsinformation 2.3.9.155, 2.3.9.15.7,
2.3.9.15.8,3.9.2

Ausblick

In Zukunft soll auch die Angabe einer Haftungsbeschrénkung der Zertifizierungsstelle im
ausgestellten SignaturschlUssel-Zertifikat ermoglicht werden (eine entsprechende Angabe
wird beispielsweise fur die Erzeugung qualifizierter Zertifikate nach der EU-Direktive
erforderlich sein). In dieser Verson von ISIS wird jedoch noch keine entsprechende
Erweiterung definiert.

Zertifikate
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Als generelles Format fur Zertifikate bietet sich das X.509v3 Zertifikatsformat an. In die-
sem Format wurden gegentiber dem X.509v1-Zertifikat die neuen optionalen Informations-
felder issuerUniqueldentifier (X.509v2), subjectUniqueldentifier (X.509v2) und extensions
(X.509v3) hinzugefigt.

Zur Berechnung der Signatur eines Zertifikates werden Zertifikate nach den Vorschriften
von ASN.1-DER [ITU-T X.690 94 | ISO/IEC 8825-1 94] kodiert. Die Abkirzung ASN.1
(abstract syntax notation one) bezeichnet eine genormte abstrakte Notation zur Beschreibung
von Datentypen und Datenwerten. DER (distinguished encoding rules) ist eine spezielle Ko-
dierungsvariante von ASN.1, die eine Einschrankung von deren Transfersyntax ermoglicht,
die man zu einer eindeutigen Dekodierung empfangener Daten bendtigt. An dieser Stelle sai
darauf hingewiesen, dal3 im folgenden anstelle der in X.509v3 benutzten ASN.1-Syntax die
von PKIX benutzte und implementierungsnahere ASN.1-Syntax [CCITT X.208 88] verwendet
wird. Beide Syntaxformen sind hinsichtlich der Kodierung von Zertifikaten vollkommen
aquivalent und produzieren die gleiche Transfersyntax.

Zertifikate werden durch den ASN.1-Typ Certificate als eine Folge von drel Feldern
definiert, die zur Trennung der zu signierenden Daten tbsCertificate, des benutzten Signatur-
algorithmus signatureAlgorithm und der eigentlichen Signatur signature dienen.

ASN.1-Definitionen

Certificate 1 = SEQUENCE {
tbsCertificate TBSCertificate,
si gnat ur eAl gorithm Al gorithm dentifier,
signature BIT STRING }

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Zertifikatsfelder sowie deren unter-
strukturierte Tellfelder beschrieben. Jeder Abschnitt ist dabei durch die Punkte “Zweck”,
“ASN.1-Definitionen”, “Statische Semantik”, “Allgemeine Konformitétsanforderungen” und
“1SIS-Konformitétsanforderungen” untergliedert, die folgende Beutung haben:

Zweck

Unter diesem Unterpunkt wird die Bedeutung des betreffenden Zertifikatfeldes beschrie-
ben.

ASN.1-Definitionen

Dieser Unterpunkt enthélt die ASN.1-Definitionen des Zertifkatfeldes gemal’ der X.509v3-
Empfehlung. Fur |SIS-spezifische Zertifkatsfelder, die Objektbezeichner, private Erweiterun-
gen oder Attribute betreffen, werden eigene ASN.1-Definitionen angegeben.

Statische Semantik

Dieser optionale Unterpunkt enthdlt Einschrankungen von ASN.1-Definitionen, die nicht
unmittelbar durch ASN.1 selbst ausgedriickt werden konnen.
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Der Unterpunkt “ Statische Semantik” ist integraler Bestandteil der ASN.1-Definitionen.

Allgemeine K onformitétsanforderungen

An dieser Stelle wird eine Zusammenstellung von wesentlichen internationalen Konformi-
tétsanforderungen gegeben. Konformitatsanforderungen sind Aussagen in Normen oder Emp-
fehlungen, die festlegen, was in einem bestimmten Kontext zu tun ist, was getan werden darf
oder was nicht getan werden darf. Aus Griinden der Interoperabilitét sind deshalb von der vor-
liegenden Signatur-Interoperabilitétsspezifikation auch internationale oder nationale Festle-
gungen, wie sie beispielsweise in [RFC 2459 99], [DIN SigG/V 98] oder [MTRUST 96] ge-
troffen wurden, zu beachten.

|1 SIS-K onformitdtsanforderungen

Dieser Unterabschnitt enhdlt Informationen Uber Einschrankungen und Anwendung der
allgemeinen Konformit&tsanforderungen hinsichtlich der durch X.509v3 moglichen Optionen.
Im Rahmen der Interoperabilitatsspezifikation 1SIS werden insbesondere welitere, durch die
Normen und Empfehlungen zugelassene Strukturelemente wie spezielle Objektbezeichner,
private Erweiterungen oder Attribute festgelegt oder die Benutzung bestimmter Elemente wie
z.B. name constraints verboten.

Desweiteren enthalt dieser Unterpunkt implementati ons-technische Informationen Gber ein-
zelne Zertifikatsfelder und deren Unterstrukturen in einer taballelarischen Ubersicht (Muster
siehe Tabelle 2). Die erste Spalte enthalt den ASN.1-Bezeichner des betreffenden Zertifikat-
feldes. Falls ein Zertifikatsfeld aus einer zusammengesetzten Struktur besteht, so werden auch
die Bezeichner der Teilfelder aufgeflihrt. In der zweiten Spalte werden der zugelassene Werte-
bereich bzw. die zugelassenen Einzelwerte der Zertifikatsfelder dargestellt. Die dritte Spalte
zeigt den Hexadezimalcode des Zertifikatfeldes. Die vierte Spalte enthdlt die aktuelle Lange
der Beispielfelder. Aus diesen Werten wird eine maximale Lange abgeleitet, die as Empfeh-
lung fur mindestens zu unterstiitzende Obergrenzen vorgegeben und in der Spalte durch
Graudruck hervorgehoben wird. In den Spalten 5 bis 8 wird der Typ des Zertifikates ange-
geben, d.h. ob es sich um ein Zertifikat fir Zertifizierungsstellen, den Zeitstempeldienst, den
Verzeichnisdienst oder fir Tellnehmer handelt. In den Spalten 9 bis 11 wird die Bedeutung
eines Feldes entweder als obligatorisch, verboten oder optional gekennzeichnet. Die Spalten
12 bis 15 dienen zur Klassifikation von bestimmten Zertifikatsfeldern, die als Erweiterungen
bezeichnet werden.

Zertifikatsformate sind nach der abstrakten ASN.1-Syntax definiert [ITU-T X.681 94] und
konkrete Zertifikate werden nach den ASN.1-Transfersyntaxregeln [ITU-T X.690 94] kodiert,
deren Kenntnis vorausgesetzt wird. Datentypen und Datenwerte werden nach ASN.1 durch
das rekursive Schema “Typ-Lange-Wert” kodiert. Die Typ-Komponente (auch als sog. Tag-
Feld bezeichnet) spezifiziert hierbei den Typ einer Zertifikatsstruktur, die Langenkomponente
enthalt die Lange des folgenden Zertifikatfeldes in Bytes und die Wert-Komponente enthalt
das eigentliche Nutzdatenfeld, das seinerseits aus Unterstrukturen gemald des Schemas “Typ-
Lange-Wert” aufgebaut sein kann. Der Wertebereich der Wert-Komponente ist durch das Tag-
Feld bestimmt. Prinzipiell besitzt nur die Typ-Komponente eine feste Kodierung und die
beiden anderen Komponenten haben eine variable Lénge. Aus diesem Grund haben die zweite
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und die dritte Spalte der beschrieben Tabelle Gberwiegend nur Beispielcharakter und dienen
zur lllustration der Kodierung. Ebenso soll die in der vierten Spalte angegebene Langen-
angabe nur als minimale Léange verstanden werden, die ein System oder eine Anwendung
unterstiitzen soll. In den angegebenen Beispielen sind die Tagfelder durch Fettschrift, die
Langen durch Normalschrift und die Nutzdatenfelder durch Kursivschrift hervorgehoben.

Tabelle 2: Implementations-technische I nformationen

BEZEICHNER | WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE | LANGE | ZERTIFI- | RELE- | KLASSIFI-
ENZEILWERTE KATSTYP | VANZ KATION
(o))
(BEISPIELE) (BEISPIELE) [BYTES| g o| o o| 5
5| B 2 S|5|5|8
7l & &l 5|5 EIEIE:
o 28 el= 8 ®| D 5 =8
cEEEEEEEHEEE
I EEEEEEE R
Sz g ez|>|°|s| g8z
N nl sl o é
Tag Lange Wert

Z 2.1. Signaturalgorithmus

Zweck

Das Signaturfeld signatureAlgorithm vom Typ Algorithmlidentifier enthélt den Bezeichner
des kryptographischen Algorithmus, der von der Zertifizierungsstelle zum Signieren des
Zertifikates benutzt wird. Hierbel ist zu beachten, dal3 Signaturalgorithmen immer in Kombi-
nation mit Einweg-Hash-Funktionen und digitalen Signaturformaten (message formatting,
padding) benutzt werden. Das Signaturfeld besteht syntaktisch aus einer Folge von Teilfeldern
algorithm und parameters. Das Teilfeld algorithm ist ein Objektbezeichner, der zur Identifika
tion des Algorithmus dient. Der Inhalt des optionalen parameters-Teilfeldes ist abhdngig vom
angegebenen Algorithmus und dem Algorithmusbezeichner.

ASN.1-Definitionen
Certificate 1 = SEQUENCE {

si gnat ur eAl gorithm Al gorithm dentifier,
..}

Algorithmdentifier ::=  SEQUENCE {
al gorithm OBJECT | DENTI FI ER,
paraneters ANY DEFI NED BY al gorithm OPTI ONAL }
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Allgemeine K onformitétsanforderungen

Das Signaturfeld signatureAlgorithm mul3 denselben Algorithmusbezeichner wie das signature-Teilfeld der
tbsCertificate-Struktur enthalten.

|1 SIS-K onformitdtsanforderungen

Das optionale parameters-Teilfeld darf nicht zur Ubergabe von Parametern an den Algo-
rithmus benutzt werden, da dieses Feld nicht durch die Signatur der Zertifizierungsstelle
geschitzt ist. Auch der innere Algorithmusbezeichner darf nicht mit Parametern versehen
werden und dessen Komponete parameters ist mit dem Wert NULL zu belegen. Die Ubergabe
der Parameter erfolgt zusammen mit dem offentlichen Schliissel. Die maximale Lange des
signatureAlgorithm-Feldes betrégt 20 Bytes.

Zum Signieren geeignete und zugelassene Algorithmen werden von der Regulierungs-
behdrde fir Telekommunikation und Post im Bundesanzeiger vertffentlicht. Die in der Aus-
gabe vom 14. Februar 1998 aufgefiihrten und geeigneten Kryptoalgorithmen gelten fir die
kommenden sechs Jahre (14. Februar 1998 — 14. Februar 2004). Die Algorithmen und
Parameter, mit denen eine Zertifizierungsstelle ein Zertifikat signiert, miissen mindestens fir
die Gultigkeitsdauer des Zertifikats als geeignet beurteilt sein.

ISIS-konforme Implementationen sollten RSA, DSA, SHA-1 und RIPEMD-160
unterstitzen.

Beispiele fiir Algorithmusbeze chner

rsaSi gnat ureWt hshal OBJECT | DENTI FI ER
rsaSi gnatureWthri pend160 OBJECT | DENTI FI ER
ecdsa-wi t h-shal OBJECT | DENTI FI ER

{ 1333311
{ 1333312
{ 1 2 840 10045 1

Aus Grunden der Interoperabilitdt mit internationaler Software wird fir RSA mit SHA-1
die Verwendung des Object Identifiers shalwithRSAEncryption (1284011354911 5) aus
[PKCS1 98] empfohlen.

——
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Tabelle 3: Implementations-technische Informationen tber signatureAlgorithm

BEZEICHNER WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE LANGE | ZERTIFI- RELE-
EINZEILWERTE [ByTEg | KATSTYP | VANZ
(BEISPIELE) (BEISPIELE) 20 5| ol v
3| gl 5| .|
825 2 sz
B EEEE
Now 8 %ls|>|°
Sl 3| o S
o| N| >
N
Signature- rsaSignatureWithshal 11 O (0|0 (0|0
Algorithm SEQUENCE { 30 OA
Algorithm {13363311}, 06 06 2B 24 03 03 01
Parameters NULL } 05 00
Signature- rsaSign.Withripemd160 11 O (0|0 (0|0
Algorithm SEQUENCE/{ 30 OA
Algorithm {13363312}, 06 06 2B 24 03 03 01 02
Parameters NULL } 05 00
Signature- ecdsa-with-shal 12 O (0|0 (OO
Algorithm SEQUENCE { 30 0A
Algorithm {12840100451}, 06 06 2A 86 48 CE 3C 01
Parameters NULL } 05 00
Z 2.2. Signatur eines Zertifikates

Zweck

Das Signaturfeld signature enthét eine digitale Signatur, die fir das in ASN.1-DER ko-
dierte Zertifikatsfeld tbsCertificate berechnet wird. Bei der Berechnung der Signatur wird das
Zertifikatsfeld tbsCertificate als Eingabe in eine Einweg-Hash-Funktion benutzt. Auf den
Ergebniswert der Hashfunktion wird der private Schitissel der Zertifizierungsstelle angewandt
und als ASN.1-Bitstring kodiert. Er liefert die konkrete digitale Signatur des Zertifikates im
Signaturfeld signature. Durch den Signaturvorgang beglaubigt eine Zertifizierungsstelle die
Gultigkeit der im Zertifikatsfeld thsCertificate enthaltenen Informationen und gewahrleistet
insbesondere die Bindung zwischen dem 6ffentlichen Schltissel und dem Zertifikatsinhaber.

ASN.1-Definition

Certificate . = SEQUENCE {
5| .g,nat ure BIT STRING }
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Allgemeine K onformitétsanforderungen

Geeignete Signaturformate finden sich in den Spezifikationen [PKCS1 93] (Abschnitt 8.1) und [DIN SigG/V
98 (Anhang A)]. Ublicherweise wird das Ergebnis der Einweg-Hash-Funktion an die Signaturkomponente
Ubergeben. Die Komponente ergénzt gegebenenfalls den ihr Gbergebenen Hashwert um zusétzliche
Komponenten, bevor die eigentliche mathematische Signaturfunktion angewendet wird (siehe Teilspezifikation
“A2 Signatur” von Sigl).

| SI S-K onformitétsanforderungen

Bel der Erstellung digitaler Signaturen durfen nur die in der Teilspezifikation “A2 Signa-
tur” [A2 99] aufgefihrten Signaturalgorithmen und Signaturformate benutzt werden.

Tabelle 4: | mplementations-technische | nformationen Uber signature

BEZEICHNER W ERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE | LANGE ZERTIFI - RELE-
EINZEILWERTE [ByTEg | KATSTYP | VANZ
(BEISPIELE) (BEISPIELE) 261 S ol u
T 5| & <
R
2|21 £l g 3|88
0 % ol =|2lo|le
Nl gl T gls|>|°
=l o © o
o| Nf >
N
signature 256 Byte-SchlUssellange 261 O (OO0 (OO
BITSTRING 03 82 01 01 ...

Z 2.3. Zu signierende Zertifikatsinfor mationen

Zweck

Die Zertifikatsinformationen werden durch den TBSCertificate Typ reprasentiert, der sei-
nerseits aus einer Folge von weiteren Teilfeldern besteht und in seiner Gesamtheit von einer
Zextifizierungsstelle zu signieren ist.

ASN.1-Definitionen

Certificate . = SEQUENCE ({
tbsCertificate TBSCertificate,
}
TBSCertificate = SEQUENCE ({
ver si on [0] EXPLICIT Version DEFAULT v1,
seri al Nunber CertificateSerial Number,
signature Al gorithm dentifier,
i ssuer Narre,
validity Validity,
subj ect Nane,
subj ect Publ i cKeyl nfo  Subj ect Publ i cKeyl nf o,
i ssuer Uni quel D [1] IMPLICIT Uniqueldentifier OPTIONAL,
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subj ect Uni quel D [2] IMPLICIT Uniqueldentifier OPTIONAL,
ext ensi ons [3] EXPLICIT Extensions Optional }

Das Zertifikatsfeld thsCertificate besteht aus einer Folge von Informationen, die in unmit-
telbarem Zusammenhang mit dem Inhaber eines Zertifikates und der Zertifizierungsstelle ste-
hen, die dieses Zertifikat ausgestellt hat. Jedes Zertifikat enthdlt die technischen Namen sub-
ject des Inhabers und issuer des Erstellers, den offentlichen Schliissel des Inhabers subject-
PublicKeylnfo, den Glltigkeitszeitraum des Zertifikates validity, sowie die Versionsnummer
version und die Seriennummer des Zertifikates serialNumber. Dartberhinaus konnen Zertifi-
kate optionale Felder fir Namensbezeichner issuerUniquelD und subjectUniquelD und Zer-
tifikatserweiterungen extensions enthal ten.

Allgemeine K onformitdtsanforderungen

Technische Komponenten miissen die Felder subjectUniquel D und issuerUniquel D nicht unterstiitzen, sollen
aber Zertifikate mit diesen Feldern zuriickweisen, falls sie diese nicht verarbeiten kénnen.

| SIS-K onformitétsanforderungen

Bel der Erzeugung von Zertifikaten ist die Verwendung der Felder subjectUniquelD und
issuerUniquel D aus Griinden der internationalen Interoperabilitét verboten. Aul3erdem erfolgt
die ldentifikation von Zertifikatsinhabern und Zertifikatsersteller Uber die Komponenten
subject, subjectAltName, issuer und issuer AltName.

Tabelle 5: Implementations-technische Infor mationen tber tbsCertificate

FELD ZERTIFI- RELE- FELD ZERTIFI- RELE-
KATSTYP VANZ KATSTYP VANZ
<7l =72
213 | § 213 5| §

EEEEEE EEEEE
ol 5lel = S 6|8 T|5l9s S8
Nl gl 825> ° N8l g5 > °
sl | B © E| Tl B ©
o| N| > T | N| >
N N

version o (OO0 (0|0 subject [ [ | W

serialNumber O (OO (OO subjectPublicKeylnfo O |0 |(0O|O

signature O (OO (OO issuerUniquel D O |0 |(0O|O

issuer O (0|0 (oo subjectUniquel D O |0 (0|0 O

validity O (0|0 (OO extensions O |0 (0|0 (0
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Z 2.3.1. VERSIONSNUMMER

Zweck

Das Vesionsfeld gibt die Verson eines X.509-Zertifikates an. Die Voreinstellung fir
dieses Feld hat den Wert O, der ein Zertifikat der Version 1 anzeigt. Hierfur hat sich auch die
aguivalente Schreibweise “ X.509v1-Zertifikat” eingebtrgert.

ASN.1-Definitionen

TBSCertificate = SEQUENCE ({
version [0] EXPLICIT Version DEFAULT v1,
}
Ver si on = INTEGER { v1(0), v2(1), v3(2) }

Allgemeine Konformitétsanforderungen

Zertifikate, die optionale Erweiterungen extensions enthalten, miissen die Version 3 verwenden. Zertifikate,
die keine optionale Erweiterungen, daftr aber optionale Namensbezeichner enthalten, sollen die Version 2
verwenden. Zertifikate, die nur vorgeschriebene Felder und keine optionalen Felder enthalten, sollen die Version
1 verwenden, deren Wert aber nicht im Zertifikat zu kodieren ist, da er durch die Voreinstellung mit Hilfe des
DEFAULT-Konstruktes bereits spezifiziert ist.

Implementationen sollten in der Lage sein, jede Zertifikatversion zu akzeptieren. An kon-
forme Implementationen besteht die Minimalanforderung, dald sie Zertifikate der Version 3 er-
kennen konnen.

| SIS-Konformitétsanforderungen

Bel der Erzeugung von Zertifikaten ist dieVerwendung der Version X.509v3 obligatorisch.
Die Erstellung von Zertifikaten der Version X.509v1 oder X.509v2 wird von diesem Profil
nicht unterstiitzt.

Tabelle 6: | mplementations-technische Infor mationen tber version

BEZEICHNER WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE | LANGE | ZERTIFI- | RELE-
EINZEILWERTE [ByTEg | KATSTYP | VANZ
(BEISPIELE) (BEISPIELE) 3 5| o
T 5 5 .|s
D O
B2 2E sz
S|l Elglg|2|s
Bl 5| 5| 5| 5|68
Ngl g8 ®z=l>|°
o N| >
N
version 2 02 01 02 3 o (O (OO0 |d
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Z 2.3.2. SERIENNUMMER

Zweck

Die Seriennummer ist eine positive ganze Zahl, die von der Zertifizierungsstelle jedem
Zertifikat zugewiesen wird und die dieses dadurch innerhalb der Zertifizierungsstelle ein-
deutig identifiziert. Zertifkate werden durch die Kombination aus der Seriennummer serial-
Number und dem Namen der Zertifizierungsstelle issuer globa eindeutig identifiziert. Diese
Kombination wird beispielsweise auch zur eindeutigen Referenzierung von Zertifikaten inner-
halb von Sperrlisten verwandt.

ASN.1-Definitionen

TBSCertificate . = SEQUENCE ({
.sé.ri :';1I Nunmber CertificateSerial Nunber,
}
CertificateSerial Number : .= | NTEGER

Allgemeine K onformitdtsanforderungen

Die Kodierung der Seriennummer wird durch den ASN.1-Typ INTEGER festgelegt und unterliegt keiner
expliziten Langenbegrenzung.

|1 SIS-K onformitdtsanforderungen

Bei der Erstellung von Zertifikaten ist die Seriennummer as eine 1- bis 15-Byte grofie
ganze Zahl obligatorisch.

Tabelle 7: Implementations-technische | nfor mationen tber serialNumber

BEZEICHNER | WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE LANGE | ZERTIFI- RELE-
EINZEILWERTE [BYyTES| KATSTYP | VANZ
(BEISPIELE) (BEISPIELE) 17 S sl
3| gl 8| .|
8o 5 B2 s|e
SR EEEEE
o 5|5 55 w|R
g 8 egl”|°
=l T o] o
o Nl >
N
serialNumber |0 02 01 00 3 O (O|0O (0|0
1 02 01 01 3
02 ... ... 3-17
Py 02 OF 7F FF FF FF FF FF FF |17

FF FF FF FF FF FF FF FF
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Z 2.3.3. SIGNATUR

Zweck

Das Signaturfeld enthélt den Bezeichner des Algorithmus, der von der Zertifizierungsstelle
zum Signieren des Zertifikates benutzt wird. Zum Signieren geeignete Algorithmen werden
von der Regulierungsbehdrde fur Telekommunikation und Post im Bundesanzeiger vertffent-
licht. Die fur die kommenden sechs Jahre (14. Februar 1998 — 14. Februar 2004) als geeignet
beurteilten Kryptoalgorithmen sind in der Teilspezifikation “A2 Signatur” von Sigl [A2 99]
beschrieben.

ASN.1-Definitionen

TBSCertificate ::=  SEQUENCE {
:s,i”g,nature Al gorithm dentifier,
}
Al gorithm dentifier =  SEQUENCE {
al gorithm OBJECT | DENTI FI ER,
paraneters ANY DEFI NED BY al gorithm OPTI ONAL }

Allgemeine K onformitdtsanforderungen

Das Signaturfeld signature der thsCertificate-Struktur muf3 denselben Algorithmusbezeichner wie im
signatureAlgorithm-Feld der Certificate-Struktur enthalten.

|1SIS-K onformitdtsanforderungen

Das Signaturfeld signature der tbsCertificate-Struktur muf3 denselben Algorithmusbe-
zeichner wie im signatureAlgorithm-Feld der Certificate-Struktur enthalten.

Tabelle 8. Implementations-technische I nformationen tber signature

BEZEICHNER| WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE LANGE | ZERTIFI- RELE-
EINZEILWERTE [BYTES| KATSTYP VANZ
(BEISPIELE) (BEISPIELE) 20 8| o

Tl gl Bl |5
B2 5 2 sz
S| 2 E|l g g|8|s
ol 5| ol | 5|5 |E
Slgl 8 2lz|>|°
Sl o B S
o| N| >
N

Signature-  |rsaSignatureWithshal 11 O (0|0 (0|0

Algorithm |SEQUENCE { 30 0A

Algorithm [{13363311}, 06 06 2B 24 03 03 01

Parameters  [NULL } 05 00

Signature-  |RsaSig.Withripemd160 11 O (O (O (0|0

Algorithm |SEQUENCE { 30 OA

Algorithm |{13363312}, 06 06 2B 24 03 03 01 02

Parameters  [NULL } 05 00

Signature-  |ecdsa-with-shal 12 O (0|0 (0|0

Algorithm |SEQUENCE { 30 OA

Algorithm |{128401004511}, 06 06 2A 86 48 CE 3C 01

Parameters  [NULL } 05 00

Zertifikate Seite 21 von 195



SIGNATURSCHLUSSEL-ZERTIFIKATE

Z 2.3.4. TECHNISCHE NAMEN VON ZERTIFIZIERUNGSSTELLEN

Zweck

Das issuer-Namensfeld dient zur technischen Identifikation der Instanz bzw. Zertifizie-
rungsstelle, die das betreffende Zertifikat erstellt und signiert hat.

Es sind bel der technischen Namensgebung von Zertifizierungsstellen nur Namen gemal3
der X.500-Syntax [ITU-T X.500 97] fur distinguished name Typen zugelassen. Der distin-
guished name ist vom Typ RDNSequence und somit aus einer Folge von AttributeType- und
AttributeValue-Paaren zusammengesetzt. AttributeType wird i.a. durch X.500 festgelegt, und
fr AttributeValue wird der Typ DirectoryString (fir den unspezifischen Typ ANY) verwen-
det, der seinerseits ein Auswahltyp von PrintableSring, TeletexString, UniversalString und
BMPSring ist. Eine Ubersicht der mdglichen Objektbezeichner fir AttributeType ist in der
folgenden Tabelle gegeben.

ASN.1-Definitionen

TBSCertificate = SEQUENCE ({

i.s.sijer Name,

}

Nane = CHAO CE { RDNSequence }
RDNSequence = SEQUENCE OF Rel ati veDi sti ngui shedNane
Rel ati veDi stingui shedName ::= SET OF Attri but eTypeAndVal ue
AttributeTypeAndVal ue :: = SEQUENCE ({

type AttributeType,

val ue Attri buteVal ue }

AttributeType
Attri but eVal ue

OBJECT | DENTI FI ER
ANY DEFI NED BY Attri buteType

DirectoryString = CHA CE {
printabl eString PrintableString (SIZE (1..maxSize))
teletexString Tel etexString (SIZE (1..maxSize))
bmpString BMPString (SIZE (1..nmaxSize))
uni versal String Uni versal String (SIZE (1..maxSi ze)) }

Allgemeine K onformitdtsanforderungen

X.509v3-konforme Zertifizierungsstellen sollen bei der Konstruktion von DirectoryStiring stets die
restriktivste Auswahl treffen und deshalb den minimalen Zeichensatz zur Représentation von AttributeValue
wéhlen. Die Reihenfolge, in der die Zeichensétze auf ihre konkrete Anwendbarkeit hin gepruft werden sollen,
lautet somit: PrintableString, TeletexString, BMPString und Universal String.

Der Name einer Zertifizierungsstelle kann nach [ITU-T X.509 97] auch alternativ oder zusétzlich zum issuer -
Feld im optional en extensions-Feld unter issuer AltName (siehe Abschnitt Z 2.3.9.6) angegeben werden. Im ersten
Fall kann das issuer-Feld als leere Folge kodiert werden und die issuer AltName-Erweiterung mul3 als critical,
d.h. als“wichtige und zu berticksichtigende” Erweiterung gekennzeichnet werden.
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1SIS-K onformitdtsanforderungen

Bei der Erstellung von Zertifikaten ist die Benutzung des issuer-Feldes obligatorisch. Diese
Anforderung ergibt sich aus der Notwendigkeit einer eindeutigen technischen Benennung der
Zertifizierungsstelle. Das issuer-Feld soll mit dem technischen Namen der Zertifizierungs-
stelle belegt werden, damit die Konformitét zu vielen Anwendungen im internationalen Kon-
text gewéhrleistet bleibt. Namen von Zertifizierungsstellen enthalten zumindest die obligatori-
schen Attribute organization und countryName. Alle anderen Attribute sind optional. Weitere
Informationen tber Namenskonventionen sind im Anhang | zu finden.

Beispiele fir technische Namen von Zertifizierungsstellen

(1) Technischer Name der RegTP
OU=Wur zel zertifi zi erungsstel |l e, O=RegTP, C=DE
(2) Technischer Name der RegTP mit Acronym
CN=DEPCA, OU=Wir zel zertifi zi erungsstelle, O= RegTP, C=DE
(3) Technischer Name einer untergeordneten Zertifizierungsstelle
CN=Nane-der-ZS, O=Organi sation-der-2ZS, C=DE
Die Lange der AttributeValue-Stringtypen ist durch den Systemparameter maxSze festge-
legt, dessen Wert fur die einzelnen Attribute gemald der folgenden Tabelle begrenzt ist.
Hieraus ergeben sich die in der Langenspalte angegenen maximalen Langen der Attribute
inklusive der ASN.1-Kontrollinformationen, die eine Lange von 11 Bytes haben.

Tabelle 9: Implementations-technische I nfor mationen Gber L angen von Attributtypen

OBJEK TBEZEICHNER MAXSIZE| LANGE OBJEK TBEZEICHNER MAXSIZE| LANGE
NAME NUMMER | [BYTES] | [BYTES NAME NUMMER | [BYTES] | [BYTES
commonName |{ 2543} |64 75 organizationName [{ 25410} |64 75
surName {2544} (3R 43 organizationalUnit [{ 25411} |64 75
serial Number {2545} |4 75 title {25412} |10 21
countryName {2546} |2 13 businessCategory |{ 25415} |32 43
localityName {2547} |32 43 postal Code {25417} |10 21
stateOrProvince |{ 2548} |32 413 givenName {25447} |32 413
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Tabelle 10: Implementations-technische Informationen Uber issuer

BEZEICHNER W ERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE LANGE | ZERTIFI- RELE-
EINZEILWERTE [ByTeg | KATSTYP | VANZ
(BEISPIELE) (BEISPIELE) 513 s ol
T 5| & <
G5 B2 5|z
5| o §| 6| g|8|58
o 5 o 5|5 % |’
Nl gl T gls|>|°
=l ol © o
T| N| >
N
i ssuer SEQUENCE OF { 30 53 85 [ (W (i i
SET OF SEQUENCE { { 31 0B 30 09 13
countryName {2546}, 06 03 55 04 06
value "DE"}} 13 02 44 45
SET OF SEQUENCE { { 31 OE 30 OC 16 O |0 (0O |00
organizationName ({25410}, 06 03 55 04 OA
value "regtp” } } 13 05 72 65 67 74 70
SET OF SEQUENCE{ { [31 24 30 22 38 0|0 |0 |0 0
organizationalUnit { 25411}, 06 03 55 04 0B
value "Wourzel zertifizierungss|13 1B 57 75 72 7A 65
telle" } } 6C 7A 65 72 74 69 ...
SET OF SEQUENCE{ { |31 OE 30 0C 16 O|0|o|(o|o
commonName {2543}, 06 03 55 04 03
value "DEPCA"} } } 13 05 44 45 50 43 41
Z 2.35. GULTIGKEITSDAUER

Zweck

Offentliche Zertifikate besitzen wegen ihrer Verteil- und Kopierbarkeit prinzipiell eine be-
liebig grofie Lebensdauer. Die praktische Benutzbarkeit von Signaturschltsseln wird jedoch
von Zertifizierungsstellen bel der Erstellung von Zertifikaten durch eine Gultigkeitsdauer zeit-
lich begrenzt. Zertifizierungsstellen mussen jedoch tber den Glltigkeitszeitraum hinaus Zu-
standsinformationen und weitere Informationen Uber das Zertifikat pflegen und anbieten. Die
Glltigkeitsdauer eines Zertifikates ist ein Zeitintervall, das durch zwei Zeitpunkte definiert ist,
die den Beginn und das Ende der Glltigkeit eines Zertifikates anzeigen, innerhalb dessen der
Zertifikatsinhaber das Zertifikat zur Erzeugung von Signaturen verwenden darf.

Die Giiltigkeitsdauer eines Zertifikates wird im Feld validity durch die zwei Zeitpunkte
notBefore und notAfter angegeben. Beide Zeitpunkte kénnen durch die Standard-ASN.1-Zeit-
typen UTCTime (coordinated universal time, Weltzeit) oder GeneralizedTime (allgemeines
Datums- und Zeitformat) reprasentiert werden, die Datums- und Zeitangaben bis auf Sekun-
dengenavuigkeit sowie die Angabe von Zeitverschiebungen der lokalen gegeniiber der Weltzeit
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gestatten. Die Hauptunterschiede zwischen beiden Formaten bestehen darin, dal3 mit dem ver-
allgemeinerten Zeittyp kleinere Zeiteinheiten und vollstéandige Jahreszahlen angegeben wer-
den koénnen.

ASN.1-Definitionen

TBSCertificate = SEQUENCE ({
validity validity,
o)
Validity 1 = SEQUENCE {
not Bef ore Ti me,
not Aft er Time }
Ti me ::= CHO CE {
ut cTi me UTCTi ne,
general i zedTi ne Ceneral i zedTime }

Allgemeine Konformitétsanforderungen

X.509v3-konforme Zertifizierungsstellen sollen zur Kodierung der Glltigkeitszeitpunkte bis zum Jahr 2049
as Zeittyp stets den Typ UTCTime und ab dem Jahr 2050 den Typ GeneralizedTime benutzen.
Zertifizierungsstellen sollen bei der Verwendung eines dieser Typen die Werte von Zeitpunken in Greenwich-
Zeit (GMT, Greenwich Mean Time) bis auf Sekundengenauigkeit ausdriicken, wobei auch die Null-Sekunde zu
kodieren ist. Bel der Kodierung der Datums- und Zeitangaben sind fur GeneralizedTime das Format
YYYYMMDDHHMMSSZ und fir UTCTime das Format YYMMDDHHMMSSZ zu beachten. Die Bedeutung
der einzelnen Felder der Datums- und Zeitformate ist in der folgenden Tabelle zusanmmengefalit.

Tabelle 11: Bedeutung der Felder in Datums- und Zeitfor maten

DATUMSANGABEN ZEITANGABEN

FELD BEDEUTUNG FELD | BEDEUTUNG

YYYY |vollstéandige Jahreszahl, nur bei GeneralizedTime HH Stunde 00, 01, ..., 23
YY letzte zwei Ziffern der Jahreszahl, nur bei UTCTime MM Minute 00, 01, ..., 59
MM Monat 01, 02, ..., 12 SS Sekunde 00, 01, ..., 59
DD Tag 01, 02, ..., 31 Z GMT

X.509v3-konforme Systeme sollen bei der Benutzung desUTCTime Typs das 2-stellige Jahresfeld YY gemai
der folgenden Konvention (links) interpretieren.

Fur das 2-stellige Jahresfeld Y'Y gilt nach [MTRUST 96] die folgende Konvention (rechts), die jedoch nicht
kompatibel zu [ITU-T X.509 97], [PKIX PRO 97]und [MISPC 97] ist.

19vY  |[yy1 [5099]i

20y i [049]

19vY vy [6599]i

20y i [o64]

Jahr (YY) = Jahr (YY) :}

—_— — —
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Die Inkompatibilitét betrifft die Zeitrdume zwischen 1950 und 1964, sowie zwischen 2050 und 2064. Der
erste Zeitraum (1950 bis 1964) bereitet keine Probleme, da es hierflir noch keine Zertifikate gib. Zertifikate,
deren Gultigkeitsdauern in den zweiten Jahreszeitraum (2050 bis 2064) fallen, sollten zur Kodierung ebenfalls im
GeneralizedTime-Format erstellt werden.

|1SIS-K onformitdtsanforderungen

Bei der Erzeugung von Zertifikaten wird fur Zeitangaben bis zum Jahr 2049 das Format
UTCTime in der Form YYMMDDHHMMSSz empfohlen. Die Interpretation der zweistelligen
Jahreszahl erfolgt dabei gemé X509v3. Fir Zeitangaben ab 2050 ist das Format
GeneralizedTime zu verwenden, bei dessen Kodierung das Format YYYYMMDDHHMM SSZ
genommen werden soll. Anwendungen muissen beide Formate interpretieren konnen.

Das notBefore-Feld soll den Zeitpunkt der Erstellung des Zertifikats enthalten. Ist es
notwendig, in notBefore einen anderen Zeitpunkt aufzunehmen, mul3 das Erstellungsdatum in
der in Kapitel Z 2.3.9.15.3 definierten Erweiterung dateOf CertGen eingetragen sein.

Tabelle 12: mplementations-technische I nformationen Uber validity

BEZEICHNER | WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE LANGE | ZERTIFI- RELE-
EINZEILWERTE [BYyTES| KATSTYP | VANZ
(BEISPIELE) (BEISPIELE) 36 8| ol o
T 5| & =
2 S B
FELHEE
> = "qlal8
ol 5| o |55 |E
Now 8 %ls|>|°
E| 5| © S}
5| N| >
N
validity SEQUENCE { 30 22 36 O|0|o|o|o
notBefore GeneraizedTime 18 OF 17
"19980101000000Z", (31 39 39 38 30 31 30 31 30
30 30 30 30 30 5A
notAfter GeneralizedTime 18 OF 17 O (O |0 (O |0
"20030101000000Z" (32 30 30 33 30 31 30 31 30
} 30 30 30 30 30 5A
Z 2.3.6. NAMEN VON ZERTIFIKATSINHABERN

Zweck

Das subject-Namensfeld dient zur Identifikation des Inhabers eines Zertifikates, fur den das
Zertifikat ausgestellt wurde. Der Typname subject hat denselben Typ wie das issuer-Feld und
muf3 wie dieses gemal’ der X.500-Syntax ein distinguished name sein.

Es sind bei der technischen Namensgebung von Zertifikatsinhabern nur Namen gemal3 der
X.500-Syntax [ITU-T X.500 97] fur distinguished name-Typen zugelassen. Der distinguished
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nameist vom Typ RDNSequence und somit aus einer Folge von AttributeType- und Attribute-
Value-Paaren zusammengesetzt. AttributeType wird i.a. durch X.500 festgelegt, und fir
AttributeValue wird der Typ DirectoryString (fir den unspezifischen Typ ANY) verwendet,
der seinerseits ein Auswahltyp von PrintableString, TeletexString, UniversalString und BMP-
Sring ist. Eine Ubersicht moglicher Objektbezeichner fur AttributeType ist in der Tabelle 9
im Abschnitt Z 2.3.4 gegeben.

Die PKIX Working Group sieht in ihrem Internet-Draft zum Thema qualifizierte Zertifikate
[PKIX QC 99] die Verwendung des Attributes pseudonym vor, wenn statt des wirklichen
Namens einer Person ein Pseudonym angegeben werden soll. Die |SIS-Spezifikation 183 die
zum Attribut commonName zusétzliche Verwendung von pseudonym zu.

Objektbezeichner, die von PKIX festgelegt werden, sind unter dem Objektbezeichnerzweig
id-pkix angeordnet. Hierunter liegt u.a. der Objektbezeichnerzweig id-pda, der fir , persona
data attributes* in [PKIX QC 99] definiert ist.

ASN.1-Definitionen

TBSCertificate = SEQUENCE {

subj ect Name,

-}

Nane = CHO CE { RDNSequence }
RDNSequence = SEQUENCE OF Rel ati veDi sti ngui shedNane
Rel ati veDi stingui shedNane ::= SET OF Attri but eTypeAndVal ue
AttributeTypeAndVal ue ::=  SEQUENCE {

type AttributeType,

val ue AttributeVval ue }

AttributeType
Attri buteval ue

OBJECT | DENTI FI ER
ANY DEFI NED BY AttributeType

DirectoryString = CHO CE {
printabl eString PrintableString (SIZE (1..nmaxSize))
tel etexString Tel etexString (SIZE (1..maxSize))
bmpString BMPString (SIZE (1..maxSize))
uni versal String Uni versal String (SIZE (1..maxSi ze)) }

-- Definitionen fuer das Attribut pseudonym

i d- pki x OBJECT | DENTI FI ER = {1361557}
i d- pda OBJECT | DENTI FI ER = { id-pkix 9}
i d- pda- pseudonym Attri buteType = { id-pda 3}

Pseudonym ::=DirectoryString
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Allgemeine K onformitétsanforderungen

X.509v3-konforme Zertifizierungsstellen sollen bei der Konstruktion von DirectoryStiring stets die
restriktivste Auswahl treffen und deshalb den minimalen Zeichensatz zur Représentation von AttributeValue
wéhlen. Die Reihenfolge, in der die Zeichensétze auf ihre konkrete Anwendbarkeit hin gepruft werden sollen,
lautet somit: PrintableString, Teletex3tring, BMPString und Universal String.

Der technische Name eines Zertifikatinhabers kann nach [ITU-T X.509 97] auch alternativ oder zusétzlich
zum subject-Feld im optionalen extensions-Feld unter subjectAltName (siehe Abschnitt Z 2.3.9.5) angegeben
werden. Im ersten Fall kann das subject-Feld als |eere Folge kodiert werden und die subjectAltName-Erweiterung
muR alscritical, d.h. als“wichtige und zu berticksichtigende” Erweiterung gekennzeichnet werden.

| SI S-K onformitétsanforderungen

Der von der ITU-T [ITU-T X.509 97] zugelassene Spielraum bei der Namensgebung
(Weglassen des subject-Feldes) ist einzuschranken und bel der Erstellung von Zertifikaten ist
stets das subject-Feld zu benutzen. Diese Anforderung ergibt sich aus der Notwendigkeit einer
eindeutigen Benennung des Zertifikatsinhabers. Weitere Namen eines Zertifikatsinhabers
koénnen danach nur zusétzlich zum subject-Feld im extensions-Feld unter subjectAltName
(sehe Abschnitt Z 2.3.9.5) enthalten sein.

Im subject-Feld mufld mindestens der gesetzliche Name oder das Pseudonym des
Zertifikatinhabers angegeben werden, um ene Person eindeutig zu identifizieren.
Moglicherweise ist fUr einige Angaben im Zertifikat gemald Signaturgesetz [SigG, 87 Abs.3]
die Einwilligung der Betroffenen erforderlich. Das subject-Feld mul3 mindestens die Attribute

commonName,
serialNumber (wenn die Person nicht durch commonName eindeutig bestimmt ist)
und countryName enthalten.

Pseudonyme sind durch den Zusatz ":PN" am Ende des commonName zu kennzeichnen.
Gleichzeitig kann das Pseudonym auch im Attribut pseudonym angegeben werden.

Durch die Werte in diesen Attributen mul3 die betreffende Person eindeutig bestimmt sein.

Fur Zertifikate von Zertifizierungsstellen, Verzeichnisdiensten oder Zeitstempeldiensten ist
ebenfalls das subject-Feld zu benutzen, hierbei sind zumindest die obligatorischen Attribute
organization und countryName zu benutzen. Um technische Namen mehrfach vergeben zu
konnen, mufd das Attribut serial Number dem Namen hinzugeflgt werden.

Alle anderen Attribute sind optional. Weitere Informationen Uber Namenskonventionen
sind im Anhang | zu finden.
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Tabelle 13: Implementations-technische Informationen Uber subject

BEZEICHNER WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE LANGE | ZERTIFI- RELE-
EINZEILWERTE [ByTEg | KATSTYP | VANZ
(BEISPIELE) (BEISPIELE) 513 | g ul u
3| ol 5| .|
ke
S| ¥ E T % 8|6
gl 5| 5l 5| 5|5 |B
Nl gl T gls|>|°
|l Tl & o
o N| >
N
subject SEQUENCE OF { 30 63 101 O|(O|o|o|o
SET OF { SEQUENCE { 31 0B 30 09 13
countryName {2546}, 06 03 55 04 06
value "DE"} } 13 02 44 45
organization SET OF { SEQUENCE{ 31 12 30 10 20 O (OO (O O
Name {25410}, 06 03 55 04 OA
value " KV Hessen" } } 13 09 4B 56 20 48
65 73 73 65 6E
organizational SET OF { SEQUENCE { 31 0C 30 OA 14 0o |o (O g
Unit {25411}, 06 03 55 04 0B
value "rca' } } 13 03 72 63 61
serial Number SET OF { SEQUENCE{ 31 OA 30 08 12 O (oo (o O
{2545}, 06 03 55 04 05 1)
"1"}} 13 01 31
title SET OF { SEQUENCE { 31 0C 30 OA 14 0o |o (O O
{25412}, 06 03 55 04 0OC
"Dr."}}, 13 03 44 72 2E
commonName SET OF { SEQUENCE { 31 18 30 16 26 O (0|0 (0|0
{2543}, 06 03 55 04 03
"Name-des-Arztes'}}} |13 OF 4E 61 6D 65
2D 64 65 73 2D ...
pseudonym 2) 2) O |0 |0 (O O

1) Ist die Person nicht durch common name eindeutig bestimmt, mufd serialNumber vorkommen.
2) Fir pseudonym liegt kein Beispiel vor.

Zertifikate
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BEISPIELE FUR NAMEN VON ZERTIFIKATSINHABERN:

(1) Technischer Name einer Zertifizierungsstelle:
CN=Nane- der - ZS, O=Or gani sati on-der-ZS, C=DE

(2) Technischer Name einer Person fir Verwendung in privaten Geschaftsbeziehungen
Uber die postalische Adresse:
CN=Vor name Nanme, ST=Strale, L=Postleitzahl Ot, C=DE

(3) Technischer Name einer Person als Mitarbeiter einer Firma Uber den Firmennamen
und gegebenfalls die Personalnummer:

CN=Vor nane Nane, SER=Personal nummer, OU=0Organi sati onsei nheit,
O=Firma, C=DE

(4) Technischer Name einer Person als Mitglied der Kassenérztlichen Vereinung Uber
Mitgliedsnummer und Namen der Vereinigung:
CN=Vor nanme Nane, T=Titel, SER=Mtgliedsnumrer, O=KV Hessen, C=DE

(5) Grundsétzlich konnen bei allen Beispielen noch weitere Attribute verwendet werden.
Zur Unterscheidung von Vor- und Nachnamen kann beispielsweise zusétzlich das
Attribut “ S=Nachname” verwendet werden:
CN=Vor name Name, S=Name, ST=StraRe, L=Postleitzahl Ot, C=DE

(6) Pseudonym als technischer Name einer Person:
CN=Pseudonym C=DE

Z 2.3.7. OFFENTLICHE SCHLUSSEL VON ZERTIFIKATSINHABERN

Zweck

Das subjectPublicKeylnfo-Feld enthélt im Teilfeld subjectPublicKey den durch das Zertifi-
kat zertifizierten offentlichen Schlissel des Zertifikatsinhabers. Das Tellfeld algorithm gibt
an, mit welchem kryptographischen Algorithmus der Schliissel zu verwenden ist.

ASN.1-Definitionen

TBSCertificate . = SEQUENCE ({

subj ect Publ i cKeyl nfo  Subj ect Publ i cKeyl nf o,

o
Subj ect Publ i cKeylnfo ::=  SEQUENCE ({

al gorithm Al gorithm dentifier,

subj ect Publ i cKey BIT STRI NG }
Algorithmdentifier ::=  SEQUENCE {

al gorithm OBJECT | DENTI FI ER,

paraneters ANY DEFI NED BY al gorithm OPTI ONAL }

RSA -Schliisselal gorithmen

Fir RSA-SchlUsselalgorithmen besteht der offentliche SchlUissel subjectPublicKey aus
einer Folge von Integerwerten fir den Modulus und den Exponenten, und fir das Teilfeld
algorithm sind die Varianten rsa, rsaEncryption und rsaSgnature definiert.
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Diersa-Variante ist in [X.509] mit dem Objektbezeichner rsa und dem Parameter KeySze
vom Typ INTEGER definiert, der die Lange des 6ffentlichen RSA-Schliisselmodulus angibt.
Fur diese Variante sind keine Auffiillregeln (padding) festgelegt.

Die rsaEncryption-Variante ist in [PKCS1 93] mit dem Objektbezeichner rsaEncryption
und leerem Parameterfeld definiert. Fir diese Variante existieren zwei Typen von Block-
auffillregeln. In der [MTRUST 96]-Spezifikation wird nur der Blocktyp 1 zugelassen, der
zusétzlichen Schutz gegen verschiedene Angriffsarten bieten.

DiersaSgnature-Variante ist in [ANS X9.31] mit dem Objektbezeichner rsaSgnature und
leerem Parameterfeld definiert. Dieser Algorithmus verwendet zusétzliche Redundanz bei der
Konstruktion des Signaturblockes und verhindert dadurch, dal3 er sich als nattrliche Potenz
darstellen 183, wodurch mogliche Verfa schungen der Signatur verhindert werden.

ASN.1-Definitionen

RSAPubl i cKey . = SEQUENCE ({

nmodul us | NTEGER,

publ i cExponent | NTEGER }
encryptionAl gorithm OBJECT | DENTI FI ER = {2581}
rsa ALGORI THM PARAMETER KeySi ze = {25811}
KeySi ze .. = | NTEGER
pkcs-1 OBJECT | DENTI FI ER o= { 12 840 113549 1 1}
rsaEncrypti on ALGORI THM PARAMETER NULL .= { pkecs-1 1}
al gorithm OBJECT | DENTI FI ER o= {1314 3 2}

rsaSi gnat ure ALGORI THM PARAMETER NULL : : { 13143211}

DSA -Schlissel algorithmen

Fir DSA-Schlisselalgorithmen besteht der offentliche Schllissel subjectPublicKey aus
einem Integerwert, und fir das Teilfeld algorithm sind die Varianten dsa und dsaCommon
definiert.

Die dsa-Variante ist in [ANS X9.30] mit dem Objektbezeichner dsa und dem Parameter
DSAParameters als Folge der Tellfelder primel, prime2 und base vom Typ INTEGER
definiert.

Die dsaCommon-Variante benutzt gemeinsame Parameter, die extern verteilt werden und
enthdlt somit ein leeres Parameterfeld.

ASN.1-Definitionen

DSAPubl i cKey = | NTEGER
DSAPar anet er s = SEQUENCE ({
prinmel | NTEGER,
prime2 | NTEGER,
base | NTEGER }
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{1314 3 2 12}
{13 14 3 2 20}

dsa ALGORI THM PARAMETER DSAPar aneters : :
dsaConmmbn ALGORI THM PARAMETER NULL

ECDSA -Schliisselal gorithmen

Fiur ECDSA-SchlUsselalgorithmen (elliptic curve digital signature algorithm, digitale Sig-
naturalgorithmen basierend auf ellyptischen Kurvenverfahren) [ANS X9.62, PKIX ECDSA
97] besteht der offentliche Schliissel subjectPublickey aus einem Oktettstring, wobei die
Abbildung von Oktett- auf Bitstring derart erfolgt, dal3 das MSB (most significant bit, htchst-
wertiges Bit) des Oktettstrings zum MSB des Bitstrings usw. und das LSB (least significant
bit, niederwertiges Bit) des Oktettstrings zum LSB des Bitstrings wird.

Objektbezeichner fur ECDSA-Algorithmen sind von ANSI (american national standards
ingtitute, US-Normungsgremium) unter dem Objektbezeichnerzweig ansi-x9-62 definiert.
Gegenwartig existieren unter diesem Zweig nur die Objketbezeichner id-ecPublicKey und
ecdsa-with-shal, wobel letzterer nur zum Signieren von Zertifikaten, Sperrlisten oder PKI-
Nachrichten mit leerem Parameterfeld benutzt werden soll. In diesem Fall werden durch den
Algortihmus zwei Werte r und s erzeugt, die durch die ASN.1-Struktur Ecdsa-SgValue ds
Folge zweler INTEGER-Werte kodiert werden. Mit dem ersten Objektbezeichner id-ecPublic-
Key kdnnen Parameter im Zertifikat durch die Struktur ECParameters explizit spezifiziert
werden. Weitere Informationen zu der Parameterstruktur ECParameters sind in der Spezial-
literatur [ANS X9.62] zu finden.

In [MTRUST 97] wurde fur das Schlisselmanagement der Objektbezeichner ecamvSign
festgelegt, der ein ECDSA-Signaturverfahren nach der Variante von®Agnew-Mullin-Van-
stone” [ISO/IEC 14888] beinhaltet.

ASN.1-Definitionen

ECDSAPubl i cKey

OCTET STRI NG

Ecdsa- Si gVal ue = SEQUENCE ({

r | NTEGER,

s | NTEGER }
ansi - x9-62 OBJECT | DENTI FI ER o= { 1 2 840 10045 }
i d- publ i cKeyType OBJECT | DENTI FI ER = { 1 2 840 10045 2}
I d- ecPubl i cKey OBJECT | DENTI FI ER .= { 1 2 840 10045 2 1}
ecsi eSi gn OBJECT | DENTI FI ER = { 1336332}

An dieser Stelle sai darauf hingewiesen, dal3d ECDSA-Algorithmen zwar nach dem der-
zeitigen Kenntnisstand kryptographische Sicherheitsanforderungen erfillen, aber zur Zeit
kaum in Anwendungen eingesetzt werden und wenig Erfahrungen in deren praktischem Ein-
satz vorliegen.

Weitere Informationen zu Sicherheitsalgorithmen sind in [MTRUST 96, OIW 95, PKIX
PRO 97] zusammengestellt. In diesen Spezifikationen wird u.a. definiert, wie die Komponen-
ten der RSA-, DSA- und ECDSA-Algorithmen innerhalb des Bitstring-Teilfeldes subject-
PublicKey nach DER zu kodieren sind.
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1SIS-K onformitdtsanforderungen

Zum Signieren geeignete und zugelassene Algorithmen werden von der Regulierungsbe-
horde fur Telekommunikation und Post im Bundesanzeiger vertffentlicht. Die fur die kom-
menden sechs Jahre (14. Februar 1998 - 14. Februar 2004) as geeignet beurteilten Kryptoal-
gorithmen sind in der Tellspezifikation “A2 Signatur” [A2 99, 6] aufgelistet. Um die zur
Erstellung einer Signatur geeigneten und zugelassenen Hashalgorithmen im Zertifikat kennt-
lich zu machen, soll die Zertifizierungsrichtlinie, die in der Zertifikatserweiterung certificate
policies identifiziert wird, die signaturgesetzkonformen Algorithmen beschreiben (siehe

Abschnitt Z 2.3.9.4).

Tabelle 14: Implementations-technische | nfor mationen tber subjectPublicKeyl nfo

BEZEICHNER WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE LANGE | ZERTIFI- RELE-
EINZEILWERTE [ByTEg | KATSTYP | VANZ
(BEISPIELE) (BEISPIELE) 294 | g sl
3| gl 8| .|
815 B2 5|z
S| o ElBl2|8]|s
Slgl g 2lzs|>|°
| Tl & ©
o| N| >
N
SubjectPublicKeyInfo |SEQUENCE { 30 82 01 22 294 |0 |[O|DO|O|O
Algorithmldentifier SEQUENCE { 30 0D
Algorithm {12840113549111},/06 09 2A 86 48 86 F7
0D 01 01 01
Parameters NULL }, 05 00
SubjectPublicKey BIT STRING 03 82 01 OF 00
SEQUENCE { 30 82 01 OA
Modulus INTEGER, 02 82 01 01 00 ...
PublicExponent INTEGER } } 02 03 01 00 01
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Z 2.3.8. EINDEUTIGE BEZEICHNER

Zweck

Die optionalen issuerUniquel dentifier- und subjectUniquel dentifier-Felder dienen zur ein-
deutigen Kennung bel Wiederverwendung von Namen von Zertifizierungsstellen und Zertifi-
katsinhabern.

ASN.1-Definitionen

TBSCertificate

SEQUENCE {

i ssuer Uni quel D
subj ect Uni quel D
}

[1] IMPLICIT Uniqueldentifier OPTI ONAL,
[2] IMPLICIT Uniqueldentifier OPTIONAL,

Uni quel dentifier .= BIT STRING

Allgemeine K onformitdtsanforderungen

Technische Komponenten sollten die Fahigkeit besitzen, unique identifier verarbeiten zu kénnen, wenn sie
auf Zertifikate mit diesen Erweiterungen treffen. Falls technische Komponenten diese Erweiterung jedoch nicht
verarbeiten koénnen, so sollten sie — in Analogie zur Behandlung von nicht bekannten und als critical
gekennzeichneten Erweiterungen — Zertifikate zuriickweisen, die diese Komponenten enthalten.

| S| S-K onformitétsanforderungen

Die Benutzung der Felder issuerUniqueldentifier- und subjectUniqueldentifier ist bel der
Generierung von Zertifikaten verboten. Zertifikatsinhaber und Zertifikatsersteller werden Uber
die Komponenten subject, subjectAltName, issuer und issuer AltName identifiziert.

Tabelle 15: Implementations-technische Informationen tber Uniquel dentifier

BEZEICHNER WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE | LANGE | ZERTIFI- | RELE-
EINZEILWERTE [BYyTES | KATSTYP | VANZ
(BEISPIELE) (BEISPIELE) 5| |
3l g 8| ,|<
Ko ) I
Bo 5 B2 s|e
SR EEEEE
9 g ol =o|la
Slgl 8 2zs|>|°
|3 5| 7|8
5| N| >
N
isssuerUniquel D 0 0 (O
SubjectUniquelD
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Z 2.3.9. ERWEITERUNGEN

Zweck

Zertifikatserweiterungen dienen zur Verknipfung von zusétzlichen Attributen mit Benut-
zern oder offentlichen Schltisseln, die fur die Verwaltung und den Betrieb der Zertifizierungs-
hierarchie und der Sperrrlisten benétigt werden. Zertifikate kbnnen eine beliebige Anzahl von
Erweiterungen inklusive privat definierter Erweiterungen beinhalten.

Das extensions-Erweiterungsfeld besteht aus einer Folge von einzelnen Erweiterungen, die
sich jewelils aus den Teilfeldern extnld als Objektbezeichner der betreffenden Erweiterung,
critical as Flag zur Kennzeichnung der Wichtigkeit der Erweiterung und extnValue ds
konkreter Wert der Erweiterung zusammensetzen. Die Typdefinitionen der einzelnen Erweite-
rungen werden formal durch die EXTENS ON-Klasse festgelegt. Danach enthdlt das Erweite-
rungsfeld extnValue die DER-Kodierung eines durch &ExtnType spezifizierten konkreten
Typs fur eine bestimmte Erweiterung. Das Erweiterungsfeld extnld enthdt die DER-Kodie-
rung des durch &id spezifizierten Objektbezeichners, durch den die neue Objektstruktur
& ExtnType identifiziert wird. Objektbezeichner fir Erweiterungen sind unter dem X.509-
Objektbezeichnerzwelg id-ce angeordnet.

ASN.1-Definitionen

TBSCertificate = SEQUENCE ({

ext ;ansi ons [3] EXPLICIT Extensions OPTI ONAL }
Ext ensi ons : = SEQUENCE (1..MAX) OF Extension
Ext ensi on . = SEQUENCE ({

extnld OBJECT | DENTI FI ER,

critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,

ext nVal ue OCTET STRI NG }
EXTENSI ON .= CLASS {

& d OBJECT | DENTI FI ER UNI QUE,

&Ext Type }
W TH SYNTAX {

SYNTAX &EXt nType

| DENTI FI ED BY & d }
certificateExtension OBJECT | DENTI FI ER o= { 2529}
I d-ce OBJECT | DENTI FI ER .= certificateExtension

Ubersicht ilber die Zertifikatserweiterungen

In [ITU-T X.509 97] werden die folgenden Zertifikatserweiterungen definiert: authority
key identifier, subject key identifier, key usage, extended key usage, private key usage period,
certificate policies policy mapping, subject alternativ name, issuer alternative name, subject
directory attributes, basic constraints name constraints, policy constraints und CRL distri-
bution points.
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Allgemeine K onformitétsanforderungen

Das optionale extensions-Erweiterungsfeld darf nur in Kombination mit der Version 3 verwendet werden.
Anwendungen oder Systeme muissen Erweiterungen, die durch das critical -Feld als “wichtig” markiert wurden,
immer auswerten und hierbei ggf. bei unbekannten Erweiterungen das Zertifikat als nicht verifizierbar erklaren.
Nicht-kritische Erweiterungen haben Informationscharakter und kénnen bei der Glltigkeitsprifung eines
Zertifikates ignoriert werden. Innerhalb eines Zertifikates darf eine bestimmte Erweiterung nur einmal auftreten.

| SI S-K onformitétsanforderungen

|SIS-konforme Zertifizierungsstellen mussen bel der Zertifikatserstellung stets die Erweite-
rungen basic constraints key usage, certificate policies und authority key identifier
verwenden. Zertifikate fir den Zeitstempeldienst und den Verzeichnisdienst missen dartber
hinaus die Erweiterunge extended key usage beinhalten. Desweiteren wird die optionale
Unterstitzung fur die Erweiterungen subject alternative name, issuer alternative name,
subject key identifier, private key usage period, policy mapping, policy constraints, subject
directory attributes, CRL distribution points und authority information access empfohlen.
Alle anderen Erweiterungen, hierzu gehdrt name constraints, durfen nicht verwendet werden.

ISIS-konforme Zertifizierungsstellen kdnnen dariiber hinaus weitere proprietére Erweite-
rungen (private extensions) definieren und unterstiitzen, die aber bel einer Kennzeichnung als
critical Interoperabilitdt verhindern konnen. Aus diesem Grund werden |1SIS-spezifische
proprietére Erweiterungen stets als non-critical markiert. Im Rahmen dieses Profils werden
|SIS-spezifische proprietdre Erweiterungen fur die Anforderungen (13)-(17) der Tabelle 1
definiert.

|SIS-konforme Anwendungen und Systeme dirfen die 1SIS-spezifischen proprietéaren und
as non-critical markierten Erweiterungen bei der Gultigkeitsprifung eines Zertifikates nicht
ignorieren, wenn sie eine anwendungsbezogene Bedeutung haben, sondern 1SIS-konforme
Anwendungen und Systeme miissen diese auswerten und gegebenfalls auch Zertifikate wegen
einer proprietaren nicht-kritischen Erweiterung zuriickwei sen.

Im folgenden werden die Erweiterungen gemadld ihrer Prioritét fur dieses Profils inklusive
der |SIS-privaten Erweiterungen ndher beschrieben.

Seite 36 von 195 Zertifikate



SIGNATURSCHLUSSEL-ZERTIFIKATE

Tabelle 16: I mplementations-technische I nformationen tber Erweiter ungen

ERWEITERUNG ZERTIFI- RELE- | KLASSIFI-
KATSTYP VANZ KATION
(@]
5| | 2lelg|s
SRR S|5(5|8
gl 2| 2| 0| G ol5|B|%
53 BlElZ Blz|T|o|x|E
S| 2| E| 6| 2|8]|s % z(8|2
gl 5| S| 5|55 |8|2|0|2|w
Sl B8 85> |°|8|g|w|=
£l B8l |° HEE
SI e %555
c
basicConstraints O |0 |0 a0 a0
keyUsage O (O |0 O O
extKeyUsage 0 |0 0 O O
certificatePolicies O (0|0 (O |0 O O
subjectAltName O (00O (O O O
issuerAltName g (O (O |0 O O
authorityKeyldentifier 0|0 oo o 0 0
subjectKeyldentifier O (0|0 (O O (O O
cRLDistributionPoints 0 oo |0 0o o 0
policyMappings O (0o (O O (O O
policyConstraints o (0|0 (O O (O O
subjectDirectoryAttributes O (OO (O O (O O
nameConstraints O |0 |0 |0 a a0 O
privateK eyUsagePeriod O (OO (O O O
authoritylnfoAccess o (0|0 (O O O O
liabilityLimitationFlag o oo oo O O
dateOf CertGen O |0 |0 |0 O O O
procuration O (0|0 (O O O O
admission O |0 |0 |0 O O O
monetaryLimit O (0|0 (O O O O
declarationOfMagjority O (0o (O O O O
iCCSN 0|0 (O (O O O O
pK Reference o (0|0 (O O O O
restriction O |0 |0 |0 O O a0
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Z2.3.9.1. Zertifizerungsstellen- und Endbenutzer-Zertifikate
Zweck

Das Signaturgesetz [SigG, 82-4] und der Mal3nahmenkatalog [MKAT 97] geben eine Si-
cherheitsinfrastruktur vor, bei der eine zweistufige Hierarchie von Zertifizierungsstellen etab-
liert wird. Die RegTP Ubernimmt dabei nach dem Signaturgesetz die Rolle der Wurzelinstanz
und zertifiziert ausschliefdlich offentliche Signaturschllissel genehmigter Zertifizierungsstel-
len, Verzeichnis- und Zeitstempeldienste. Zertifizierungsstellen wiederum zertifizieren aus-
schliefdlich die offentlichen Signaturschltissel der Teilnehmer.

Durch die basicConstraints-Erweiterung wird mit Hilfe der cA-Komponente angezeigt, ob
ein Zertifikatsinhaber in der Rolle as Zertifizierungsstelle auftreten kann, d.h. ob sein zertifi-
Zierter Offentlicher Schltissel zur Verifikation von Zertifkatssignaturen benutzt werden kann.
Falls dies der Fall ist, kann auch eine Beschrénkung der Zertifizierungspfadlange mittels der
pathLenConstraint-Komponente angegeben werden. Sie liefert die maximale Anzahl von
Zertifizierungsstellen-Zertifikaten, die einem Zertifikat in einem Zertifizierungspfad folgen
konnen. Der Wert O zeigt an, dal3 nur noch Endanwenderzertifikate und kein Zertifikat einer
Zertifizierungsstelle folgen kann. Ansonsten, d.h. bel fehlendem Feld, gibt es keine Beschran-

kung der Zertifizierungspfadlénge. Die Bedeutung der basicConstraints-Erweiterung ist in der
Abbildung 2 veranschaulicht.

Abbildung 2: Rolle von Zertifikatsinhabern

zustandige Behorde
REG-TP

®
' cA=TRUE

Zertifizierungsstellen \. CA=TRUE

CA=FALSE
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ASN.1-Definitionen

Ext ensi on . = SEQUENCE {

extnl d OBJECT | DENTI FI ER,

critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,

ext nVal ue OCTET STRI NG }
basi cConstrai nts EXTENSION ::= {
W TH SYNTAX {

SYNTAX Basi cConstrai nt sSynt ax

| DENTI FI ED BY i d-ce-basi cConstraints }
certificateExtension OBJECT | DENTIFI ER :={ 2 5 29}
i d-ce OBJECT | DENTI FI ER ;.= certificateExtension
| d- ce-basi cConstraints OBJECT IDENTIFIER ::= { 2 5 29 19 }
Basi cConstrai ntsSyntax :: = SEQUENCE ({

cA BOOLEAN DEFAULT FALSE,

pat hLenConst r ai nt | NTEGER (0..MAX) OPTI ONAL }

Allgemeine K onformitétsanforderungen

X.509v3-konforme Zertifizierungsstellen mussen die Erzeugung dieser Erweiterung in Zertifikaten
unterstitzen. Dies gilt auch fur Endanwenderzertifikate, die allerdings hierfir nur einen leeren SEQUENCE-
Wert einsetzen. Zertifikate fur Zertifizierungsstellen sollen die basicConstraints-Erweiterung mit der cA-
Komponente auf TRUE gesetzt und als critical markiert enthalten. Systeme miussen die basicConstraints-
Erweiterung verarbeiten kénnen.

|1SIS-K onformitdtsanforderungen

Bei der Erstellung von Zertifikaten ist die Benutzung der pathLenConstraint-Komponente
optional. Die Beschrankung der Zertifizierungspfadlénge sollte sich aus der Sicherheitsricht-
linie der jeweiligen Zertifizierungsstelle ergeben. Die RegTP stellt nur Zertifikate fur Zerti-
fizierungsstellen, die Zeitstempeldienste und die Verzeichnisdienste aus. Die untergeordneten
Zertifizierungsstellen stellen nur Zertifikate fur Endbenutzer aus. Die Benutzung der basic-
Constraints-Erweiterung ist in alen Zertifikaten obligatorisch und as critical markiert.

Die basicConstraints-Erweiterung hat fir Endanwender-, Zeitstempeldienst- und Verzeich-
nisdienstzertifikate die Lange 14 Bytes und fir die RegTP- und Zertifizierungsstellen-
zertifikate die Lange 20 Bytes.

Zertifikate Seite 39 von 195



SIGNATURSCHLUSSEL-ZERTIFIKATE

Tabelle 17: Implementations-technische Informationen tber basicConstraints

BEZEICHNER WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE | LANGE | ZERTIFI- RELE- KLASSIFI-
EINZEILWERTE KATSTYP VANZ KATION
(BEISPIELE) (BEISPIELE) [BYTES] 5| o % ol o g
2 G225 || B 2|2z
SR HEEEHEEE
R EEEEEEEAEE
R REIEE R
3N = #5855
c
basicConstraints| SEQUENCE { 30 12 20 O O g g
extnld {252919}, 06 03 55 1D 13
critical TRUE 01 01 FF
extnValue OCTET STRING 04 08
SEQUENCE { 30 06
cA TRUE, 01 01 FF
pathLenConstr. |0} } 02 01 00
basicConstraints | SEQUENCE { 30 0C 14 0 (o (oo 0 0
extnld {252919}, 06 03 55 1D 13
critical TRUE 01 01 FF
extnVaue OCTET STRING 04 02
SEQUENCE { 30 00
cA FALSE} }

Z 2.3.9.2. Verwendungszawecke des Schliissel paares

Zweck

Das keyUsage-Erweiterungsfeld dient zur Anzeige der Verwendungszwecke des in eéinem
Zertifikat enthaltenen Schitissels, der z.B. zur Datenverschliisselung oder zur Signaturerzeu-
gung eingesetzt werden kann. Mit Hilfe dieser Erweiterung konnen die Verwendungszwecke
eines Schliissels eingeschrankt und nur fir bestimmte Schilsseloperationen zugelassen wer-
den. Innerhalb der keyUsage-Struktur wird eine bestimmte Schliisseloperation durch Setzen
des entsprechenden Bits im keyUsage-Bitstring auf den Wert 1 definiert. Prinzipiell sind durch
das PKIX-Profil beliebige Bitkombinationen zugelassen, von denen aber nur gewisse Teil-
mengen fur eine konkrete Anwendung sinnvoll sind. Weitere anwendungsabhangige Nut-
zungsarten von zertifizierten Schliisseln kdnnen durch das in Abschnitt Z 2.3.9.3 beschriebene
extKeyUsage-Erweiterungsfeld definiert werden.

ASN.1-Definitionen

Ext ensi on 1 = SEQUENCE {
extnld OBJECT | DENTI FI ER,
critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,
ext nval ue OCTET STRI NG }

Seite 40 von 195 Zertifikate



SIGNATURSCHLUSSEL-ZERTIFIKATE

keyUsage EXTENSI ON
W TH SYNTAX {

SYNTAX

| DENTI FI ED BY
i d-ce OBJECT | DENTI FI ER

| d- ce- keyUsage OBJECT | DENTI FI ER: :

{

KeyUsage
i d-ce- keyUsage }

{ 2529}
{ 2529 15 }

KeyUsage ::= BIT STRI NG {
di gi tal Si gnature (0),
nonRepudi ati on (D),
keyEnci pher nent (2),
dat aEnci pher nent (3),
keyAgr eenent (4),
keyCert Si gn (5),
cRLSi gn (6),
enci pherOnly (7)),
deci pherOnly (8) 1}

Allgemeine K onformitdtsanforderungen

X.509v3-konforme Zertifizierungsstellen sollen die Generierung der keyUsage-Erweiterung unterstiitzen und

stets alscritical markieren.

X.509v3-konforme Systeme sollten das keyUsage-Erweiterungsfeld verarbeiten kdnnen. Die Bedeutung der
einzelnen Bits zur Nutzungskennung ist in der folgenden Tabelle zusammengefalit.

Tabelle 18: Nutzungsarten von offentlichen Schliisseln

BIT#

BITNAME

VERWENDUNGSZWECK DER ZUGEHORIGEN SCHLUSSELOPERATION

digital Signature

allgemeine Priifung digitaler Signaturen, die einen anderen als den durch die
Positionen 1, 5 oder 6 angezeigten Zweck hat

1 nonRepudiation Prifung digitaler Signaturen zur Sicherung der Verbindlichkeit von Dokumenten
und/oder Aktionen, die einen anderen als den durch die Position 5 oder 6 ange-
zeigten Zweck hat

2 keyEncipherment | Schlisseltransport, Schllisselverwaltung

3 dataEncipherment | Verschlisselung von Nutzdaten, die einen anderen als den durch die Position 2
angezeigten Zweck hat, d.h. die keine kryptographischen Schltissel enthalten

4 keyAgreement Schltissel austauschverfahren

5 keyCertSign Prufung der Zertifikatsignatur einer Zertifizierungsstelle

6 cRLSign Prifung der Sperrlistensignatur einer Zertifizierungsstelle

7 encipherOnly Schliissel austauschverfahren zur alleinigen Verschlisselung von Daten, falls auch
das Bit 4 gesetzt ist, ansonsten ist der VVerwendungszweck undefiniert

8 decipherOnly Schliissel austauschverfahren zur alleinigen Entschliisselung von Daten, falls auch

das Bit 4 auch gesetzt ist, ansonsten ist der Verwendungszweck undefiniert

Die Bezeichnung des Bitsdigital Signature beschreibt die Nutzungsart nur unzureichend. Digitale Signaturen
sind Mechanismen, die Dienste wie Authentifizierung oder Sicherung der Verbindlichkeit ermdglichen. Ein
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passenderer Name fir das Bit digitalSgnature wéare authentication, womit die eigentliche Nutzungsart
beschrieben werden wiirde.

Die Verwendung der beiden Bits digitalSignature und nonRepudiation unterscheiden sich insofern, daf3
Authentifikations-Prozesse in der Regel automatisch und recht haufig ablaufen, wohingegen digitale Signaturen
zur Sicherung der Verbindlichkeit bewuf3t und weniger haufig vom Zertifikatsinhaber ausgefiihrt werden.

| SIS-Konformitétsanforderungen

Im Rahmen des ISIS-Profils werden nur die in der folgenden Tabelle dargestellten
Kombinationen von keyUsage-Bits berticksichtigt. Die Benutzung der keyUsage-Erweiterung
ist in alen Zertifikaten obligatorisch und as critical zu markieren. Bel der Generierung von
Benutzerzertifikaten darf nur das Bit nonRepudiation (Kombination 1) verwendet werden.
Teilnehmerzertifikate sollen nicht fur Authenisierungszwecke benutzt werden. Desweiteren
darf bei der Erzeugung von Zertifikaten fur Zertifizierungsstellen und die RegTP nur das Bits
keyCertSgn (Kombination 2) benutzt werden. In Zertifikaten fir den Verzeichnisdienst sind
nur die Bits cRLSgn und nonRepudiation (Kombination 3) zugelassen. In Zertifikaten fur den
Zeitstempeldienst ist nur das Bit nonRepudiation (Kombination 2) zugel assen.

Tabelle 19: Benutzte Kombinationen von keyUsage-Bits

SCHLUSSEL-NUTZUNGSART INSTANZEN KOMBINATION

BITNAME BIT# (1 2 3
Digital Signature 0

Non Repudiation Anwender, Zeitstempeldienst, V erzeichnisdienst

Key Encipherment

Data Encipherment

Key Agreement

Key CertSign Zertifizierungsstellen
CRL Sign Verzeichnisdienst

Encipher Only

O IN|([ojoa | |lW|IN|RF

Decipher Only
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Tabelle 20: mplementations-technische I nformationen Uber keyUsage

BEZEICHNER WERTEBEREICH |HEXADEZIMALCODH LANGE | ZERTIFI- RELE- KLASSIFI-
EINZEILWERTE KATSTYP VANZ KATION
(@]
c
(BEISPIELE) (BEISPIELE) [BYTES] 5| o % g g S
16 | 933 5lg A HEIE:
017‘3.85-:835'6—“
s| 3 gl gls|glS|8l2|BI=
g%ﬁcﬁﬂzb‘E .
2 oS =olo|lg|o|U T
Sl g B8z °l8|g|8]|=
EENRBREELE
keyUsage SEQUENCE { 30 OE 16 O O g a
extnld {252915}, 06 03 55 1D OF
critical TRUE, 01 01 FF
extnValue OCTET STRING |04 04
keyCertSign BIT STRING} |03 02 01 04
keyUsage SEQUENCE 30 OE 16 O O O O
extnld {252915}, 06 03 55 1D OF
critical TRUE, 01 01 FF
extnValue OCTET STRING |04 04
cRLSign+ nonRepud. [BIT STRING} (03 02 01 42
keyUsage SEQUENCE 30 OE 16 O O |0 O O
extnid {252915}, 06 03 55 1D OF
critical TRUE, 01 01 FF
extnValue OCTET STRING |04 04
nonRepudiation BIT STRING} |03 02 06 40

Z 2.3.9.3. Anwendungsabhangige Verwendungsawecke des
Schllissel paares

Zweck

Das in [ITU-T X.509 97] enthaltene extKeyUsage-Erweiterungsfeld dient zur Definition
von anwendungsabhangigen Nutzungsarten von zertifizierten Schlisseln. Es kann zusétzlich
oder aternativ zum keyUsage-Erweiterungsfeld benutzt werden.

Im PKIX-Profil [PKIX PRO 97] wurden fur diese optionale Erweiterung eine Reihe von
Schliissel nutzungsarten, sowie die Definitionen von deren zugehdrigen Objektbezeichner fest-
gelegt. Prinzipiell kdnnen Schliissel nutzungsarten von jeder Organisation definiert werden, die
einen Bedarf hierflr hat. Objektbezeichner fur Schllsselnutzungsarten missen unter Bertick-
sichtigung von [ITU-T X.660 92 | ISO/IEC 9834-1 93] definiert werden.
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Objektbezeichner, die von PKIX festgelegt werden, sind unter dem Objektbezeichnerzweig
id-pkix angeordnet. Hierunter liegt u.a. der Objektbezeichnerzweig id-kp, der die anwen-
dungsabhangigen Schllisselnutzungsarten, wie beispielsweise Zeitstempel dienste, definiert.

| SIS-spezifische Objektbezeichner fur Signaturgesetz-Interoperabilitét sind unter dem Ob-
jektbezeichnerzweig id-isis festgelegt, der seinerseits ein Zweig von TeleTrust ist Das
Verfahren fur die Vergabe von neuen Objektbezeichnern, zum Beispie fir
Schliisselnutzungsarten, ist in Kapitel Z2.3.9.15.11 beschrieben.

ASN.1-Definitionen

Ext ensi on . = SEQUENCE {
extnld OBJECT | DENTI FI ER,
critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,
ext nVal ue OCTET STRI NG }

ext KeyUsage EXTENSI ON:: = {
W TH SYNTAX {

SYNTAX Ext KeyUsageSynt ax
| DENTI FI ED BY i d- ce- ext KeyUsage }
i d-ce OBJECT | DENTI FI ER = { 25 29}
i d- ce- ext KeyUsage OBJECT IDENTIFIER ::= { 2 5 29 37 }
Ext KeyUsageSynt ax :: = SEQUENCE SI ZE (1..MAX) OF KeyPurposeld
KeyPur posel d : .= OBJECT | DENTI FI ER

i d- pki x OBJECT | DENTI FI ER
i d- pki x- kp OBJECT | DENTI FI ER
I d- pki x- kp-time-Stanpi ng OBJECT | DENTI FI ER

= { 136155738}
i d-isis OBJECT | DENTI FI ER o= {13368}
i d-isis-kp OBJECT | DENTI FI ER 0= { 133682}
I d- pki x- kp- OCSPSi gni ng OBJECT | DENTI FI ER

0= { 1361557309}

i d-i1sis-kp-directoryService OBJECT | DENTIFI ER
o= {1336 821}

{1361557}
{1361557 3}

Allgemeine Konformitétsanforderungen

X.509v3-konforme Systeme und Zertifizierungsstellen brauchen das extKeyUsage-Erweiterungsfeld nicht
unterstitzen, weil die Zusammenarbeitsfahigkeit von PKI-Komponenten mit dieser Erweiterung beeintréchtigt
sein kann.

Die extKeyUsage-Erweiterung kann von der Zertifizierungsstelle als critical oder non-critical gekennzeichnet
werden. Im ersten Fall soll ein Zertifikat ausschliefdlich fiir den angezeigten Zweck benutzt werden. Im anderen
Fall dient es nur zur Anzeige eines oder mehrerer erwiinschter Schliisselnutzungsarten und kann zum Auffinden
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eines entsprechenden Schllisselzertifikates einer Entitét benutzt werden, die mehrere Schiiissel zertifikate besitzt.
Das Erweiterungsfeld wird als Hinweisfeld interpretiert und es setzt nicht voraus, daf3 die Schliissel nutzungsart
durch die Zertifizierungsstelle nur auf den angezeigten Zweck beschrankt ist. Anwendungen kénnen jedoch die
Anzeige einer bestimmten Nutzungsart erfordern, die sie zur Akzeptanz eines Zertifikates bentétigen. Falls ein
Zertifikat sowohl eine keyUsage- als auch eine extKeyUsage-Erweiterung enthalt, die beide als critical markiert
sind, so sind beide Felder unabhéngig voneinander zu verarbeiten, und das Zertifikat ist nur fur den Zweck
einzusetzen, der mit beiden Feldern konsistent ist. Andernfalls soll das Zertifikat Uberhaupt nicht benutzt werden.

| SI S-K onformitétsanforderungen

Die Benutzung des Objektbezeichners id-kp-time-Stamping ist bei der Generierung von
Zertifikaten der Zeitstempeldienste obligatorisch. Die Benutzung eines der Objektbezeichner
id-pkix-kp-OCSPSgning oder id-isis-kp-directoryService ist bei der Generierung von
Zertifikaten der Verzeichnisdienste obligatorisch. Empfohlen wird wegen internationaler
Interoperabilitét die Benutzung von id-pkix-kp-OCSPSigning (das in [RFC 2560 99]
eingefthrt wird).

Tabelle 21: Implementations-technische Informationen Uber extKeyUsage

BEZEICHNER | WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE | LANGE | ZERTIFI- RELE- | KLASSIFI-
EINZEILWERTE KATSTYP VANZ KATION
(@]
c
(BEISPIELE) (BEISPIELE) [BYTES| 5| o g g ? 5
24 | g 88 ol EEE
58l gll|glw|lo|s|=|8
s| 8zl glalsls5|38|z|B|=
2 < 2|1al815| S 1
5l 5| 8l=|5t|E|3|E|Z|B
=125 718 ||EIE L
&N > L
c
extKeyUsage [SEQUENCE { 30 13 21 O O O O
extnld {252937}, 06 03 55 1D 25
critical TRUE, 01 01 FF
extnValue OCTET STRING 04 09
Verzeichnis- [SEQUENCE { 30 07
dienst {1336821}}} |06 05 2B 24 08 02 01
extKeyUsage [SEQUENCE { 30 16 24 O O O O
extnld { 252937}, 06 03 55 1D 25
critical TRUE, 01 01 FF
extnValue OCTET STRING 04 OC
Zeitstempel-  [SEQUENCE { 30 OA
dienst (136155738} }}{06 08 2B 06 01 05 05
07 03 08
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Z2.3.9.4. Zertifizerungsrichtlinien

Zweck

Das certificatePolicies-Erweiterungsfeld dient zur Anzeige der Verfahrensweisen bei der
Erstellung eines Zertifikates durch die Zertifizierungsstelle und der Zwecke, die mit dem Zer-
tifikat verbunden sind. Syntaktisch besteht die Erweiterungsstruktur aus einer Folge von
Policylnformation-Feldern, die jeweils Informationen Uber eine bestimmte angewandte Ver-
fahrensweise enthalten. Hierzu gehtren die Angabe eines Objektbezeichners der betreffenden
Sicherheitsrichtlinien in der Tellkomponente policyldentifier und die optionale Angabe
sognannter policyQualifiers-Merkmale. Jedes einzelne policyQualifiers-Merkmal wird durch
einen eigenen policyQualifierld-Objektbezeichner und dessen zugehdrige qualifier-Objekt-
struktur festgelegt.

ASN.1-Definitionen

Ext ensi on . = SEQUENCE ({
extnld OBJECT | DENTI FI ER,
critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,
ext nVal ue OCTET STRI NG }
certificatePolicies EXTENSI ON = {
W TH SYNTAX {
SYNTAX CertificatePoliciesSyntax
| DENTI FI ED BY id-ce-certificatePolicies }
I d-ce OBJECT | DENTI FI ER o= {2529}

I d-ce-certificatePolicies OBJECT IDENTIFIER ::={ 2 5 29 32 }

CertificatePoliciesSyntax ::=
SEQUENCE SI ZE (1..MAX) OF Policylnformation

Pol i cyl nformation :: = SEQUENCE ({
policyldentifier CertPolicyld,
policyQualifiers SEQUENCE SI ZE (1.. MAX) OF

PolicyQualifierlnfo OPTI ONAL}

Cert Policyld OBJECT | DENTI FI ER

PolicyQualifierinfo ::=  SEQUENCE ({
policyQualifierld Pol i cyQualifierld,
qualifier ANY DEFI NED BY policyQualifierld }
-- Internet-Definitionen
i d- qt = {13615572}

i d-qt-cps OBJECT | DENTI FI ER
I d-qt-unotice OBJECT | DENTI FI ER ::

{136155721}
{136155722}

PolicyQualifierld::= OBJECT | DENTIFI ER
(id-gt-cps | id-qt-unotice )
Qualifier .= CHO CE

{ cPSuri CPSuri, userNotice UserNotice }
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CPSur i
User Noti ce
Not i ceRef

explicitText

Not i ceRef erence
Or gani zati on
not i ceNunbers

Di spl ayText
Vi si bl eString
bmpString
utf8String

-- | SIS-Definitionen

id-isis

i d-isis-cp

| A5String

SEQUENCE {

Not i ceRef erence OPTI ONAL,
Di spl ayText OPTI ONAL}

SEQUENCE {
| A5String,
SEQUENCE OF | NTEGER }

CHOI CE {

Vi si bl eString,
BMPSt ri ng,
UTF8String }

OBJECT | DENTI FI ER
OBJECT | DENTI FI ER

I d-isis-cp-sigconform OBJECT | DENTI FI ER

Allgemeine K onformitétsanforderungen

{13368}
{ 133681}
{ 1336811}

Zertifizierungsstellen sollen in der Lage sein, Zertifikate mit einem oder mehreren policyldentifier-Feldern zu
erzeugen. Die certificatePolicies-Erweiterung kann von Zertifizierungsstellen als critical oder non-critical
gekennzeichnet werden. Jede Institution kann bei Bedarf weitere Typen fir policyldentifier und policyQualifiers
selbst definieren. Konforme Zertifizierungsstellen miissen das optionale policyQualifiers-Teilfeld nicht erzeugen.

Die IETF-PKIX Arbeitsgruppe empfiehlt dringenst die Verwendung eines einfachen Ob-

jektbezeichners im certificatePolicies-Erweiterungsfeld. Optionale policyQualifiers-Merkmale sollten
nicht die Definition der betreffenden Verfahrensweise veréndern, sondern nur Informationen dartiber
anbieten, wie die Zertifizierungsrichtlinien der Zertifizierungsstelle beschafft werden kénnen. In [PKIX
PRO 97] wurden die speziellen Objektbezeichner id-qt-cps und id-qgt-unotice fur das policyQualifierld-
Teilfeld und die speziellen zugehérigen Datenstrukturen CPSuri und UserNotice definiert, die von
Zertifizierungsstellen zur Kennzeichnung ihrer Zertifizierungsprozedur und fir Benutzermitteilungen
verwendet werden kdnnen. CPSuri dient in diesem Zusammenhang als URI (universal resource
identifier) fur die CPS (certificate practise statement) der Zertifizierungsstelle, und UserNotice kann
Textstrings enthalten.

X.509v3-konforme Systeme sollen in einem Zertifikat eventuell vorhandene policyQualifiers-
Merkmale verarbeiten kénnen. PolicyQualifiers kénnen von Systemen wahlweise verarbeitet oder
ignoriert werden.

Anwendungen kdnnen eine bestimmte certificatePolicies-Erweiterung im Zertifikat erwarten, die sie
zur Verarbeitung eines Zertifikates benttigen. Sie sollen eine Liste der von ihnen akzeptierten
Zertifizierungsrichtlinien besitzen, mit denen sie die policyl dentifier-Objektbezeichner eines Zertifikates
vergleichen sollen. Der Zertifizierungspfad soll nur dann Uberpriift werden, wenn wenigstens einer der
policyldentifier-Objektbezeichner mit einem der Bezeichner in der Liste Ubereinstimmt.

Anwendungen, die keine speziellen Anforderungen an certificatePolicies Erweiterungen im Zertifikat haben,
muissen auch keine Liste der akzeptierten Zertifizierungsrichtlinien fihren und kénnen jedes gultige Zertifikat
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akzeptieren, unabhéngig davon ob certificatePolicies-Erweiterungen enthalten sind oder ob das Feld als critical
gekennzeichnet ist.

1SIS-K onformitdtsanforderungen

Die Verwendung der certificatePoliciesErweiterung ist bei der Erstellung von Zertifikaten
obligatorisch und dabei as non-critical zu kennzeichnen. Hierdurch wird die internationale
Kompatibilitdt von Zertifikaten unterstitzt. Dartberhinaus dirfen Zertifizierungsstellen auch
nicht-signaturgesetzeskonforme Zertifikate ausstellen, wenn sie hierbel keine oder andere Ob-
jektbezeichner verwenden, aus denen dieser Sachverhalt eindeutig hervorgeht. Signatur gesetz-
konforme Anwendungen missen auf jeden Fall die certificatePolicies-Erweiterung auswerten.
Fals in einem Zertifikat mehrere Policylnformation-Felder vorhanden sind, so mufd nur eines
davon ausgewertet werden. Bei der Erstellung von Zertifikaten, die als “konform zum
Signaturgesetz” ausgezeichnet werden, muf? der Objektbezeichners id-isis-cp-sigconform fir
das Feld policyldentifier verwendet werden. Diese Zertifizierungsrichtlinie mul3 u. a. die
zuldssigen und geeigneten Hashalgorithmen benennen, die vom Zertifikatsinhaber verwendet
werden dirfen. Zusédtzlich konnen policyQualifiers-Merkmale verwendet werden, wie
beispielsweise eine URI, die auf die zugrundeliegende CPS verweist.

Zertifizierungsstellen, die Signaturschltssel-Zertifikate ausstellen, kdmen mit externen
Stellen wie Berufsverbanden, Kammern, Vereinigungen, Behorden, Firmen usw. bilaterale
Vertrdge schliefien oder Vereinbarungen treffen, um die Verantwortlichkeiten bel der
Antragannahme, der Prifung der Inhalte von Erweiterungen/Attributen und der Erstellung von
Zertifikaten zu regeln. Fur die Prifung der Inhalte von Erweiterungen und Attributen konnen
somit externe Stelle zustandig und verantwortlich sein. Nach erfolgreicher Prifung der Daten
Ubergeben diese Stellen die gepriften Informationen an die Zertifizierungsstellen. Durch die
digitale Signatur einer Zertifizierungsstelle werden alle in dem ausgestellten Zertifikat
enthaltenen Informationen durch die Zertifizierungsstelle beglaubigt. Damit bedeutet diese
Signatur auch eine Beglaubigung der externen Stelle fir die Erweiterungen- und Attri-
butinhalte. Zertifizierungsrichtlinien der externen Stellen kdnnen im certificatePolicies-Erwei-
terungsfeld durch entsprechende Objektbezeichner angezeigt werden. Sie missen kompatibel
zu den Zertifizierungsrichtlinien der Zertifizierungsstelle sein und durfen lediglich zusétzliche
Einschrénkungen darstellen. Das Verfahren fir die Vergabe von neuen Objektbezeichnern,
zum Beispiel fur Zertifizierungsrichtlinien, ist in Kapitel Z22.3.9.15.11 beschrieben.
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Tabelle 22: Implementations-technische Informationen tber certificatePolicies

BEZEICHNER | WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE LANGE | ZERTIFI- RELE- | KLASSIFI-
EINZEILWERTE KATSTYP VANZ KATION
(BEISPIELE) (BEISPIELE) [BYTES] 5 ol w g) ol %’
S 2B EZ E=|T|T|El8
S| 2| | &|S|8|6|2|2|8(=
R EEEEEIEE
SR
,33‘ N| > #|&8|5|%
c
Certific.Policies [SEQUENCE { 30 37 57 (I N (I (W u U
Extnld {252932}, 06 03 55 1D 20
Critical FALSE,
ExtnVaue OCTET STRING |04 31
SEQ. OF {SEQ.{ [30 2E 30 2C
Policyldentifier [{ 1336811}, 06 05 2B 24 08 01 01
PolicyQualifiers |SEQUENCE { 30 23
policyQualif.ld |{ 136155721},/06 08 2B 06 01 05 05
07 02 01
CPSuri "http://www.regtp.d |16 37 68 74 74 70 3A 0
gn/neu/policy.htm" }
1}

Z 2.3.9.5. Alternative Namen von Zertifikatsinhabern

Zweck

Das subjectAltName-Erweiterungsfeld enthdlt einen oder mehrere aternative Namen fir
Zertifikatsinhaber, durch die zusétzliche identitétsgebundene Merkmale an den Zertifikats-
inhaber gebunden werden.

Alternative Namen von Zertifikatsinhabern konnen in einem bestimmten Namensformat
aus einem Spektrum von Formaten des Typs GeneralName angegeben werden, die in der
folgenden Tabelle zusammengestellt sind. Die in [ITU-T 97] vordefinierten Optionen umfas-
sen u.a. Namen fir elektronische Post rfc822, Verzeichnisdiensteintrége directoryName,
Internet-Protokolladressen iPAddress URIs registerediD und lokale Definitionen.

Gemal3 Signaturgesetz konnen Zertifikate nur fir nattrliche Personen ausgestellt werden,
Rollen- oder Instanzenzertifikate sind nicht vorgesehen. Zertifikate von Zertifizierungsstellen,
Verzeichnisdiensten und Zeitstempeldiensten sind somit auch an nattrliche Personen gebun-
den, die aber auch unter einem Pseudonym auftreten konnen.
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Das Signaturgesetz schlief3t nicht aus, da3 ein Signaturschliissel-Inhaber verschiedene
technische Namen fuhren kann. Diese sind dann in der Regel abhéngig von den verschiedenen
Rollen des Signaturschliissel-Inhabers. Eine Privatperson konnte ein Zertifikat fur die
Verwendung zur Kommunikation mit Behorden besitzen. Dieses wirde die Person als
Staatsbirger identifizieren. Dieselbe Person kdnnte ein weiteres Zertifikat besitzen, welches
se fur private Geschéftszwecke verwendet. Dieses Zertifikat konnte beispielsweise die
postalische Adresse beinhaten. Daneben sind ebenfalls Zertifikate denkbar, die eine
Verbindung zu einem bestimmten Arbeitgeber bestétigen und fur Erklérungen im Namen des
Unternehmens verwendet wird. Ahnliches gilt fir Zertifikate, die von Standesvereinigungen
als Bestatigung der Mitgliedschaft ausgestellt werden. Anstatt mehrerer Signaturschliissel-
Zertifikate mit verschiedenen technischen Namen konnen auch zu einem Signaturschliissel-
Zertifikat mehrere Attributzertifikate ausgestellt und verwendet werden.

Adressat eines Namens ist die verifizierende Person, die in die Lage versetzt werden soll,
Uber diesen Namen Vertrauen in die geleistete Unterschrift zu haben. Daraus folgt, dal3 dieser
Name sprechend im Sinne einer Verwendung durch Personen sein sollte und dal3 dieser Name
digienigen Daten enthalten sollte, die im jewelligen Anwendungskontext als Ublich erachtet
werden.

Tabelle23:  Ubersicht von GeneralName For mattypen

GENERALNAME | BEDEUTUNG DER FORMATE UND BEISPIELE RELEVANTE

TYPNAMEN NORMEN

otherName beliebiges Format, das a's Instanz der OTHER-NAME [ITU-T X.681 94]
Informationsobj ektklasse definiert ist

rfc822Name Format fur E-Mail-Adressen im Internet [RFC 822 82]
user@darmstadt.gmd.de

dNSName Format fir Domanennamen in Internet [RFC 1035 87]
sonne. dar nst adt . gnd. de

x400Address Format fur O/R-Adressen [ITU-T X.411]
S=user; P=darnstadt; A=gnd; C=de

directoryName Format fur V erzei chnisdienstnamen [ITU-T X.501 97]
CN=vor nane nane, L=darnstadt, O=gnd, C=DE

ediPartyName Format fir el ektronischen Dokumentenaustausch

uniformResource- | Format fur universelle Betriebsmittelbezeichner (URI) im World- [RFC 1630 94]

Identifier Wide-Web
http://ww. gnd. de oder ftp://.. oder ldap://..

iPAddress Format fir Internet-Protokoll-Adressen [RFC 791 81]
141.12.63.6

registeredid Format fUr Bezeichner von registrierten Objekten [ITU-T X.660 92]
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ASN.1-Definitionen

Ext ensi on . = SEQUENCE {
extnld OBJECT | DENTI FI ER,
critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,
ext nVal ue OCTET STRI NG }

subj ect Al t Nane EXTENSI ON o=

W TH SYNTAX {
SYNTAX Subj ect Al t Narre
| DENTI FI ED BY i d-ce-subj ect Al t Nane }

i d-ce OBJECT | DENTI FI ER
I d- ce-subj ect Al t Name OBJECT | DENTI FI ER
Subj ect Al t Nane

{ 2529}
{ 2529 17 }

Gener al Names

Gener al Nanes .. = SEQUENCE SI ZE (1..MAX) OF General Nane
Gener al Nane ;.= CHO CE {

ot her Nane [0] OTHER- NAME,

rf c822Nane [1] [1A5String,

dNSNane [2] [1A5String,

x400Addr ess [3] ORAddress,

di rect oryNane [4] Nane,

edi Par t yName [5] EDI PartyName,

uni f ormResourcel dentifier[6] |1A5String,

i PAddr ess [7] OCTET STRI NG,

regi steredl D [8] OBJECT | DENTIFIER }
OTHER- NAME . = SEQUENCE {

type-id OBJECT | DENTI FI ER,

val ue [0] EXPLICIT ANY DEFI NED BY type-id }
TYPE- | DENTI FI ER = CLASS {

& d OBJECT | DENTI FI ER UNI QUE,

&Type }
W TH SYNTAX {

&Type

| DENTI FI ED BY & d }
EDI Par t yNane . = SEQUENCE ({

nameAssi gner [0] DirectoryString OPTI ONAL,

partyNane [1] DirectoryString }

Allgemeine K onformitétsanforderungen

Die Erweiterung kann mehrere Namen unterschiedlichen oder gleichen Formats enthalten.
Zertifizierungsstellen konnen die subjectAltName-Erweiterung als critical oder als non-critical kennzeichnen.
Die subjectAltName-Erweiterung kann in einem Zertifikat immer dann benutzt werden, wenn weitere
identitdtsgebundene Merkmale an das Zertifikat gekoppelt werden sollen. Sie mul3 auf3erdem dann benutzt und
als critical gekennzeichnet werden, wenn im betreffenden Zertifikat nur die alternative Form zur Identifikation
des Zertifikatsinhabers benutzt wird. AuRerdem muf3 in diesem Fall dassubject-Zertifikatfeld als eine leere Folge
kodiert werden.
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Die Benutzung des String-Platzhaltersymbol “*” in Namenstypen des subjectAltName-Erweiterungsfeldes ist
verboten. Der URI-Name muf3 ein absoluter Pfadname sein, der einen Rechner bezeichnet. Der URI-Zugriff kann
Uber FTP, HTTP, LDAP oder E-MAIL erfolgen. Die subjectAltName-Erweiterung mul3, wenn sie in einem Zerti-
fikat benutzt wird, mindestens einen Eintrag enthalten.

Fir jedes Namensformat, das im GeneralName-Typ benutzt wird, mu3 es nach [ITU-T X.509 97] ein
Namens-Registrierungssystem geben, das die eindeutige Identitét von Entitéten fur die Zertifizierungsstelle und
die Zertifikatsbenutzer gewahrleistet.

Die subjectAltName-Erweiterung sollte alsnon-critical markiert werden, falls das subject-Feld des Zertifkates
einen Verzeichnisnamen enthalt, der den Zertifikatsinhaber eindeutig identifiziert. Konforme Systeme, die diese
Erweiterung unterstiitzen, missen nicht alle Namensformate verarbeiten kbnnen. Es muf jedoch bei a's critical
markierten Erweiterungen zumindestens eines der in einem Zertifikat enthaltenen Formate erkannt und
verarbeitet werden konnen, anderfalls ist das Zertifikat a's nicht verifizierbar zu betrachten. Nicht erkannte oder
nicht unterstiitzte Namensformate kdénnen ignoriert werden. Systeme miissen das alternative URI-Namensformat
verarbeiten und die LDAP URL [RFC 1959 96] erkennen kdnnen. Andere URI-Formate mussen nicht erkannt
werden.

|1 SIS-K onformitdtsanforderungen

Ob und wie dieses Feld verwendet wird, ist freigestellt.

BEISPIELE: BENUTZUNG DER SUBJECTALTNAME-ERWEITERUNG
(1) Mailadresse:
rf c822Nane: Vornane. Nane@ gani sati on. de

(2) X.500-Verzeichnisdienstname mit Angabe der E-Mail Adresse:

directoryNanme: CN=Zertifizierungsstelle,
EMAI L= Zertifizierungsstell e@rgani sation-der-ZS. de,
O=Or gani sati on-der - ZS, C=DE
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Z 2.3.9.6. Alternative Namen von Zertifizerungsstellen

Zweck

Dasissuer AltName-Erweiterungsfeld enthélt einen oder mehrere alternative Namen fir den
Ersteller eines Zertifikates, durch die zusétzliche Entitéten an die Zertifizierungsstelle ge-
bunden werden.

Neben dem distinguished name der Zertifizierungsstelle konnen im alternativen Namens-
feld des Ausstellers zusétzliche Adrefdinformationen zur Erreichbarkeit im Internet abgelegt
werden. Dazu gehoéren insbesondere die Angabe einer Internetadresse fir elektronische Post,
Angaben Uber den DNS-Namen der Zertifizierungsstelle (DNS, domain name system).

Die Adresse fur elektronische Post (rfc822) sollte eine symbolische Mailadresse sein, die
es einem Teilnehmer ermoglicht, Kontakt zur Zertifizierungsstelle aufzunehmen. Es sollen an
dieser Stelle keine personlichen Mailadressen von Mitarbeitern verwendet werden.

Der DNS-Name der Zertifzierungsstelle sollte der registrierte Domain-Name der Zertifizie-
rungsstelle sein. Uber diesen Namen kénnen Anwendungen die Adressen zusitzlicher Dienste
und Protokolle der Zertifizierungsstelle ermitteln. Beispiele wéren die Adresse eines World
Wide Web Servers, eines Verzeichnisdienstes oder eines Zeitstempeldienstes. Diese Vorge-
hensweise ist eine Alternative zur Verwendung des globalen X.500 Verzeichnisdienst. Mit
etablierten Verfahren (beispielsweise [RFC 2052 96]) konnen die Adressen der gewiinschten
Dienste aus dem angegebenen DNS-Namen abgeleitet werden. Zu beachten ist, dal3 Informa-
tionen Uber den DNS-Namen einer Zertifizierungsstelle auch im distinguished name der Zerti-
fizierungsstelle angegeben sein konnen. Dies geschieht durch die Definition des sog. DC-
Bezeichners (DC, domain component, Teilname eines Domanennamens) fir distingushed
names [RFC 2247 99]).

ASN.1-Definitionen

Ext ensi on . = SEQUENCE ({
extnl d OBJECT | DENTI FI ER,
critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,
ext nVal ue OCTET STRI NG }
i ssuer Al t Name EXTENSI ON o=
W TH SYNTAX {
SYNTAX | ssuer Al t Nane
| DENTI FI ED BY i d-ce-issuerAltNane }
| d-ce-issuerAltName OBJECT IDENTIFIER::= { 2 5 29 18 }

Gener al Nanes
Gener al Nanes SEQUENCE SI ZE (1.. MAX) OF Ceneral Nane

Cener al Nane CHO CE {
ot her Nane [0] OTHER- NAME,

| ssuer Al t Name
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rf c822Nane [1] [1A5String,

dNSNane [2] [I1A5String,

x400Addr ess [3] ORAddress,

di rect or yName [4] Name,

edi Par t yName [5] EDI PartyName,

uni for nResourceldentifier[6] |A5String,

i PAddr ess [7] OCTET STRI NG,

regi steredl D [8] OBJECT | DENTIFIER }
OTHER- NAME . = SEQUENCE ({

type-id OBJECT | DENTI FI ER,

val ue [0] EXPLICIT ANY DEFI NED BY type-id }
EDI Par t yNane . = SEQUENCE {

nameAssi gner [0] DirectoryString OPTI ONAL,

part yNane [1] DirectoryString }

Allgemeine K onformitdtsanforderungen

Es gelten die gleichen Aussagen wie frr subjectAltName.

1SIS-Konformitdtsanforderungen

Die optionale issuer AltName-Erweiterung kann bei der Erstellung von Zertifikaten benutzt
werden und ist dabei a's non-critical zu kennzeichnen. Diese Erweiterung besitzt jedoch keine
Bedeutung fur die technische Identifikation des Zertifikatsinhabers, sondern sie bindet ledig-
lich weitere Merkmale (z.B. E-Mail-Adressen) an ihn. Weitere Informationen tUber Namens-
konventionen sind im Anhang | zu finden.

BEISPIELE FUR DIE BENUTZUNG DER ISSUERALTNAME-ERWEITERUNG:
(1) Mailadresse:
rf c822Nane: rootca@ egtp. de

(2) X.500-Verzeichnisdienstname mit Angabe der E-Mail Adresse der Zertifizierungsstelle:
directoryName: CN=Ver zei chni sdi enst, EMAlI L=ca@ert.de, 0O=ZS1l, C=DE
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Tabelle 25: I mplementations-technische Informationen Uber issuer AltName

BEZEICHNER WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE | LANGE ZERTIFI- RELE- KLASSIFI-
EINZEILWERTE KATSTYP VANZ KATION
(BEISPIELE) (BEISPIELE) [BYTES 5 ol u % o| 2 g
500 | % & 2| ol EIEE
m%@E:@gdﬁm_\cﬁ
S| 2|l £l 6|2|8]|5° g z(8|=
5 5 5ls|5|8|8|S|U|Z|E
Sl Z 8RBT 0 8|88
5| S| > g|=|E|°
N (75 ol o g
c
issuerAltName |SEQUENCE { 30 15 23 0o (0o g |d u
extnld {252918}, 06 03 55 1D 12
critical FALSE,
extnVaue OCTET STRING 04 OE
SEQUENCE OF { 30 0OC
rfc822Name [1] "ca@cert.de"} } |81 OA 63 61 40 63
65 72 74 2E 64 65
Z2.3.9.7. |dentifizierung von Sgnaturschlisseln von
Zertifizierungsstellen
Zweck

Das authorityKeyl dentifier-Erweiterungsfeld dient zur Identifizierung eines bestimmten 6f-
fentlichen Schlissels und/oder eines bestimmten Zertifikates einer Zertifizierungsstelle zum
Signieren eines Zertifikates. Die Erweiterung wird dann verwendet, wenn eine Zertifizie-
rungsstelle mehrere Signaturschliissel — sei es als gleichzeitig aktive Schlissel oder zum
Schltsselwechsel — besitzt. Die Identifizierung kann entweder durch den Schitisselnamen im
keyldentifier-Teilfeld oder durch den Namen der Zertifizierungsstelle im authorityCertlssuer-
Tellfeld und die Seriennummer im authorityCertSerialNumber-Teilfeld erfolgen.

Die Kombination authorityCertlssuer und authorityCertSerialNumber identifiziert eindeu-
tig ein bestimmtes Zertifikat einer Zertifizierungsstelle. Der keyldentifier kennzeichnet den
offentlichen Schllissel der Zertifizierungsstelle und somit nicht nur eine, sondern gegebenfalls
eine Reihe von Zertifikaten. Damit erlaubt die Verwendung des keyldentifiers eine grof3ere
Flexibilitdt zum Auffinden eines Zertifizierungspfades. Aul3erdem mussen die Zertifikate, die
den keyldentifier im authorityKeyldentifier-Erweiterungsfeld benutzen, nicht zurtickgezogen
werden, wenn die Zertifizierungsstelle sich bel gleichbleibendem Schllssel ein neues Zertifi-
kat ausstellen 1&/3.

Anderersaits ist die Flexibilitdt zum Auffinden eines Zertifizierungspfades nicht immer ge-
wunscht. Verflgt eine Zertifizierungsstelle Uber mehrere Zertifikate fur den gleichen Schlts-
sel, die aber beispielsweise verschiedene Haftungsgrenzen beinhalten, so ist es erforderlich,
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nicht nur den offentlichen Schliissel sondern genau dagenige Zertifikat der Zertifizierungs-
stelle zu referenzieren, das fur den jeweiligen Tellnehmer glltig ist.

ASN.1-Definitionen

Ext ensi on : = SEQUENCE {
extnld OBJECT | DENTI FI ER,
critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,
ext nVal ue OCTET STRI NG }

aut horityKeyldentifier EXTENSION::= {
W TH SYNTAX {

SYNTAX Aut hori tyKeyl dentifier

| DENTI FI ED BY i d-ce-authorityKeyldentifier }
| d-ce-aut horityKeyldentifier OBJECT IDENTIFIER ::= { 2 5 29 35}
Aut horityKeyl dentifier ::= SEQUENCE {

keyl dentifier [0] Keyldentifier OPTI ONAL,

aut horityCertlssuer [1] General Nanes OPTI ONAL,

aut horityCert Seri al Nunber [2] CertificateSerial Number OPTI ONAL }
Keyl dentifier .. = OCTET STRI NG

Allgemeine K onformitdtsanforderungen

X.509v3-konforme Zertifizierungsstellen, die diese Erweiterung generieren, sollen entweder die beiden
authorityCertlssuer- und authorityCertSerialNumber-Teilfelder in Zertifikate integrieren oder beide weglassen.
Im zweiten Fall muf stattdessen daskeyldentifier-Teilfeld eingebaut werden.

Fals beide Identifizierungsmethoden benutzt werden, sollte die Zertifizierungsstelle deren Konsistenz
sicherstellen. Ein Schliisselbezeichner soll beziiglich aller Schitisselbezeichner, die eine Zertifizierungsstelle fir
einen Zertifikatsinhaber benutzt, eindeutig sein.

Systeme sollten die Fahigkeit besitzen, Zertifizierungspfade finden und validieren zu kénnen, wenn die
ausstellende  Zertifizierungsstelle mehrere Signaturschliissel  besitzt. Sie sollten eine der beiden
| dentifikationsmethoden zum Auffinden von Zertifzierungspfaden unterstiitzen.

|1 SIS-K onformitdtsanforderungen

Die Benutzung dieser Erweiterung ist in allen Zertifikaten obligatorisch und sie mul3 als
non-critical gekennzeichnet werden. Aul3erdem mul3 als SchlUsselidentifizierungsmethode die
Verwendung der beiden authorityCertlssuer- und authorityCertSerialNumber-Teilfelder un-
terstitzt werden, die ein bestimmtes Zertifikat der Zertifizierungsstelle eindeutig identifiziert.
Dabal mul3 im authorityCertlssuer-Teilfeld zumindest der issuer-Name des Zertifikaterstellers
vom Typ directoryName angegeben werden.
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Tabelle 26: I mplementations-technische I nfor mationen tber authorityKeyl dentifier

BEZEICHNER | WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE LANGE | ZERTIFI- RELE- | KLASSIFI-
BNZEILWERTE KATSTYP VANZ KATION
(@)
[
(BEISPIELE) (BEISPIELE) [BYTES % ol v g g % S
280 | 3|38l ol T|g|B|%
U,U'BE-:gﬁ'dS'm'_\?a
|8zl glals|l5]|3|2|8|=
.Qé.of—zmmaum5.§
S B3 2=|>°|8|g 8=
g3l g |° AEIEE
SN %555
[
authorityKeyld |[SEQUENCE{ [30 68 106 olD|o|o|o O O
extnld {252935}, 06 03 55 1D 23
critical FALSE,
extnValue OCTET 04 60
STRING 30 5E
authCertissuer |SEQUENCE{ 180 57
directoryName [1] SEQ.OF{ g4 55 30 53
[4 SEQ.OF{ |31 0B 30 09
countryName [SETOFSEQ-{ |06 03 55 04 06
value {2546}, 13 02 44 45
"DE"}
organization SETOFSEQ.{ (31 OE 30 0OC
Name value {25410}, 06 03 55 04 OA 13
"RegTP" } 05 52 45 47 54 50
organizational [SET OF SEQ. { 31 24 30 22
Unit {25411}, 06 03 55 04 0B 13
1B 57 75 72 7A 65
value "Wurzel zertifizie 6C 7A 65 72 74 69
rungsstelle” } } 166 69 7A 69 65 ...
commonName (SET OF SEQ. { 31 OE 30 0C
{2543}, 06 03 55 04 03 13
value "DEPCA"}}}, |05 44 45 50 43 41
authCertSerNum |[2] 1} 820302 0101
Z 2.3.9.8. Identifizierung von offentlichen Teilnehmerschliisseln
Zweck

Das subjectKeyldentifier-Erweiterungsfeld dient zur Identifizierung eines bestimmten 6f-
fentlichen Schlussels eines Zertifikatinhabers. Hat ein Zertifikatsinhaber seinen offentlichen
Schlissel von mehrereren Zertifizierungsstellen zertifizieren lassen, so ermoglicht diese

Erweiterung das schnelle Auffinden aler Zertifikate, die denselben 6ffentlichen Schllssel

beinhalten.
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ASN.1-Definitionen

Ext ensi on ::=  SEQUENCE {
extnl d OBJECT | DENTI FI ER,
critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,
ext nVal ue OCTET STRI NG }
subj ectKeyl dentifier EXTENSION ::= {
W TH SYNTAX {
SYNTAX Subj ect Keyl denti fi er
| DENTI FI ED BY i d-ce-subj ect Keyl dentifier }
| d-ce-subj ectKeyldentifier OBJECT IDENTIFIER ::={ 2 5 29 14}

Subj ect Keyl dentifier

Keyl dentifier

Keyl dentifier OCTET STRI NG

Allgemeine K onformitdtsanforderungen

Ein Schliisselbezeichner soll beziiglich aller Schllisselbezeichner, die ein Zertifikatsinhaber benutzt, eindeutig
sein. Falls ein Zertifikat das subjectKeyldentifier-Erweiterungsfeld nicht enthdlt und eine Referenz auf eine
SchlUsselbezeichner benétigt wird, sollte entweder der 160 Bit SHA-1 Hashwert des 6ffentlichen
TeilnehmerschlUissels aus dem subjectPublicKeylnfo-Feld des Zertifikates hierzu benutzt werden, oder es kann
eine verkirzte Form verwendet werden, die aus den niederwertigen 60 Bit des 160 Bit SHA-1 Hashwerts plus 4
fuhrenden Bits als Kennung mit dem Wert '0100'B, d.h. insgesamt aus 64 Bit besteht. Der Hashwert soll dabei
nur Uber das zugehdrige Inhaltsfeld und nicht ber das vorangehende Tag- und Langenfeld berechnet werden.
Die Erweiterung muf3 stets als non-critical gekennzeichnet werden. Sofern eine Beschrankung hinsichtlich der
Grole von Zertifikaten eine Rolle spielt, kann als subjectKeyldentifier eine fortlaufende Nummer verwendet
werden.

| S| S-K onformitétsanforderungen

Das optionale subjectKeyldentifier-Erweiterungsfeld kann bei der Erstellung von Zertifika-
ten unterstiitzt werden. Es ist stets als non-critical zu kennzeichnen.
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Tabelle 27: Implementations-technische I nfor mationen tber subjectyKeyl dentifier

BEZEICHNER | WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE LANGE ZERTIFI- RELE- KLASSIFI-

EINZEILWERTE KATSTYP VANZ KATION

(@)
c
(BEISPIELE) (BEISPIELE) [BYTES| % | v 2 2 2|3
a | §l 8l g I
m%ﬁ&-;%ﬁ'mmza
S| 2l Elz|g|B8|s|g|2|8|2
.9%%%95@13%2@
SEAE N R E
3N = #|8|5|5
c
subjectkeyld [SEQUENCE { 30 1D 31 0D |(o|o o |o O
extnld {252914}, 06 03 55 1D OE
critical FALSE,
extnVaue OCTET STRING (04 16
keyldentifier |OCTET STRING} |04 14
SHA-1 0D 95 ED 1B B3 6A 94
Hashwert EF 2A 83 30 37 24 33
9D C9 3E 52 9A 9F

Z 2.3.9.9. Informationen zur Beschaffung von Sperrlisten

Zweck

Die cRLDistribututionPoints-Erweiterung enthdlt Informationen, die zur Beschaffung von
Sperrlisten dienen.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dal3 zu dem Thema “cRLDistributionPoints’” das
US-Patent 5,699,431 von Entrust Technologies Inc. existiert, das aber weltweit und geblhren-
frel benutzt werden darf.

ASN.1-Definitionen

Ext ensi on c: = SEQUENCE {
extnl d OBJECT | DENTI FI ER,
critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,
ext nval ue OCTET STRING }
CRLDi stributionPoints EXTENSION ::= {
W TH SYNTAX {
SYNTAX CRLDi st Poi nt sSynt ax
| DENTI FI ED BY i d-ce-cRLDi stributionPoints }
i d-ce-cRLDi stributionPoints OBJECT IDENTIFIER ::= { 2 5 29 31}
CRLDi st Poi nt sSynt ax .= SEQUENCE SIZE (1..MAX) OF
Di stributi onPoi nt
Di stri buti onPoi nt ::=  SEQUENCE {
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di stri buti onPoi nt [ 0] Di stributionPoi nt Name OPTI ONAL,

reasons [1] ReasonFl ags OPTI ONAL,

cRLI ssuer [ 2] Gener al Nanes OPTI ONAL }
Di stributionPointNanme ::= CHO CE {

ful | Nane [ 0] Cener al Nanes,

nanmeRel ati veToCRLI ssuer [1] Rel ati veDi sti ngui shedNane }
ReasonFl ags .= BIT STRING {

unused(0),

keyConproni se(1),
cAConprom se(2),
affiliationChanged(3),
super seded(4),

cessati onOf Operation (5),
certificateHol d(6) }

Allgemeine K onformitdtsanforderungen

Falls der DistributionPointName-Name einer CRL-Verteilungsstelle im URI-Format angegeben wird, so ist
die URI als ein Pointer auf die aktuelle Sperrliste anzusehen, deren zugehdrigen Sperrgrinde durch das Feld
reasonsund deren Ersteller durch das Feld cRLIssuer gekennzeichnet werden kénnen. Die Werte im URI-Format
(http, https, Idap, ftp) unterliegen denselben Einschrankungen wie fur subjectAltName-Erweiterungen. Falls das
optionale reasons Teilfeld in der Erweiterung nicht verwendet wird, so soll die Sperrliste gesperrte Zertifikate
fur alle Sperrgriinde enthalten. Falls das optionale cRLIssuer-Teilfeld nicht benutzt wird, so soll die Sperrliste
von derjenigen Zertifizierungsstelle erstellt werden, die das Zertifikat erzeugt hat.

Prinzipiell kénnen CRLs (certificate revocation list, Sperrliste von Zertifikaten) mittels geeigneter
Segmentierkriterien wie beispielsweise Seriennummernbereiche in disunkte Teil-CRLs aufgeteilt werden.
Hierbei ist zu beachten, dal die CRL Uber Information Uber das Segmentierungskriterium enthalten mul3.
Verwendet eine Zertifizierungsstelle mehrere verschiedene URIs, so missen diese ale auf die gleiche
Information zeigen.

|1 SIS-K onformitdtsanforderungen

Die optionale cRLDistribututionPoints-Erweiterung muf3 as non-critical markiert werden,
so dal? statt der Benutzung von Sperrlisten auch andere Mechanismen wie z.B. On-line Prif-
dienste, die zwingend vorgeschrieben sind, zur Verifikation herangezogen werden koénnen.
Diese Option soll durch Zertifizierungsstellen und Anwendungen unterstiitzt werden. Die
Benutzung des reasons Teilfeld ist bei der Generierung von Zertifikaten verboten. Es soll
keine Segmentierung der Sperrliste vorgenommen werden.

Es wird empfohlen, diese Erweiterung zu verwenden, und zwar um die Angabe Uber den
Ort, an dem eine passende CRL zu finden ist, in das Benutzerzertifikat einzubinden.

Wenn der CRL-Herausgeber nicht die Zertifizierungsstelle ist, die dieses Zertifikat ausge-
stellt hat, so muf3 der Name des CRL-Herausgebers im cRLIssuer-Teilfeld angegeben werden.
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Tabelle 28: mplementations-technische I nformationen Gber cRLDistributionPoint

BEZEICHNER | WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE LANGE ZERTIFI- RELE- KLASSIFI-
EINZEILWERTE KATSTYP VANZ KATION
(BEISPIELE) (BEISPIELE) [BYTES ic) ol g =3 g
100 |3 8 3 o5 Blg|b|%
m%@E:@gdﬁm_\cﬁ
S| &l €| 5| 8|8|5|5|8|&8|=
5 5 5 55 5|8|8|U|Z|T
EEREENEE
R A|55| g
c
CRLDist.POint{SEQUENCE{ (30 29 43 O|ofo|o 0 (o 0
extnid {252931}, |06 03 55 1D 1F
critical FALSE
extnValue  |OCTET STRING (04 22
distributionP. [SEQ. OF{ SEQ.{ |30 20 30 1E
[0] SEQ.OF{ |A0 1C 30 1A
fullName [6] 86 18
UR “http:/www.regtp.leg 74 74 70 3A 2F
defcrls’}}}}  l2F 77 77 77 2E ...
Z 2.3.9.10. Anerkennung von fremden Zertifizierungsrichtlinien
Zweck

Nach dem Signaturgesetz [SIgG 97, 815] und der Signaturverordnung [SigV, 88] erfolgt
die Anerkennung auslandischer Zertifikate und der damit verbundenen fremden Sicherheits-
richtlinien ausschliefdlich durch die digitale Signatur der zustandigen Behorde. Die policy-
Mappings-Erweiterung kann nur in Zertifikaten fur Zertifizierungsstellen verwendet werden
und enthélt eine Folge von Objektbezeichnerpaaren, die jeweils aus einem issuerDomain-
Poalicy- und einem subjectDomainPolicy-Teilfeld bestehen. Durch die gepaarte Struktur zeigt
gine ausstellende Zertifizierungsstelle die Aquivalenz ihrer Zertifizierungsrichtlinien mit
denen des Zertifikatsinhabers an, der ebenfalls eine Zertifizierungsstelle ist. Dieser Sachver-
halt wird in der Abbildung 3 veranschaulicht.

ASN.1-Definitionen

Ext ensi

ext nl
criti

on

d
cal

ext nVal ue

pol i cyMappi ngs EXTENSI ON : :

W TH SYNTAX {

SYNTAX
| DENTI FI ED BY

SEQUENCE {
OBJECT | DENTI FI ER,
BOOLEAN DEFAULT FALSE

OCTET STRI NG }

=

Pol i cyMappi ngsSynt ax
i d-ce-policyMappings }
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i d-ce-policyMappi ngs OBJECT | DENTI FI ER

Pol i cyMappi nhgsSynt ax

SEQUENCE {

i ssuer Dormai nPol i cy
subj ect Donmai nPol i cy

Cert Pol

icyld

CertPolicyld,
CertPolicyld }

OBJECT | DENTI FI ER

{ 2529 33}

SEQUENCE SI ZE (1..MAX) OF

Abbildung 3: Anerkennung fremder Sicherheitsrichtlinien

Sicherheitsrichtlinien der
Zertifizierungsstelle A

Aquivaente

| SI S-K onformitétsanforderungen

Sicherheitsrichtlinien

Sicherheitsrichtlinien der
Zertifizierungsstelle B

Diese optionale Erweiterung kann im Zusammenhang mit der Anerkennung ausléndischer
Zertifizierungsinfrastrukturen [SIgG 97, 815] wichtig werden. Ausschliefdich die RegTP soll
die policyMappings-Erweiterung erzeugen kénnen und Systeme sollen die policyMappings-
Erweiterung verarbeiten kénnen. Sie sollte hierbei stets als non-critical gekennzeichnet wer-

den.
Tabelle 29: Implementations-technische Informationen tber policyMappings
BEZEICHNER | WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE LANGE | ZERTIFI- | RELE- | KLASSIFI-
EINZEILWERTE KATSTYP | VANZ KATION
(o))
(BEISPIELE) (BEISPIELE) [BYTES| & o 22| 2 %
0 |72l I
@%8E:§§mmxa
S| 8/ €| ©|8|8|5|z|2|8|=
ol £l 5| S| B|5|E|8|D|3|w
Sl 8 8 2lE>°|8|g|®]|E
g3 3 |° HEIEE
3 N = #5858
c
policyMapp [{ 30 ... >25 O (OO (O g (o O
extnld { 252933}, 06 03 55 1D 21
critical FALSE,
extnValue OCTET STRING |04 22
SEQ. OF SEQ{ {|30 ... 30 ...
issuerDom.Pol. |{ 1336811}, [06 05 2B 24 08 01 01
subjectDom.Pol| -- fremder Root- |06 . . .
CA OID} }}
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Z 2.3.9.11. Verzeichnisattributwerte fur Zertifikatsnhaber

Zweck

Das stets as non-critical zu verwendende subjectDirectoryAttributes-Erweiterungsfeld
dient zur Bereitstellung von Verzeichnis-Attributwerten fir den Zertifikatsinhaber. Die Typ-
definitionen der einzelnen Attribute werden formal durch die ATTRIBUTE-Klasse festgelegt.
Danach enthdlt das Attributfeld values die DER-Kodierung eines durch & Type spezifizierten
konkreten Typs fur ein bestimmtes Attribut, das durch den Objektbezeichner &id identifiziert
wird. Das Attributfeld type enthdt die DER-K odierung des durch &id spezifizierten konkreten
Objektbezeichners fir dieses Attribut. Hierunter fallen ale in [ITU-T X.520 95] vordefinier-
ten Attribute wie beispielsweise commonName, sowie zusétzliche Attribute, die durch die
Festlegung neuer Objektbezeichner fir &id und der zugehdrigen Objektstrukturen fir & Type
definiert werden konnen.

ASN.1-Definitionen

Ext ensi on . = SEQUENCE {

extnld OBJECT | DENTI FI ER,

critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,

ext nval ue OCTET STRING }
subjectDirectoryAttri butes EXTENSION ::= {
W TH SYNTAX {

SYNTAX Attri but esSynt ax

| DENTI FI ED BY i d-ce-subjectDirectoryAttributes }
I d-ce-subjectDirectoryAttri butes OBJECT | DENTI FI ER

:={ 2529 9}

At tri but esSynt ax = SEQUENCE SIZE (1..MAX) OF Attribute
Attribute . = SEQUENCE {

type AttributeType,

val ues SET OF Attri buteVal ue

ATTRI BUTE. & d
ATTRI BUTE. &Type

Attri but eType
Attri but eval ue

ATTRI BUTE .. = CLASS {
& d OBJECT | DENTI FI ER UNI QUE
&Type }
W TH SYNTAX {
SYNTAX &Type
| DENTI FI ED BY & d }

Allgemeine K onformitdtsanforderungen

Attribute kdnnen auch gemaf3 X.500 im attributes-Feld von Attributzertifikaten angegeben werden.
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1SIS-K onformitdtsanforderungen

ISIS-konforme Zertifizierungsstellen knnen die optionale Erweiterung subjectDirectory-
Attributes bei der Erstellung von Zertifikaten unterstiitzen.

Beschrankungen, Zulassungen oder andere Zusatzinformationnen konnen entweder als
Attribute oder as private Erweiterungen in Zertifikaten enthalten sein. Attribute konnen so-
wohl in dem subjectDirectoryAttributes-Erweiterungsfeld als auch in einem Attributzertifikat
gespeichert werden. Grundsétzlich gilt, Beschréankungen und Informationen, die fur Zugriffs-
regelungen benttigt werden, mussen direkt im Zertifikat erkennbar sein. Wenn im Signatur-
zertifikat eine Beschrénkung angezeigt wird, die nicht im Signaturschltssel-Zertifikat selbst,
sondern in einem Attributzertifikat enthalten ist, so mul3 das betreffende Attributzertifikat Teil

des signierten Dokuments sein.

Tabelle 30: Implementations-technische Informationen Uber subjectDirectoryAttributes

BEZEICHNER | WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE LANGE | ZERTIFI- RELE- KLASSIFI-
EINZEILWERTE KATSTYP VANZ KATION
j@))
c
(BEISPIELE) (BEISPIELE) [BYTES] % ol g g g, S
% | gl g3y IR E:
m%BE-:§§5'6¥3
S| &l €l w|S|8|5|8|2|8|2
ol £| 5| S| B|5|5|S|T|3|7
N g 3 2s>|°&8lelw|=
sl 5l 5 o IR
Bl S > sl2E|¢S
c
subjectDirAtt SEQUENCE{ 30 22 36 0o (0|0 0 |0 O
extnld {25299}, 06 03 55 1D 09
critical FALSE,
extnVaue OCTET STRING |04 1A
SEQ. OF{ SEQ.{|30 18 30 16
atMonetaryLimit |{ 1336834}, |06 05 2B 24 08 03
04
SET OF { SEQ{ 31 0D 30 OB
amount 1, 02 01 01
exponent 43111} 02 01 04
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Z 2.3.9.12. Beschrénkungen von Zertifizierungsrichtlinen

Zweck

Die policyConstraints-Erweiterung dient zur Spezifikation von Beschrankungen, die zu-
sitzlich bei der Uberprifung von Zertifizierungspfaden zu beachten sind. Durch eine solche
Beschrankung kann eine Zertifizierungsstelle verhindern, dal3 nachfolgende Zertifizierungs-
stellen fremde Zertifizierungsrichtlinien anerkennen kénnen. Darlberhinaus kann eine Zertifi-
zierungsstelle mit dieser Erweiterung bewirken, dal? alle nachfolgenden Zertifikate eine ak-
zeptierte Zertifizierungsrichtlinie beinhalten missen. Das optionale inhibitPolicyMapping-
Tellfeld enthdt die Anzahl von weiteren Zertifikaten, die im Zertifizierungspfad folgen kon-
nen, ehe eine Anerkennung fremder Zertifizierungsrichtlinien verboten ist. Das optionale
requireExplicitPolicy-Teilfeld enthélt die Anzahl von weiteren Zertifikaten, die im Zertifizie-
rungspfad folgen kdnnen, ehe eine akzeptierte Sicherheitsrichtlinie im Zertifikat enthalten sein
mul3. Wenn die requireExplicitPolicy Einschrankung Verwendung finden soll, miissen die von
der zustandigen Behorde ausgestellten Zertifikate den Wert 0 an dieser Stelle enthalten. Durch
die relativ flache Hierarchie, die vom Signaturgesetz festgeschrieben ist, kann nur die zustan-
dige Behorde die policyConstraints-Erwelterung in Zertifikate einbauen, da die untergeord-
neten Zertifizierungsstellen nur Endanwender-Zertifikate ausstellen.

ASN.1-Definitionen

Ext ensi on ::=  SEQUENCE ({
extnld OBJECT | DENTI FI ER,
critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,
ext nVal ue OCTET STRI NG }

policyConstraints EXTENSION::= {
W TH SYNTAX {

SYNTAX Pol i cyConst rai nt sSynt ax
| DENTI FI ED BY i d-ce-policyConstraints }
I d-ce-policyConstraints OBJECT IDENTIFIER ::= { 2 5 29 36 }
Pol i cyConstr ai nt sSynt ax L=
SEQUENCE SI ZE (1..MAX) OF Pol i cyConstraints
Pol i cyConstraints =  SEQUENCE {
requi rekxplicitPolicy [ 0] Ski pCerts OPTI ONAL,
i nhi bi t Pol i cyMappi ng [1] Ski pCerts OPTI ONAL }
Ski pCerts ::= I NTEGER (0..MAX)

Allgemeine K onformitdtsanforderungen

Die policyConstraints-Erweiterung kann nur in Zertifikaten benutzt werden, die fur Zertifizierungsstellen
ausgestellt worden sind. Zertifikate, in denen das Teilfeld requireExplicitPolicy enthalten ist, missen in den
nachfolgenden Zertifikaten einen anerkannten Bezeichner fur die verwendeten Zertifizierungsrichtlinien
enthalten. Konforme Zertifizierungsstellen diirfen keine Zertifikate erstellen, bei denen die policyConstraints-
Erweiterung als eine leere Folge kodiert ist.
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Zertifizierungsstellen missen die Fahigkeit besitzen, diese Erweiterung in Zertifikate einzubauen, und fals
sie benutzt wird, diese alscritical zu kennzeichnen. Systeme mussen die Fahigkeit besitzen, diese Erweiterung zu

verarbeiten.

| SI S-K onformitétsanforderungen

Die Benutzung der policyConstraints-Erweiterung ist optional.

Tabelle 31: mplementations-technische | nfor mationen Gber policyConstraints

BEZEICHNER W ERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE LANGE ZERTIFI- RELE- KLASSIFI-
EINZEILWERTE KATSTYP VANZ KATION

(@)

BEISPIELE BEISPIELE BYTES =

( ) ( ) [ 1| 8 o o 2 ZHE

7 2l & sl &|5|5|=

4 38 glZ|t|s|T|n|=2|8

s| 8 gl glelgls|El2|B|=

) Sl 2IB|lL|=sla| 5 o

o] % Sl =|olp|galoc|W =8

Slw T ez °l8|gl8]|=

o 8 |° EEE

SN %555

C
policyConstraints 0 |o (O[O 0|0 0

Z 2.3.9.13. Namensraum fur Namen von Zertifikatsnhabern in

Zweck

Zertifikatketten

Durch die nameConstraintsErweiterung wird der Namensraum definiert, in dem Namen
von Zertifikatsinhabern in nachfolgenden Zertifikaten eines Zertifizierungspfades liegen mis-
sen. Die durch diese Erweiterung angegebenen Beschrénkungen betreffen den subject DN-Na-
men oder die Alternativnamen subjectAltName eines Zertifikatsinhabers. Syntaktisch bestehen
die Beschrankungen aus einer Folge von zugelassenen permittedSubtrees- oder verbotenen
excludedSubtrees-Teillbaumnamen. Namen, die in einem excludedSubtree-Teilbaum liegen,
sind unguiltig, auch wenn sie ebenfalls zu einem permittedSubtree Teilbaum gehdren Einzelne
General Subtree-Teilbdume werden durch einen Teilbaumtypnamen base und die Baumtiefe
minimum und maxi mum spezifiziert.

ASN.1-Definitionen

Ext ensi on . = SEQUENCE ({
extnld OBJECT | DENTI FI ER,
critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,
ext nVal ue OCTET STRI NG }
nameConstrai nts EXTENSION ::= {
W TH SYNTAX {
SYNTAX NanmeConst r ai nt sSynt ax
| DENTI FI ED BY i d-ce-nanmeConstraints }
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i d- ce-nanmeConstrai nts OBJECT | DENTI FI ER :={ 2529 30}
NanmeConstrai nt sSyntax :: =  SEQUENCE {

perm ttedSubtrees [0] General Subtrees OPTI ONAL,

excl udedSubtr ees [1] General Subtrees OPTI ONAL }

Gener al Subt rees —
SEQUENCE SI ZE (1.. MAX) OF General Subtree

Cener al Subtr ee . = SEQUENCE {
base Gener al Nane,
m ni mum [0] BaseDi stance DEFAULT O,
maxi mum [1] BaseDi stance OPTI ONAL }
BaseDi st ance ;= I NTEGER (0.. MAX)

Allgemeine K onformitétsanforderungen

Die nameConstraints-Erweiterung darf nur in Zertifikaten fir Zertifizierungsstellen benutzt, d. h. diese
Erweiterung kann wiederum nur von der zustandigen Behorde in Zertifikate eingebaut werden. Die Erweiterung
mul3 stets alscritical markiert werden.

Im Fall von Alternativnamen diirfen nur solche Namensformen als base verwendet werden, die eine wohl
definierte hierarchische Struktur haben.

Die Teilfelder minimum und maximum sollten nicht benutzt werden, d.h. die Teilbdume sollten stets in ihrer
vollen Tiefe behandelt werden. Namensformate wie rfc822, dNSName und uniformResour celdentifier, die sich
auf den ASN.1-Typ |A5String zurlickfUhren lassen dirfen das “*”-Platzhaltersymbol fur Teilstrings benutzen. In
RFC- und URI-Namen wirkt sich die Erweiterung nur auf den Namensteil aus, der den Rechnernamen betrifft.
Beschrankungen von Namen des directoryName-Namenstyps sollen auf das subject-Zertifikatsfeld und die
subjectAltName-Erweiterungen der directoryName-Namenstypen angewandt werden. Beschrénkungen von
Namen des x400Address-Namenstyps sollen die subjectAltName-Erweiterungen der x400Address-Namenstypen
angewandt werden

Systeme missen die Fahigkeit besitzen, diese Erweiterung verarbeiten zu kdnnen.

| SI S-K onformitétsanforderungen

Die Benutzung der nameConstraints-Erweiterung ist bei der Generierung von Zertifikaten
fur Zertifizierungsstellen verboten. Die Benutzung dieser Erwelterung ist nur in einer mehr as
2-stufigen Zertifizierungshierarchie sinnvoll.
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Tabelle 32: Implementations-technische I nfor mationen tber policyConstraints

BEZEICHNER WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE | LANGE ZERTIFI- RELE- KLASSIFI-

EINZEILWERTE KATSTYP VANZ KATION

(BEISPIELE) (BEISPIELE) [BYTES

Zertifizierungsstellen
Zeitstempel dienst
Verzeichnisdienst

Teilnehmer
obligatorisch
verboten
optional

Standarderweiterung

private Erweiterung
critical-Markierung
non-critical-Markierung

O
O
O
O
O
O
O

name Constraints

Z 2.3.9.14. Nutzungsdauer von privaten Schlisseln
Zweck

Das privateKeyUsagePeriod-Erweiterungsfeld dient zur Festlegung von unterschiedlichen
Glltigkeitsdauern von Zertifikaten und privaten SchlUsseln, die fur digitale Signaturzwecke
benutzt werden.

ASN.1-Definitionen

Ext ensi on ::=  SEQUENCE {
extnld OBJECT | DENTI FI ER,
critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,
ext nVal ue OCTET STRING }
privat eKeyUsagePeri od EXTENSI ON ::= {
W TH SYNTAX {
SYNTAX Pri vat eKeyUsagePeri od
| DENTI FI ED BY i d-ce-privat eKeyUsagePeri od }
i d-ce-privat eKeyUsagePeri od OBJECT IDENTIFIER ::={ 2 5 29 16}
Privat eKeyUsagePeriod::=  SEQUENCE {
not Bef ore [ 0] Ceneral i zedTi me OPTI ONAL,
not Aft er [1] General i zedTi me OPTI ONAL }

Allgemeine Konformitétsanforderungen

Falls diese Erweiterung benutzt wird, so sollte sie alsnon-critical gekennzeichnet werden.

|1 SIS-K onformitdtsanforderungen

Die Benutzung der privateKeyUsagePeriod-Erweiterung ist bel der Erstellung von
Zertifikaten optional. Es wird empfohlen, sie nicht zu verwenden.
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Tabelle 33: Implementations-technische Informationen Uber privateKeyUsagePeriod

BEZEICH- W ERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE LANGE | ZERTIFI- RELE- KLASSIFI-
NER EINZEILWERTE KATSTYP VANZ KATION
(@]
C
(BEISPIELE) (BEISPIELE) [BYTES] 5 ol g g, % S
8 |73y g HFIEIE:
=] 2l5|lw|o|g|=|B
2 g 2 £52E2|¢ %=
S| ol £l o|g|BlS|8|2| 2|3
Bl 5| S| S|S 5|83 |L(Z2|B
N g Rz °88 7=
EERENNHLEE
3N = #|8|5|g
C
pKUPeriode| SEQUENCE { 30 2E 438 0|0 (0O |0 O |0 O
extnilD  [{ 252916}, 06 03 55 1D 10
critical TRUE, 01 01 FF
extnValue |OCT STRING SEQ{ |04 24 03 22
notBefore |"19980101000000Z", (18 OF 31 39 39 ...
notAfter ['20030101000000Z"}}|18 OF 20 30 30 ...

Z 2.3.9.15. Private Zertifikatserweiterungen

Das allgemeine X.509v3-Zertifikatsformat gestattet auch die Definition von privaten Er-
weiterungen. Im PKIX-Profil [PKIX PRO 97] wurde bisher nur die private Erweiterung
authoritylnfoAccess und in der TeleSec-Spezifikation [TS ZF 98] wurde die private Erweite-
rung liabilityLimitationFlag eingefihrt. Im Rahmen des ISIS-Profils wurden die zusétzlichen
privaten Erweiterungen procuration (Vertretungsmacht), admission (Zulassungsinformation),
dateOfCertGen (Erstellungsdatum eines Zertifikates), monetaryLimit (monetdre Beschran-
kung), iCCSN (Chipkarten-Seriennummer), declarationOfMajority (Volljahrigkeitserklarung),
pKReference (Chipkarten-Schliisselreferenz) und restriction (sonstige Einschrankungen) fir
die Themenbereiche (13) bis (17) der Tabelle 1 festgelegt.

Wenn als critical markierte Erweiterungen von einer Anwendung nicht erkannt werden,
mulid das Zertifikat zurtickgewiesen werden. Bei non-critical markierten Erweiterungen kann
die Anwendung diese verarbeiten, mul3 aber nicht. ISIS-konforme Anwendungen sollten alle
hier definierten Erweiterungen erkennen und verarbeiten kénnen, auch wenn sie aus interna
tionalen Interoperabilitdtsgrinden als non-critical gekennzeichnet sind.

Z23.9.15.1. ZUGRIFF  AUF INFORMATIONEN UND DIENSTE DURCH
ZERTIFIZIERUNGSSTELLEN

Zweck

Die authoritylnfoAccess-Erweiterung enthélt Informationen wie man auf Dienste der Zerti-
fizierungsstelle und Informationen Uber die Zertifizierungsstelle zugreifen kann. Hierunter fal-
len On-line-Validierungsdienste und Daten Uber Zertifizierungsrichtlinien. Zu diesen Daten
gehoren beispielsweise Dienstadressen und Informationen Uber Zertifizierungsrichtlinien. In-
formationen Uber die Aufbewahrungsorte von Sperrlisten fallen jedoch nicht unter diesen
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Erweiterungstyp, denn sie werden durch die cRLDistributionPoints-Erweiterung abgedeckt.
Die Syntax der authoritylnfoAccess-Erweiterung wird durch den Typ Authorityl nfoAccess-
Syntax definiert, der seinerseits aus einer Folge von mindestens einer Zugriffsbeschreibung
AccessDescription besteht. Eine einzelne Zugriffsbeschreibung verweist auf ein bestimmtes
Zugriffsformat accessMethod und den zugehdrigen Zugriffsort accessLocation, der Zusatzin-
formationen Uber digenige Zertifizierungsstelle enthdlt, die das Zertifikat ausgestellt und
dabei die Zugriffsbeschreibung integriert hat.

Die private authoritylnfoAccess-Erweiterung wurde in PKIX unter dem Objektbezeich-
nerzweig id-pe (pe, private extensions) definiert.

Die Zugriffsbeschreibungen wurden in PKIX unter dem Objektbezeichnerzweig id-ad (ad,
access descriptors) definiert.

Gegenwartig sind im PKIX-Profil unter diesem Zweig der Objektbezeichner id-ad-ocsp fir
den Zugang zum On-line-Validierungsdienst OCSP (on-line certificate status protocol) [PKIX
OCSP 97] und der Objektbezeichner id-ad-calssuers fur den Zugriff auf Informationen Uber-
geordneter Zertifizierungsstellen festgelegt. Beide Objektbezeichner werden in der Kompo-
nente accessMethod der Struktur AccessDescription kodiert.

ASN.1-Definitionen

Ext ensi on : = SEQUENCE {
extnld OBJECT | DENTI FI ER,
critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,
ext nVal ue OCTET STRI NG }
aut hori tyl nf oAccess EXTENSI ON =
W TH SYNTAX {
SYNTAX Aut hori tyl nf oAccessSynt ax
| DENTI FI ED BY i d- pe-aut horitylnfoAccess }
I d- pe OBJECT | DENTI FI ER o= { 13615571}

I d- pe-aut horityl nfoAccess OBJECT | DENTI FI ER
0= { 136155711}

i d-ad OBJECT | DENTI FI ER 0= { 1361557 48}
i d- ad- ocsp OBJECT | DENTI FI ER = { 1361557 48 1}
| d-ad-cal ssuers OBJECT IDENTIFIER ::={ 1 3 6 155 7 48 2}

Aut hori tyl nf oAccessSynt ax

SEQUENCE SI ZE (1..NMAX) OF AccessDescription
AccessDescri ption ;= SEQUENCE {

accessMet hod OBJECT | DENTI FI ER,

accesslLocati on CGener al Name }
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Allgemeine K onformitétsanforderungen

Die authoritylnfoAccess-Erweiterung kann in Zertifikaten fur Teilnehmer oder fur Zertifizierungsstellen
benutzt werden und mul immer alsnon-critical gekennzeichnet werden.

|1SIS-K onformitdtsanforderungen

Die Benutzung der authoritylnfoAccess-Erweiterung ist in Zertifikaten optional. Werden
Zugriffsinformationen in Zertifikate integriert, so missen die Zertifikate zuriickgezogen wer-
den, wenn sich diese Dienstadresse andert. Anstelle dieser Erweiterung kénnen die erforder-
lichen Informationen auch auf andere Art und Weise (siehe Anhang Il) bereitgestellt werden,
um eine grélere Flexibilitét zu erreichen.

Es wird empfohlen diese Erweiterung in das Benutzerzertifikat aufzunehmen, und zwar um
eine OCSP-Dienstadresse anzugeben. Es wird empfohlen, die Angabe in Form einer URI mit
Transportprotokoll http zu nutzen. Andere Transportprotokolle sind zuléssig.

Tabelle 34: Implementations-technische Informationen tber authorityl nfoAccess

BEZEICHNER WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE | LANGE ZERTIFI- RELE- KLASSIFI-

EINZEILWERTE KATSTYP VANZ KATION

jo))
o
(BEISPIELE) (BEISPIELE) [BYTES % ol o ? g, g, 5
128 | 7 3 8 5|5 Tlg|5|=
@URE':gﬁa}'wxa
CE'E-go‘c‘;’gE;%BE
o| E| 5| S|B|E|2|8|&|3]|3
S Sl =|o|lp|B|T|W|= @
N g g 2E[>|°|8|8|T]|=
g3y |° HEEE
authoritylnfoAccess| SEQUENCE { 30 5D 9% |O|0O |0 |0 O O O
extnID {136155711}, |06 08 2B 06 01
05 05 07 01 01
critical FALSE
extnValue OCT STRSEQOF{ (04 51 30 4F
AccessDescript. |SEQUENCE { 30 2D

accessMethod [{ 1361557482}, (06 08 2B 06 01
05 05 07 30 02
accessLocation |"http://www.cade/ |86 21 68 74 74
~policiesinfo.cp } 70 3A 2F 2F ...
AccessDescript.  [SEQUENCE { 30 1E

accessMethod [{ 1361557481}, (06 08 2B 06 01
05 05 07 30 01
accessLocation  ["http://www.ocsp.de [86 12 68 74 74
11} 70 3A 2F 2F ...
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Z23.9.15.2. KENNZEICHNUNG DER  NUTZUNGSBESCHRANKUNG  DES
SGNATURSCHLUSEELS

Zweck

Die durch TeleSec [TS ZF 98] definierte private Erweiterung liabilityLimitationFlag dient
zur Anzeige in einem Zertifikat, ob eine Beschrénkung der Nutzung des Signaturschliissels
auf bestimmte Anwendungen nach Art und Umfang vorliegt. Das Flag wird dann benutzt,
wenn die zugehtrige Beschrankungsinformation als Attribut in einem Attributzertifikat
enthalten ist. Die Voreinstellung fur diese Erweiterung hat den Wert FALSE, der entweder
anzeigt, dal’3 keine Beschrankungen vorliegen oder dal3 Beschrankungen als Erweiterungen
oder Attribute direkt im Zertifikat integriert sind.

ASN.1-Definitionen

Ext ensi on ::=  SEQUENCE {

extnld OBJECT | DENTI FI ER,

critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,

ext nVal ue OCTET STRI NG }
liabilityLimtationFlag EXTENSI ON :: = {
W TH SYNTAX {

SYNTAX BOCOLEAN DEFAULT FALSE

| DENTI FI ED BY cert ExtensionLiabilityLinmtationFlag }

cert ExtensionLiabilityLimtationFlag OBJECT | DENTI FI ER
;0= { 0226211012 0}

|1SIS-K onformitdtsanforderungen

Die Benutzung der liabilityLimitationFlag-Erweiterung in Zertifikaten ist fur Zertifizie-
rungsstellen obligatorisch, falls eine Beschrankung der Nutzungsart vorliegt und die Be-
schrankungsangaben als Attribut in einem Attributzertifikat vorliegen. Die Erweiterung soll in
jedem Fall as non-critical gekennzeichnet werden. |SIS-konforme Systeme und Anwendun-
gen missen die liabilityLimitationFlag-Erweiterung erkennen und verarbeiten konnen.
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Tabelle 35: Implementations-technische Informationen Uber liabilityLimitationFlag

BEZEICHNER | WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE | LANGE | ZERTIFI- | RELE- | KLASSIFI-
EINZEILWERTE KATSTYP | VANZ KATION
[o))
c
(BEISPIELE) (BEISPIELE) [BYTEY % o = 2 2| 2|5
16 |7 88 slg Z|o|b|%
= EEEE
== BRI HHEE
ol 5|5l S| S|6|EI3|C|2|.
N g 3 2s|>|°&8lelw|=
Sl 3| 5 | ° EHEEES
SN 35|55
c
liabilityLim.Flag |SEQUENCE { 30 OE 16 NI I (N U O
extnlD {1336831}, 06 07 02 82 06
01 OA 0C 00
critical FALSE
extnValue OCTSTRTRUE} |04 03 01 01 FF
Z2.39.15.3. ERSTELLUNGSDATUM EINESZERTIFIKATES

Zweck

Die |1SIS-spezifische private Erweiterung dateOfCertGen dient zur Anzeige des Erstel-
lungsdatum eines Zertifikates. Sie wird durch den Objektbezeichner id-isis-at-dateOfCertGen
referenziert.

ASN.1-Definitionen

Ext ensi on ::=  SEQUENCE {
extnl d OBJECT | DENTI FI ER,
critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,
ext nVal ue OCTET STRI NG }
dat eOf Cert Gen EXTENSION :: = {
SYNTAX Dat eOf Cer t GenSynt ax
| DENTI FI ED BY i d-isis-at-dateOf CertGen }
I d-i1sis-at OBJECT | DENTI FI ER :={ 13368 3}
i d-isis-at-dateOf Cert Gen OBJECT IDENTIFIER: := {1 3 36 8 3 1}
Dat ef Cert GenSynt ax .. = GCeneralizedTi ne
Statische Semantik

Bel der Kodierung der Datums- und Zeitpunkte ist fir GeneralizedTime das in Abschnitt
Z 2.3.5 beschriebene Format YYYYMMDDHHMMSSZ zu beachten.
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|1 SIS-K onformitdtsanforderungen

Die Benutzung der privaten Erweiterung dateOfCertGen durch Zertifizierungsstellen bei
der Erzeugung von Zertifikaten ist optional und dabei als non-critical zu markieren. 1SIS-kon-
forme Systeme und Anwendungen missen diese private Erweiterung erkennen kénnen.

Tabelle 36: | mplementations-technische | nformationen tber dateOfCertGen

BEZEICHNER | WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE LANGE ZERTIFI- RELE- KLASSIFI-

EINZEILWERTE KATSTYP VANZ KATION

(BEISPIELE) (BEISPIELE) [BYTEY| g 2| ol o §
=l Bl 8 5|5|S|b
28 | 3l 8 8 55 Tlo|o|=
Bl 5 T3 =|1E8
o B B €2 T|B|T|5|= ]
gl 8 gl gle|lsls|3 z(8|2
=) gl els|le|ls|o S| =
o g Sl =2l o|lelc|U|Z|S
Slw ZCz=>°l8|g|8]|=
g o g |° HEEE
SN #l &5 §
dateOfCert G [SEQUENCE { 30 1A 28 0o (oo (o O O O
extnlD { 1336831}, |06 05 2B 24 08 03 01
critical FALSE,

extnValue OCT. STRING 04 11

"19980101000000 |18 OF 31 39 39 38 30
z"} 31 30 31 30 30 30 ...

Z23.9.154. VERTRETUNGSVACHT

Zweck

Die |SIS-spezifische, private Erweiterung procuration dient zur Anzeige der Vertretungs-
macht fUr eine dritte Person. Sie wird durch den Objektbezeichner id-isis-at-procuration
referenziert. Die zugehérige ProcurationSyntax enthdt in der Komponente signingFor ent-
weder den Namen der vertretenen Person (Teillkomponente thirdPerson) oder einen Verweis
auf deren zugehoriges Basiszertifikat (Teilkomponente certRef) und in den optionalen
Komponenten country und typeSubstitution das Land, fur das die Vertretungsmacht gelten
soll, sowie die Art der Vertretung. Durch das SEQUENCE-OF-Konstrukt kann in der
Erweiterung die Vertretungsmacht fir mehrere dritte Personen angegeben werden.

ASN.1-Definitionen

Ext ensi on 11 = SEQUENCE ({
extnl d OBJECT | DENTI FI ER,
critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,
ext nVal ue OCTET STRING }

procuration EXTENSION:: = {

SYNTAX Procur ati onSynt ax
| DENTI FI ED BY i d-isis-at-procuration }
I d-isis-at-procuration OBJECT IDENTIFIER ::= {1 3 36 8 3 2}
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ProcurationSyntax ::

country
typeOf Substitution
si gni ngFor

Si gni ngFor

t hi rdPer son
cert Ref

| ssuer AndSer i al

i ssuer
seri al

CertificateSerial Nunmber

DirectoryString ::=
printabl eString
teletexString
bmpString
uni versal String

| SIS-Konformitétsanforderungen

SEQUENCE OF {

PrintableString(SlIZE(2)) OPTI ONAL,
DirectoryString OPTI ONAL,

Si gni ngFor }
CHO CE {

Gener al Nane,
| ssuer AndSeri al

SEQUENCE {

CGener al Nanes,

}

CertifcateSerial Nunber }

CHOI CE {

: 1= I NTEGER

PrintableString (SIZE (1..nmaxSize))
Tel etexString (SIZE (1..maxSize))

BMPString (SIZE (1..nmaxSize))
Uni versal String (SIZE (1..maxSi ze)) }

Die Benutzung der privaten Erweiterung procuration durch Zertifizierungsstellen bel der
Erzeugung von Zertifikaten ist optional und dabei as non-critical zu markieren. Der System-
parameter maxSze wird fir ProcurationSyntax auf den Wert 128 festgel egt.

ISIS-konforme Systeme und Anwendungen mussen die private Erweiterung procuration

erkennen und verarbeiten konnen.

Tabelle 37: Implementations-technische I nfor mationen tber procuration

BEZEICHNER WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE | LANGE | ZERTIFI- RELE- | KLASSIFI-
EINZEILWERTE KATSTYP VANZ KATION
(o))
(BEISPIELE) (BEISPIELE) [BYTES] 5| o ga %’ % %
256 | 4| & & 5|5 T|g|B|%
@%RE':%EE'GSE&
e R HHEE
o 5| S| S|S| 5 |E|3B|C(ZS
Sl v 8 elE|>|°|&|8E|=
Bl ol o |° HEEE
SN #|5|°|5
c
procuration SEQUENCE { 302D 47 0 |o (O[O 0 0 0
extnlD {1336832}, 06 052B 24 08 03 02
critical FALSE,
extnVaue OCTET STRING { 04 24
ProcurationSyn |SEQUENCE OF { 3022
signingFor [0] SEQUENCE { 802030 1E
type-id {1336841}, 06 052B 24 08 04 01
value [0] EXPLICIT SEQ{ [A01530 13
surAndGivenN [SEQUENCE { 3011
surName "Name", 13 044E 61 6D 65
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givenName  |SEQ OF {"Vorname'} |30 0913 07 56 6F 73

13888 6E ...

Z2.3.9.155. ZULASSUNG

Zweck

Die | SIS-spezifische, private Erweiterung admission mit der Syntax AdmissionSyntax dient
zur Anzeige von Zulassungen, wie beispielsweise einer berufsrechtlichen Zulassung. Sie wird
durch den Objektbezeichner id-isis-at-admission referenziert.

Durch die relativ komplexe Struktur von AdmissionSyntax werden folgende Konzepte und
Anforderungen beriicksichtigt:

Angabe externer Stellen (wie Berufsverbande, Kammern, Vereinigungen, Behorden,
Firmen usw.), die fir die Uberpriifung der Inhalte berufsrechtlicher Zulassungsinfor-
mationen verantwortlich sind, durch die Komponente admissionAuthority.

Angabe von Namensinstanzen, die fur die Verwatung von sog. Code- bzw. Berufsbe-
zeichnungslisten verantwortlich sind, durch die Komponente namingAuthority. Durch
unterschiedliche Codelisten kénnen Hierarchien hinsichtlich der Berufe, Spezialisie-
rungen, Disziplinen, Tétigkeitsfelder usw. ausgedriickt werden.

Eindeutige Identifizierung bestimmter Berufe, Spezialisierungen, Disziplinen, Téatig-
keitsfelder usw. durch die Komponente professionitems, die entweder eine Berufs-
bezeichnung oder genau einen oder mehrere Werte aus einer zugehdrigen Codeliste
enthdlt. Die Komponente addProfessioninfo dient zur Anzeige zusétzlicher Berufsinfor-
mationen.

Unterstiitzung der automatischen oder manuellen Auswertbarkeit der Erweiterung durch
die Komponente namingAuthority, die als Folge dreier Teilkomponenten definiert ist.
Durch die Teilkomponenten namingAuthorityld, namingAuthorityUrl und naming-
AuthorityText werden ein Objektbezeichner zur Identifzierung der verantwortlichen
Namensinstanz, eine URL zur Lokalisierung der Codeliste und ein Textstring benutzt,
der beispielsweise die Stelle, das Land und den Codelistennamen enthaten kann. Das
Verfahren fir die Vergabe von neuen Objektbezeichnern, zum Beispiel fur die
Komponente namingAuthorityld, ist in Kapitel Z2.3.9.15.11 beschrieben.

Angabe von Zulassungsinformationen ohne eine Beteiligung von externen Stellen und
Namensinstanzen durch die alleinige Benutzung der Komponente professionitems In
diesem Fall fihrt die Zertifizierungsstelle die Uberprifung der Zulassungsinformation
selbst durch.

ASN.1-Definitionen

Ext ensi on . = SEQUENCE ({
extnld OBJECT | DENTI FI ER,
critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,
ext nVal ue OCTET STRI NG }
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adm ssi on EXTENSI ON :: = {

SYNTAX Adm ssi onSynt ax

| DENTI FI ED BY i d-isis-at-adm ssion }
id-isis-at-adm ssion OBJECT IDENTIFIER ::={ 1 3 36 8 3 3}

I d-isis-at-nam ngAuthorities OBJECT | DENTIFIER :: =
{ 13368311}

Adm ssi onSynt ax = SEQUENCE ({
adm ssi onAut hority Cener al Nane OPTI ONAL,
content sOf Adni ssions  SEQUENCE OF Adnmi ssions }
Adm ssi ons : 1 = SEQUENCE {
adm ssi onAut hority [0] General Nane OPTI ONAL,
nam ngAut hority [ 1] Nami ngAut hority OPTI ONAL,
pr of essi onl nf os SEQUENCE OF Professionlinfo }
Nam ngAut hority = SEQUENCE ({

nam ngAut horityld OBJECT | DENTI FI ER OPTI ONAL,
nam ngAut horityUrl 1 A5String OPTI ONAL,
nam ngAut horityText DirectoryString OPTI ONAL }

Pr of essi onlnfo 1 = SEQUENCE {
nam ngAut hority [ 0] Nami ngAut hority OPTI ONAL,
prof essi onl t ens SEQUENCE OF DirectoryString

regi strati onNurmber PrintableString OPTI ONAL,
addPr of essi onl nfo OCTET STRI NG OPTI ONAL }

DirectoryString = CHO CE {
printabl eString PrintableString (SIZE (1..maxSize))
tel etexString Tel etexString (SIZE (1..maxSize))
brmpString BMPString (SIZE (1..maxSi ze))
uni versal String Uni versal String (SIZE (1..maxSi ze)) }

Statische Semantik

Die Komponente admissionAuthority innerhalb von AdmissionSyntax dient as Voren-
stellung fur die Komponente admissionAuthority innerhalb von Admissions. Durch letztere
kann die Voreinstellung Uberschrieben werden, falls es sich hierbei um eine andere verant-
wortliche Stelle handelt.

Die Komponente namingAuthority innerhalb von Admissions dient als Voreinstellung fur
die Komponente namingAuthority innerhalb von Professioninfo. Durch letztere kann die Vor-
einstellung Uberschrieben werden, falls es sich hierbel um eine andere Namensinstanz handelt.

Fur automatisch verarbeitbare Berufsinformationen mufd mindestens eine der optionalen
Komponenten namingAuthorityld oder namingAuthorityUrl vorhanden sein. Insbesondere
kann diese Kombination in Anwendungen zur eindeutigen Erkennung bestimmter Berufe ver-
wendet werden. Die optionale Komponente namingAuthorityText kann in diesem Fall noch
einen entsprechenden Anzeigetext enthalten.

Falls die beiden optionalen Komponenten namingAuthorityld und namingAuthorityUrl
fehlen und nur die optionale Komponente namingAuthorityText vorhanden ist, so sind in
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diesem Fall die Berufsinformationen nur manuell verarbeitbar und dienen lediglich zur
Anzeige.

1SIS-K onformitdtsanforderungen

Die Benutzung der privaten Erweiterung admission durch Zertifizierungsstellen bel der Er-
zeugung von Zertifikaten ist optional und dabel as non-critical zu markieren. Der System-
parameter maxSze wird fur AdmissionSyntax auf den Wert 128 festgelegt. 1SIS-konforme
Systeme und Anwendungen mussen die private Erweiterung admission erkennen und verar-
beiten kdnnen.

Tabelle 38: Implementations-technische | nformationen ber admission

BEZEICHNER WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE | LANGE | ZERTIFI- RELE- | KLASSIFI-
HNZEILWERTE KATSTYP VANZ KATION
jo))
(BEISPIELE) (BEISPIELE) [BYTES| 5 ol % g g c%,, %
256 | 7 3| & 5|5 ARk
8 3 8l ElZ|8|=|T|T|x|3
S| 2l £ 2|5 |8|2|5| 2|22
o| 5| 5| | 5|5 |8|8|T|2|B
N gl 8 2=[>|°|8|&|8|=
£ gl 3| 7| © g2|81£|5
g~ 3|5(5|
c
admission SEQUENCE { 3021 35 |0|0|0O (0 g g g
extnlD {1336833}, 06 052B 24 08 03 03
critical FALSE,
extnValue OCTET STRING 0418
AdmissionSynt |SEQUENCE { 3016
contentsOfAdm [SEQUENCE OF { |30 14
Admissions SEQUENCE { 3012
Professioninfos |[SEQUENCE OF { (3010
Professioninfo |SEQUENCE { 30 0B
professionltems |SEQ OF {"Dipl.- 300C130A 446970

Phys'}}}}1}} 6C 2E 2D 50 68 79 73

Z2.3.9.15.6. MONETARE BESCHRANKUNG

Zweck

Die |SIS-spezifische, private Erweiterung monetaryLimit dient zur Anzeige einer mone-
taren Beschrankung. Sie wird durch den Objektbezeichner id-isis-at-monetaryLimit referen-
Ziert. AulRer den Komponenten amount und exponent, aus denen sich der Beschrankungswert
gemal amounte10®P°™™ ergibt, muR die Wahrung im Teilfeld currency angegeben werden.
Die folgende Tabelle enthdlt eine Ubersicht einiger internationalen Wahrungen und deren
zugehorige Abkurzungen.
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ASN.1-Definitionen

Ext ensi on . = SEQUENCE {
extnld OBJECT | DENTI FI ER,
critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,
ext nVal ue OCTET STRI NG }
nonet aryLi mi t EXTENSI ON : : = {
SYNTAX Monet ar yLi m t Synt ax
| DENTI FI ED BY id-isis-at-nonetaryLimt }
id-isis-at-nonetaryLimt OBJECT IDENTIFIER: := {1 3 36 8 3 4}
MonetaryLimtSyntax ::=  SEQUENCE ({
currency PrintableString (SIZE(3)),
anount | NTEGER,
exponent | NTEGER }

| SI S-K onformitétsanforderungen

Die Benutzung der privaten Erweiterung monetaryLimit durch Zertifizierungsstellen bei
der Erzeugung von Zertifikaten ist optional und mufld as non-critical markiert werden. Die
Lange der Wertefelder von amount und exponent ist auf 1 Byte begrenzt. Beispiele fur
zuldssige Werte fur currency konnen aus der folgenden Tabelle entnommen werden. 1SIS-
konforme Systeme und Anwendungen mussen die private Erweiterung monetaryLimit
erkennen und verarbeiten konnen.

Eine Nutzung dieser Extension fir die Angabe ener Haftungsbeschrankung der
Zertifizierungsstelle ist nicht vorgesehen. Angaben Uber Haftungsbeschrankungen einer
Zertifizierungsstelle sollten Gegenstand der Allgemeinen Geschéaftsbedingungen (AGB) einer
Zertifizierungsstelle sein. Die Aufnahme einer geeigneten Erweiterung in 1SIS zur Angabe der
Haftungsbeschrénkung der Zertifizierungsstelle ist fir eine Folgeversion von SIS vorgesehen.

Tabelle 39: Beispielefir internationale Wahrungen fur das Feld currencies

LAND WAHRUNG LAND WAHRUNG LAND WAHRUNG
ABK. |HEX-CODE ABK. |[HEX-CODE ABK. |[HEX-CODE
Deutschland |DEM |13 03 44 45 4D | Europa EUR 1303455552 |USA USD (1303555344
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Tabelle 40: I mplementations-technische I nfor mationen tlber monetaryLimit

BEZEICHNER WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE | LANGE | ZERTIFI- RELE- KLASSIFI-
EINZEILWERTE KATSTYP VANZ KATION
O
(BEISPIELE) (BEISPIELE) [BYTES] 8 4 4 ga o o %
24 | 83 45 SR E:
B33 988 =l 8| 9
cv%E E-:§§d§~5_\<?ﬁ
ECLC‘E%C’O%EEE.
83935583 4zs
= 23987 |58 8s
E N 3 & Bl'5 g
c
MonetaryLimit |SEQUENCE { 30 16 24 O (O g O O
ExtnID {1336834}, 06 05 2B 24 08
03 04
Critical FALSE
ExtnVaue OCTET STRING 04 0D
SEQUENCE { 30 OB
Currency "DEM", 13 03 44 45 4D
Amount 1, 02 01 01
Exponent 41} 02 01 04
Z239.15.7. VOLLIJAHRIGKEIT
Zweck

Die ISIS-spezifische, private Erweiterung declarationOfMajority dient zur Anzeige der
Volljahrigkeit eines Teilnehmers. Sie wird durch den Objektbezeichner id-isis-at-declaration-
OfMajority referenziert und ist als ein Auswahltyp der Typnamen notYounger Than, full AgeAt-
Country und dateOfBirth definiert. Die erste Variante notYounger Than zeigt ein Mindestalter
an. Die zweite Variante full AgeAtCountry dient zur Anzeige der Volljahrigkeit eines Tellneh-
mers fur ein bestimmtes Land. Diese Variante enthdlt die Teilkomponente full Age, die anzeigt,
ob ein Zertifikatsinhaber volljahrig ist, sowie die Teilkomponente country, die das Land an-
zeigt, nach dessen Gesetz die Volljahrigkeit zu beachten ist (nach Art. 7 EGBGB richtet sich
dies nach der Staatsangehodrigkeit des Betreffenden). Die dritte Variante dateOfBirth enthalt
das Geburtsdatum des Teilnehmers.

ASN.1-Definitionen

Ext ensi o

extnld
critic

n -

al

ext nVal ue

= SEQUENCE {

OBJECT | DENTI FI ER,

BOOLEAN DEFAULT FALSE,
OCTET STRI NG }

decl arati onCOf Maj ori ty EXTENSI ON
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SYNTAX Decl arati onOf Maj ori t ySynt ax
| DENTI FI ED BY id-isis-at-declarationOfMpajority }

i d-isis-at-declarationOrMajority OBJECT | DENTI FI ER
:={ 1336 835}

Decl arati onOrMaj oritySyntax ::= CHO CE {
not Younger Than [0] IMPLICIT I NTEGER,
ful | AgeAt Country [1] I'MPLICI T SEQUENCE {
full Age BOOLEAN DEFAULT TRUE,
country PrintableString (SIZE(2))}
dateOBirth [2] GeneralizedTine }
Statische Semantik

Im Feld notYoungerThan konnen beliebige Grenzwerte festgelegt werden. Bei der
Kodierung von dateOfBirth ist das im Abschnitt Z239.5 beschriebene Format
YYYYMMDD zu beachten.

| SIS-Konformitétsanforderungen

Die Benutzung der privaten Erweiterung declarationOfMajority durch Zertifizierungsstel-
len bei der Erzeugung von Zertifikaten ist optional und dabel as non-critical zu markieren.
ISIS-konforme Systeme und Anwendungen mssen die private Erweiterung declarationOf-
Majority erkennen und verarbeiten konnen.

Tabelle 41: mplementations-technische | nfor mationen Uber declarationOfMajority

BEZEICHNER| WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE LANGE | ZERTIFI- RELE- | KLASSIFI-
EINZEILWERTE KATSTYP VANZ KATION
(@]
BEISPIELE BEISPIELE BYTES] €
( ) ( ) [ ) % ol w g 2 2|3
2 |78 8l z|g|B|%
g5 8 glZ|o|s|T|o|=|8
S REEIEIFEHBEE
Bl gl 5 £|Bls|E|E|0|3|g
Sz RE5|>|°|8|8l8=
£l ol g |° s|2|=|5
3 N = #|&|5|%
[
decl.OfMg. |SEQUENCE { 30 0OC 14 O (0|00 0 0 0
extnID {1336835}, 06 05 2B 24 08 03 05
critical FALSE,
extnVaue |OCTETSTRING 04 03
notYo.Than |[0] IMPLICIT 18} 80 01 12

Z2.3.9.15.8. CHIPKARTEN-SERIENNUMMER

Zweck

Das Signaturgesetz und die Signaturverordnung weisen der Signaturkomponente eine we-
sentliche Rolle innerhab einer offentlichen Sicherheitsinfrastruktur zu. Signaturzertifikate
sollten aus diesem Grund eine Verbindung zwischen der Signaturkomponente (z.B. 1CC,
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integrated circuit card) und dem Signierenden herstellen. Die |SIS-spezifische, private Erwei-
terung iICCSN (integrated circuit card serial number) dient zur Anzeige der Seriennummer im
Chipkartenbereich [DIN SigG/V 98]. Sie wird durch den Objektbezeichner id-isis-at-ICCSN
referenziert. Somit kann nach einer Authentisierung der ICC die Seriennummer ICCSN der
Chipkarte mit dem Inhalt der privaten Erweiterung iCCSN aus dem Signaturzertifikat
Uberprift werden. Voraussetzung fur die Erzeugung dieses Feldes ist, dal3 bel der Persona
liserung der Chipkarte diese Information der Zertifizierungsstelle z.B. in Form des ICC-
Authentisierungszertifikates zur Uberprifung vorgelegen hat.

ASN.1-Definitionen

Ext ens

i on

extnld

crit

i cal

ext nVal ue

i CCSN

SYNTAX
| DENTI FI ED BY

i d-isis-at-1CCSN OBJECT | DENTI FI ER

| CCSNSynt ax

Statische Semantik

Der Oktettstring ist gemdl3 [DIN SigG/V 98, Abb. 8] zu kodieren.

.- = SEQUENCE {

OBJECT | DENTI FI ER,

BOOLEAN DEFAULT FALSE,

OCTET STRI NG }

EXTENSI ON : : = {
I CCSNSynt ax

i d-isis-at-1CCSN }

| SIS-K onformitétsanforderungen

{ 1336836}
::= | MPLICI T OCTETSTRI NG (S| ZE(8. . 12))

Die Benutzung der privaten Erweiterung iCCSN durch Zertifizierungsstellen bei der
Erzeugung von Zertifikaten ist optional und dabei als non-critical zu markieren. 1SIS-konfor-
me Systeme und Anwendungen im Chipkartenbereich miissen die private Erweiterung iCCSN
erkennen und verarbeiten konnen.

Tabelle 42: mplementations-technische I nformationen tber iCCSN

BEZEICHNER| WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE LANGE | ZERTIFI- RELE- KLASSIFI-
EINZEILWERTE KATSTYP VANZ KATION
(@]
(BEISPIELE) (BEISPIELE) [BYTES] 5 ol g ol %
% |33 3 55 AEIEIE
7 2 2l 8| § Zlzle
S B eE|lZ|5|w|T|T|= [}
gl g 2 £5|38|5/8]|2|&|=
5| o & % 219 % s g3
ol 5| S| S|S| 5|58 |U|Z|T
N w8 E Sl>1°[B8|12(BV|=
EERENEEEE
3N = #|&8|5|g
C
iCCSN SEQUENCE { 30 18 26 0|0 |0 |0 O O O
extnlD { 1336836}, |06 05 2B 24 08 03 06
critical FALSE,
extnValue |(OCTETSTRING}|[04 OF XX ... XX
Seite 82 von 195 Zertifikate




SIGNATURSCHLUSSEL-ZERTIFIKATE

Z2.39.1509. CHIPKARTEN-REFERENZIERUNG OFFENTLICHER SCHLUSSEL

Zweck

So wie der offentliche Schltissel der Wurzel zertifizierungsstelle in einer Chipkarten-Be-
tricbssystem eigenen Datei gespeichert wird und zur Verfigung steht, kbnnen auch weitere
offentliche Schltissel von Zertifizierungsstellen aus Zertifikaten extrahiert und in einer Chip-
karten-Betriebssystem eigenen Datel gespeichert werden. Diese offentliche Schltissel kénnen
bei der Verifikation einer Signatur als “ Sicherheitsanker” benutzt werden.

Zu diesem Zweck wurde die private Erweiterung pKReference definiert, die das Acronym
des Zertifikatausstellers (z.B. DEPCA fur RegTP) in Verbindung mit der Seriennummer des
Zertifikats enthalten mul3. Der Name des Zertifikaterstellers und die Seriennummer sind
hierbei Angaben aus dem direkt Ubergeordneten Zertifikat im Zertifizierungspfad, da sie zur
Identifikation des Zertifikats der Zertifizierungsstelle dienen. Sie wird durch den Objektbe-
zeichner id-isis-at-pkReference referenziert.

Zur Verifikation einer digitalen Signatur geniigt es nicht, diese kryptographisch mit einem
“Sicherheitsanker” zu verifizieren, sondern es wird das komplette Zertifikat benttigt, da das
Zertifikat einer Zertifizierungsstelle ebenfalls wichtige Informationen oder Restriktionen bein-
halten kann, wie beispielsweise eine Haftungsgrenze.

ASN.1 Definitionen

Ext ensi on . = SEQUENCE ({
extnld OBJECT | DENTI FI ER,
critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,
ext nVal ue OCTET STRI NG }

pKRef er ence EXTENSI ON : : = {
SYNTAX PKRef er enceSynt ax
| DENTI FI ED BY i d-isis-at-pKReference }

i d-1sis-at-pKReference OBJECT | DENTI FI ER
::={ 1336837}

PKRef er enceSynt ax : : = OCTETSTRI NG ( SI ZE( 20))
Statische Semantik
1.-2. Byte: 2-Byte-Landerkennung "DE" fur Deutschland
3.-5. Byte: 3-Byte-Acronym des Zertifikaterstellers, "PCA" fur die RegTP
6.-20. Byte: Seriennummer

| SIS-Konformitétsanforderungen

Die Benutzung der privaten Erweiterung pKReference durch Zertifizierungsstellen bei der
Erzeugung von Zertifikaten ist optional und dabei als non-critical zu markieren. 1SIS-konfor-
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me Systeme und Anwendungen im Chipkartenbereich missen die private Erweiterung pK-
Reference erkennen und verarbeiten kénnen.

Tabelle 43: mplementations-technische Informationen Uber pKReference

BEZEICHNER| WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE LANGE | ZERTIFI- | RELE- | KLASSIFI-
ENZEILWERTE KATSTYP | VANZ KATION
(@)
[
(BEISPIELE) (BEISPIELE) [BYTEY % . 2 JEE
33 B 3| o 5| G T|lo|o|=
@%85:835525
€18 = £|&8lgls|z|2|®=|=
2 = Bglalll|g| S T
5l 5| 8l=|5t|E|S|E|Z|B
R RN
3N = #|8|5|5
[
pKReferencel SEQUENCE { 30 11 19 o (oo (d 0 0 0
extnlD {1336837}, (06 05 2B 24 08 03 07
critical FALSE,
extnValue |OCT.OCT.STR. |04 08 04 06
"DEPCA"1} 44 45 50 43 41 01

Z2.3.9.15.10. SONSTIGE EINSCHRANKUNGEN
Zweck

Die |SIS-spezifische, private Erweiterung restriction dient zur Anzeige von songtigen Ein-
schrankungen.

ASN.1-Definitionen

Ext ensi on . = SEQUENCE {

extnld OBJECT | DENTI FI ER,

critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,

ext nVal ue OCTET STRI NG }
restriction EXTENSION :: = {

SYNTAX Restri cti onSynt ax

| DENTI FI ED BY id-isis-at-restriction }
ld-isis-at-restriction OBJECT IDENTIFIER ::={ 1 3 36 8 3 8}
RestrictionSyntax :: = DirectoryString
DirectoryString = CHO CE {

printabl eString PrintableString (SIZE (1..nmaxSize))

teletexString Tel etexString (SIZE (1..maxSize))

bmpString BMPString (SIZE (1..nmaxSize))

uni versal String Uni versal String (SIZE (1..maxSi ze)) }

| S| S-K onformitétsanforderungen

Die Benutzung der privaten Erweiterung restriction durch Zertifizierungsstellen bei der Er-
zeugung von Zertifikaten ist optional und dabel as non-critical zu markieren. Der System-
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parameter maxSze wird fir RestrictionSyntax auf den Wert 128 festgelegt. 1SIS-konforme
Systeme und Anwendungen miissen die private Erweiterung restriction erkennen und verar-
beiten konnen.

Tabelle 44: mplementations-technische Informationen Uber restriction

BEZEICHNER| W ERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE | LANGE | ZERTIFI- RELE- KLASSIFI-
EINZEILWERTE KATSTYP VANZ KATION
(o))
c
(BEISPIELE) (BEISPIELE) [BYTES] 5 ol ga g, % S
141 | gl 8 & sl IEIEIE
@URE.:EEE-GE&
€| 8 gl gle|lsls|3 5=
=) = 2812|815 = T
Sl v 8 elE|>|°|8|8 8=
sl o| © © % >|=|5
o| N| > S5 &
N B12|°|6
c
restriction [SEQUENCE { 3022 36 |O0|0O (0|0 O O O
extnlD {1336838}, 06 052B 24 08 03 08
critical FALSE,
extnValue |OCTET STRING 0420
"Sonstige Zulassungsinfo"}|13 17 53 6F 6E 73 ...

22391511 VERGABE WEITERER PRIVATER ERWEITERUNGEN

Externe Stellen wie Berufsverbande, Kammern, Vereinigungen, Behtrden, Firmen usw. die
anwendungsspezifische Informationen in Zertifikaten benétigen, die durch die derzeit be-
schriebenen Zertifikatsfelder nicht abgedeckt sind, mussen entsprechende neue private
Erweiterungen und/oder neue Attribute beantragen. Hierzu gehdren der Vorschlag ener
ASN.1-Struktur und eine Beschreibung von deren Semantik. Objektbezeichner werden bei der
TeleTrusT gefuhrt und missen gesondert beantragt werden. 1SIS-spezifische
Objektbezeichner fur Signaturgesetz-Interoperabilitét sind unter dem Objektbezeichnerzweig
id-iss (1.3.36.8) festgelegt. Unterhalb von id-isis gibt es bisher die Zweige id-isis-cp
(1.3.36.8.1) fur Zertifizierungsrichtlinien id-isis-kp (1.3.36.8.2) fur Schltsselnutzungsarten,
sowie id-isis-at (1.3.36.8.3) fir private Erweiterungen und Attribute.

Zertifikate Seite 85 von 195



Z 3. ANHANG 2 NAMENSKONVENTIONEN

Namen werden in Zertifikaten an sehr vielen Stellen zu unterschiedlichen Zwecken benutzt
und kodnnen dabei unterschiedlichen Formaten unterworfen sein. Im Rahmen der |SIS-Spezifi-
kation spielt daher die Festlegung der Namenskonventionen eine wichtige Rolle. Die folgende
Tabelle gibt eine Ubersicht tiber das Vorkommen und die Benutzung von Namen in Zertifika-
ten. In der ersten Spalte werden die technischen Namen der relevanten Zertifikatskomponen-
ten aufgefthrt. Die zweite Spalte enthdt Verweise auf Abschnitte dieses Dokumentes, in
denen die die einzelnen Komponenten beschrieben sind. Die Bedeutung der Komponenten
wird in der dritten Spalte aufgefihrt.

Tabelle 50: Benutzung von Namen in Zertifikaten

KOMPONENTE REFERENZ BEDEUTUNG

issuer 2234 Identifizierung einer Zertifizierungsstelle

subject 2236 Identifizierung eines Zertifikatsinhabers

subjectAltName 22395 Zusétzliche alternative Namen von Zertifikatsinhabern
issuerAltName 22396 Zusétzliche alternative Namen von Zertifizierungsstellen

Z 3.1 Anhang 21 Eindeutige Identifizierung von

Signatur schlissellinhabern

Konform zum Signaturgesetz soll der Name in einem Zertifikat eine Person identifizieren,
d.h. der Name mul3 die Person praktisch eindeutig benennen. Es reicht nicht, dal3 eine Person
Uber weitere Angaben im Zertifikat identifiziert werden kann, da die Bindung der digitalen
Signatur an einen Namen und einer damit verbundenen Identitét entscheidend ist.

Das Signaturgesetz verlangt nun eine eindeutige ldentifizierung des Signaturschliissel-
Inhabers. Es wird dabei geniigen, eine “praktische” Eindeutigkeit zu fordern, wie sie auch
jetzt schon im Rechtsverkehr dblich ist. Adressat eines solchen Namens ist die verifizierende
Person, die in die Lage versetzt werden soll, Uber diesen Namen Vertrauen in die geleistete
Unterschrift zu haben. Daraus folgt, dal3 dieser Name sprechend im Sinne einer Verwendung
durch Personen sein sollte und dal3 dieser Name digjenigen Daten enthalten sollte, die im
jewelligen Anwendungskontext als Ublich erachtet werden.

Eine Regelung dieser Art schliefd nicht aus, dal3 ein Signaturschliissel-Inhaber verschie-
dene Namen fuhren kann. Diese sind dann in der Regel abhdngig von den verschiedenen
Rollen des Signaturschltssel-Inhabers. Eine Privatperson konnte ein Zertifikat fur die Ver-
wendung zu Kommunikation mit Behtrden besitzen. Dieses wirde die Person al's Staatsbiirger
identifizieren. Dieselbe Person kénnte ein weiteres Zertifikat besitzen, welches sie fir private
Geschéftszwecke verwendet. Dieses Zertifikat konnte beispielsweise die postalische Adresse
beinhalten. Daneben sind ebenfals Zertifikate denkbar, die eine Verbindung zu einem be-
stimmten Arbeitgeber bestatigen und fur Erklérungen im Namen des Unternehmens verwen-
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det wird. Ahnliches gilt fir Zertifikate, die von Standesvereinigungen als Bestdtigung der
Mitgliedschaft ausgestellt werden.

Z 3.2. Anhang 22 Pseudonymisierung von
Signatur schltsselinhabern

Da Zertifikate gemald Signaturgesetz nur fir nattrliche Personen ausgestellt werden kon-
nen, sind auch Zertifikate von Zertifizierungsstellen, Verzeichnisdiensten und Zeitstempel-
diensten an nattirliche Personen gebunden. Anstelle eines Namens kann jedes Signaturschlis-
sel-Zertifikat aber auch ein unverwechselbares Pseudonym enthalten, das dem Signatur-
schltssal-Inhaber eindeutig zugeordnet ist. Diese Regelung gilt fur Endbenutzer, den Zeit-
stempeldienst, den Verzeichnisdienst und fur Zertifizierungsstellen gleichermalen.

Um Pseudonyme als solche kenntlich machen zu konnen, wird im Rahmen der I1SIS
Spezifikation das subject-Namensfeld (siehe Kapitel Z 2.3.6) verwendet, das entweder ein
Pseudonym oder den gesetzlichen Namen aufnehmen kann. Um Pseudonyme mehrfach
vergeben zu konnen, muld als weiteres Attribut serialNumber dem Namen hinzugeflgt
werden. Hierdurch wird die Eindeutigkeit der Pseudonyme gewahrleistet.

Z 3.3. Anhang 23 Benutzung von Distinguished Names

Formal besteht der technische Name eines Signaturschliissel-Inhabers aus einer Sequenz
von Attributen. Jedes Attribut besteht aus einer lesbaren Zeichenkette zusammen mit einer
expliziten Typbezeichnung. Dies ermgglicht in vielen Falen eine leichtere automatische
Verarbeitung von Bezeichnungen, beispielsweise auch bei der Darstellung der Namen von
Signaturschltissel-1nhabern durch konforme Software.

Besonders geeignet fur eine Namenvergabe ist der X.500 Distinguished Name da dieser
bereits eine grofe Auswahl an Typenbezeichnungen bietet. Die verwendeten Attribute sollten
nur auf die Person und ihre Rolle bezogen sein und keine weitere Angaben Uber die Zertifizie-
rungsstelle oder Zertifikatsmerkmale, wie beispielsweise die Seriennummer, enthalten.

Sofern eine Zertifizierungsstelle X.500 Distinguished Names zur technischen Identifikation
von Signaturschllssel-Inhabern verwenden will, sollten diese aus den oben angegebenen
Attributen zusammengesetzt sein. Die so konstruierten Distinguished Names konnen (mussen
aber nicht) in einem X.500-Verzeichnisdienst existieren. Die primére Verwendung der Distin-
guished Names ist die Angabe von Attributen, die eine Person fur eine bestimmte Anwendung
technisch eindeutig identifiziert.

Eine Zertifizierungsstelle kann auch extern vorgebene Distinguished Names verwenden.
Dies kann beispielsweise der Fal sein, wenn eine externe Stelle (Kammer, Behdrde, Unter-
nehmen, usw.) die Rolle einer Registrierungsstelle ausfihrt und Zertifikate fir Mitarbeiter bei
einer Zertifizierungsstelle bezieht. In einem solchen Fall mul3 sich die Zertifizierungsstelle
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davon Uberzeugen, dal3 die im angegebenen Distinguished Name vorgegebenen Attribute den
SignaturschlUissel-Inhaber korrekt identifizieren.

Die vorgeschlagenen Typen, ihre Kurzbezeichnungen und Objektbezeichner finden sich in
folgenden Tabelle.

Tabelle 51: Attributein Distinguished Name-Typen

OBJEKTBEZEICHNER| KURZ- BEDEUTUNG DES ATTRIBUTES BEISPIELE
FORM

COUNTRY © Bezeichnung des Landes nach 1SO-3166, im Rahmen des Signaturgesetzes
sollten Namen immer einen Hinweis auf das Land enthalten, beispielsweise
C=DE.

ORGANIZATION | (0) Bezeichnung eines Unternehmens, sollte der iblichen Bezeichnung des
Unternehmens im externen Sprachgebrauch entsprechen.

ORGANI- Bezeichnung einer untergeordneten Organisationseinheit oder Abteilung

ZATIONAL UNIT | (OU) innerhalb eines Unternehmens. Sollte nicht zur Unterscheidung von ortlich
getrennten Niederlassungen verwendet werden.

COMMON NAME | (CN) Die Ubliche Bezeichnung einer Person. Hier sollte der Name der Person so
eingetragen sein, wie er im Personalausweis steht.

SURNAME S Nachname einer Person. Dieses Attribut kann zu besseren Unterscheidung
bei unterschiedlichen Konventionen verwendet werden.
Beispiel: CN=Ludwi g van Beet hoven, S=Beet hoven

PSEUDONYM PN Pseudonym einer Person.
PN=Rumpelstilzchen

LOCALITY L) Angabe eines geographischen Ortes. Hier werden bei spielsweise Stadte,
Gemeinden oder Bundeslénder beschrieben.
L=Dar nst adt | L=64283 Darnstadt | L=Darnstadt 64283

STREET Angabe einer Stral3e als Teil einer postalischen Adresse

ADDRESS (ST) ST=Dol i vostr. 15 | ST=Dolivostrale 15

TITLE (M AngabeeinesTitels: T= Prof. | T=Dr. . | T=Graf

SERIAL NUMBER | (SER) Angabe einer Seriennummer, sofern zwischen verschiedenen Personen
unterschieden werden muf3. Kann auch zur Beschreibung eines
Geburtsdatums gebraucht werden.
CN=Vor name Name, SER=7, O=Organi sation, C=DE

STATEOR Préziser zur Angabe von Bundeslandern, wenn nicht Locality verwendet wird

PROVINCE (SP) SP=HESSEN

EMAIL ADDRESS | (EMAIL) [ Sofern dieses Attribut im Distinguished Name kodiert werden soll. Angabe
einer electronic Mail Adresseim Format des RFC 822 ( user@domain). Die
Mailadresse sollte mit gleichem Inhalt auch in den alternativeName
angegeben werden.
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OBJEKTBEZEICHNER| KURZ- BEDEUTUNG DES ATTRIBUTES, BEISPIELE
FORM
DOMAIN Definition eines DomainName-Teilnamens
COMPONENT (DC) CN=Vor name Nane, EMAIL=user@orgunit.org.de, DC=org, DC=de

Ermoglicht die Kodierung von DNS-Namen als Teil von Distinguished
Names [RFC 2247 98]

Z 3.4. Anhang 24 Benutzungvon E-Mail-Adressen

Namen im Format fir E-Mail-Adressen im Internet sind global eindeutig. Sie werden vom
Betreiber eines bestimmten Mailsystems vergeben. Da E-Mail-Adressen auch nicht-sprechend
(beispielsweise ull23@cso. ui uc. edu) sein kénnen, sollte ein normal lesbarer Name
beigefugt werden, der wiederum ein Name oder ein Pseudonym sein kann. Bel der Anzeige
sollte neben der Mailadresse auch der Name angezeigt werden.

Analog zu den extern vergebenen Distinguished Names muf3 der Signaturschltisselinhaber
hier bel der Registrierung den Nachweis erbringen, dal3 er der legitime Benutzer dieser E-Mail
Adresse ist.

E-Mail-Adressen konnen entweder mit einer Zuweisung EMAI L=At t ri but im Distin-
guished Name oder als rfc822name in den aternativen Namen festgelegt werden. Sind beide
vorhanden (etwa aus Kompatibilitatsgrinden fir Software, die alternative Namen in Zertifi-
katen nicht auswerten kann und diese Informationen immer aus dem subject-Feld liest), so
mussen die beiden Mailadressen Ubereinstimmen. Der Spezifikation der Mailadresse im
aternativen Namen ist —in Anlehnung an PKIX — der Vorzug zu geben.

Z 35. Anhang 25 X.500 Directory Distinguished Names

Der X.509 Standard fur Zertifikate stammt urspringlich aus der Normierungsarbeit fir den
weltweiten Directorystandard X.500. Die in X.509v3 spezifizierten Distinguished Names sind
ihrem Ursprung nach Namen innerhalb dieses Verzeichnisdienstes. Durch die Verwendung
dieses Zertifikatformats auch auf}erhalb des X.500 Kontextes wurde diese Vorgabe obsolet. In
vielen Anwendungen wird der Distinguished Name als eine geordnete Folge von Attributen
verarbeitet und nicht fur Zugriffe auf ein X.500 Verzeichnis verwendet.

Im Rahmen des |SIS-Profils sollte der im Zertifikat angegebene Distinguished Name nicht
fur Zugriffe auf elnen Verzeichnisdienst verwendet werden. Wenn eine Zertifizierungsstelle
explizit einen X.500-Verzeichnisdienstnamen in einem Zertifikat angeben mochte, so sollte
dieser in den subjectAltName ds directoryName gehalten werden. Anwendungen, die diesen
Namen vorfinden, kdnnen diesen als Namen innerhalb des X.500-Directory verwenden.
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ZERTIFIZIERUNGSSTELLEN

Zextifizierungsstellen bieten neben dem Zertifizierungssdienst einen Verzeichnisdienst und
einen Zeitstempeldienst an. Daneben kdnnen auch noch weitere Dienste angeboten werden,
etwa ein Dienst fir den Abruf von Sperrlisten oder weitere Prif- und Beglaubigungsdienste.

Zur Verwendung dieser Dienste sollte die Anwendungsinfrastruktur in der Lage sein, aus
dem Namen einer Zertifizierungsstelle oder aus zusétzlichen Angaben in den Zertifikaten, die
technischne Adressen dieser Dienste automatisch zu ermitteln. Beispielsweise ist es bei der
Prifung einer Signatur mit Hilfe des Verzeichnisdienstes notwendig, die technische Adresse
des Verzeichnisdienstes aus den Angaben im Signaturschltissel-Zertifikat oder dem Zertifikat
der Zertifizerungsstelle zu ermitteln, wenn diese Information nicht direkt im Zertifikat ent-
halten ist.

Zur Angabe von Dienstadressen existieren in PKIX private Erweiterungen fir X.509
Zertifikate (authoritylnfoAccess, siehe 2.3.9.15.1). Hier werden Dienstadressen der Zertifizie-
rungsstelle explizit im Signatuschlissel zertifikat des Signaturschliissel-Inhabers abgelegt.
Vortell dieser Losung ist die explizite Angabe der Adressen, so dal3 die Ermittlung der tech-
nischen Adressen auf Seite der Anwendung sehr einfach zur realisieren ist. Nachtell ist dabei,
dal? die Adressierung explizit erfolgt. Eine Veranderung der Adressen, beispielsweise bel der
Ubernahme einer Zertifizierungsstelle durch eine andere, kann nachtraglich nicht ohne
Sperrung und Neuerstellung aller betroffenen Zertifikate erfolgen. Ebenso ist die Einflhrung
neuer Dienste nur schwer mdglich.

Alternativ zur expliziten Angabe der Dienste und Dienstadresse im Zertifikat kénnen die
Dienstadressen aus den Namensangaben der Zertifizierungsstelle gebildet werden. Zum einen
kann die Adresse eines Dienstes durch eine Kombination des tiblichen Dienstnamens mit dem
Namen der Zertifizierungsstelle gebildet werden. Damit ist es fur Zertifizierungsstellen leicht
moglich, neue Dienste anzubieten. Als zweite Moglichkeit bietet sich an, die angebotenen
Dienste und deren Adressen in einem offentlich zuganglichen Verzeichnis zu hinterlegen. Der
Eintrag in diesem Verzeichnis wird durch den Namen der Zertifizierungsstelle identifiziert.

Im folgenden wird exemplarisch beschrieben, wie eine Anwendung die in den Zertifikaten
angegebenen Felder zur Ermittlung von Dienstadressen verwenden kann.

In der privaten PKIX Erweiterung authoritylnfoAccess werden Dienst und Dienstadresse
explizit angegeben. Der Anwendung ist der Objektbezeichner des gewtinschten Dienstes be-
kannt. Uber diesen identifiziert sie den entsprechenden Eintrag und verwendet die dort ange-
gebene Dienstadresse. Wenn eine Zertifizierungsstelle diese Methode verwendet, sollte sie der
Entwicklung der PKIX Protokolle folgen und diese auch vollstandig implementieren.

Aus dem Feld issuerAltName in der Auspragung dNSName kann eine Anwendung die
Adressen des Dienstes ermitteln, indem sie das unter [RFC 2052 96] beschriebene Verfahren
anwendet. Dies ist die empfohlene Vorgehensweise, sofern eine Zertifizierungsstelle ihre
Dienste Uiber das Internet anbieten mochte.
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Aus dem Feld issuerAltName in der Ausprégung rfc822Name kann eine Anwendung aus
dem Tellnamen nach dem @-Zeichen auf den Domainnamen der Zertifizierungsstelle schlies-
sen und dann ebenfalls das unter [RFC2052 96] beschriebene Verfahren anwenden. Gegebe-
nenfalls muf3 der Vorgang mit einer verkirzten Version des Namens wiederholt werden, so-
fern keine Dienstadresse zu ermitteln war. Eine aleinige Angabe des rfc822Name in einem
Zertifikat wird nicht empfohlen, so dal3 das hier kurz beschriebene Verfahren nur als letzte
Maglichkeit in Betracht kommen sollte.

Uber das Feld ipAddress konnte eine Anwendung den direkten Kontakt zu einem Dienst an
dieser Adresse versuchen. Diese Vorgehensweise wird nicht empfohlen.

Uber die Angaben im Feld directoryName kann ein Eintrag im globalen X.500 Verzeich-
nisdienst ermittelt werden. In diesem Eintrag kann die Anwendung aus dem Attribut fir den
gewtnschten Dienst die Dienstadresse ermitteln. Dies ist der empfohlene Weg fir Anwen-
dungen, sofern die Zertifizierungsstelle ihre Dienste und Dienstadressen im X.500 Verzeich-
nisdienst vorhaten mochte.

Uber die Angaben im Feld issuer kann ebenfalls ein Eintrag im globalen X.500 Verzeich-
nisdienst ermittelt werden. Analog zum oben angegeben Beispidl legt die Zertifizierungsstelle
hier ihre Dienste und Dienstadressen ab. Der Verwendung des Feldes directoryName ist der
Vorzug gegenuiber dem Feld issuer zu geben. Aus Kompatibilitétsgrinden kann es sinnvoll
sein, beide Felder in den Zertifikaten anzugeben. Dann sollten Uber beide dort angegebenen
Namen dieselben Informationen Uber Dienste abrufbar sein.

Bei dlen diesen Methoden ist darauf zu achten, dal3 die Angaben der Dienste und Dienst-
adressen manipuliert werden konnen. X.509v3-konforme Anwendungen sollten vor der Ver-
wendung der angebenen Dienste sicherstellen, dal3 sie mit dem gewtinschten Dienst mit der
gewilnschten Zertifizierungsstelle verbunden sind. Ebenfalls sind Vorkehrungen zu treffen,
um bei fehlerhaften oder fehlenden Angaben den Benutzer der Anwendung zu informieren.
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Die folgende Tabelle enthalt eine Ubersicht tiber alle Objektbezeichner der X.509v3-Zerti-
fikate, die im Abschnitt Z benutzt wurden.

Tabelle 52: Objektbezeichner

OBJEK TBEZEICHNERNUMMERN OBJEKTBEZEICHNERNAMEN REFERENZ

0 itu-t
2 administration
262 bmpt
1 telekom
10 security
12 ?
0 liabiltyLimitationFlag 2239152
1 iso
2 member-body
840 data country code, USA
10045 ansi-x9-62
1 ecdsa-with-SHA1 2237
2 id-PublicKeyType
1 id-ecPublicK ey 2273
113549 rsadsi
1 pkcs
1 pkcs-1
rsaEncryption 2237
5 shalWithRSAEncryption 2237
3 identified-organization
6 dod
1 internet
5 security
5 mechanisms
7 pkix
1 id-pe, private extensions
1 authoritylnfoAccess 2239151
2 id-qt, qualifier types
1 cps 22394
2 unotice 22394
3 id-kp, key purposes
8 timeStamping 22393
9 OCSPsigning 22393
9 id-pda, personal data attributes Z 2.3.6
3 id-pda-pseudonym 2.3.6
48 id-ad, access description
1 ocsp 7239151
2 calssuers 2239151
14 olw
3 secsig
2 algorithm
rsaSignature 2237
dsa 2237
dsaCommon 2237
dsaWithSHA1 Z21

[N

RNERE
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Fortsetzung von Tabelle 52: Objektbezeichner

OBJEK TBEZEICHNERNUMMERN OBJEK TBEZEICHNERNAMEN REFERENZ
1 3 teletrust
3 algorithm
3 signatureAlgorithm
1 rsaSignature
rsaSignatureWithshal 221
rsaSignatureWithripemd160 Z 2.1
2 ecsieSign
ecsieSignWithshsl Z21
ecsieSignWithripemd160 Z21
4 signatureScheme
2 sigS_1S09796-2
sigS_1S09796-2Withrsa 221
sigS _1S09796-2rnd Z21
8 id-isis
1 id-isis-cp
1 id-isis-cp-sigconform 22394
2 id-isis-kp
1 id-isis-kp-directoryService 22393
3 id-isis-at
1 id-isis-at-dateOf CertGen Z2.3.9.153
2 id-isis-at-procuration 2239154
3 id-isis-at-admission Z23.9.155
4 id-isis-at-monetaryLimit Z2239.15.6
5 id-isis-at-declationOfMajority Z 2.3.9.15.7
6 id-isis-at-iCCSN Z2.3.9.15.8
7 id-isis-at-pK Reference 2239159
8 id-isis-at-restriction Z2.3.9.15.10
9 id-isis-at-retrievel fAllowed Abschnitt V
10 id-isis-at-requestedCertificate  Abschnitt V
11 id-isis-at-namingAuthorities  Z 2.3.9.15.5
12 id-isis-at-certinDirSince Abschnitt V
13 id-isis-at-certHash Abschnitt V
2 joint-iso-ccitt
5 ds
attributeType
3 commonName 2234
4 surName 2234
5 serial Number 2234
6 countryName 2234
7 localityName 2234
8 stateOrProvinceName 2234
10 organizationName 2234
11 organizational Unit 2234
12 title 2234
15 businessCategory 2234
17 postal Code 2234
47 givenName 2234
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Fortsetzung von Tabelle 52: Objektbezeichner

OBJEK TBEZEICHNERNUMMERN OBJEK TBEZEICHNERNAMEN REFERENZ
2 5 8 algorithm
1 encryptionAlgorithm
1 rsa 2237
29 id-ce, certificate extensions
9 subjectDirectoryAttributes 723911
14 subjectKeyldentifier 22398
15 keyUsage 22392
16 privateK eyUsagePeriod 223914
17 subjectAltName 22395
18 issuerAltName 22396
19 basicConstraints 22391
30 nameConstraints Z23.9.13
31 cRL DistributionPoints 22399
32 certificatePolicies 22394
33 policyMapping 723910
35 authorityKeyldentifier 22397
36 policyConstraints 723912
37 extkeyUsage 22393
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Z 6. ANHANG IV  ASN.1 DEFINITIONEN

Dieser Abschnitt enthdlt eine Zusammenfassung aler ASN.1-Definitionen
alphabetischer Rethenfolge, die im Abschnitt Z benutzt werden.

in

AccessDescription :: = SEQUENCE {
accessMet hod OBJECT | DENTI FI ER,
accesslLocati on Gener al Nane }
adm ssi on EXTENSI ON : : = {
SYNTAX Adm ssi onSynt ax
| DENTI FI ED BY id-isis-at-adm ssion }
Adm ssi ons .. = SEQUENCE {
adm ssi onAut hority [0] General Nanme OPTI ONAL,
nam ngAut hority [1] Nami ngAut hority OPTI ONAL,
pr of essi onl nf os SEQUENCE OF Professionlinfo }
Adm ssi onSynt ax = SEQUENCE {
adm ssi onAut hority Gener al Nane OPTI ONAL,
content sOf Admi ssi ons SEQUENCE OF Admi ssions }
Algorithmdentifier ::=  SEQUENCE {
al gorithm OBJECT | DENTI FI ER,
paranmeters ANY DEFI NED BY al gorithm OPTI ONAL }
at Adm ssi on ATTRIBUTE :: = {
W TH SYNTAX Adm ssi onSynt ax
SI NGLE VALUE
I D id-isis-at-adm ssion }
at Decl arati onOf Majority ATTRIBUTE :: = {
W TH SYNTAX Decl arati onOf Maj ori t ySynt ax
SI NGLE VALUE
| D id-isis-at-declarationOfMajority }
at MonetaryLim t ATTRI BUTE o=
W TH SYNTAX Monet ar yLi mi t Synt ax
SI NGLE VALUE
I D id-isis-at-nonetaryLimt }
at Procuration ATTRI BUTE ::= {
W TH SYNTAX Procur ati onSynt ax
SI NGLE VALUE
I D i d-isis-at-procuration }
at Restriction ATTRI BUTE ::= {
W TH SYNTAX Restricti onSynt ax
SI NGLE VALUE
I D id-isis-at-restriction }
AttCertValidityPeriod::=  SEQUENCE {
not Bef or eTi me Gener al i zedTi ne,
not After Ti me General i zedTinme }
ATTRI BUTE .= CLASS {
& d OBJECT | DENTI FI ER UNI QUE,
&Type }
W TH SYNTAX {
SYNTAX &Type
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| DENTI FI ED BY & d }
Attribute 1 = SEQUENCE ({

type AttributeType,

val ues SET OF AttributeVal ue
AttributeCertificate ::=  SEQUENCE {

tbsAttri buteCertificate TBSAttributeCertificate,
si gnat ureAl gorithm Al gorithm dentifier,
signature BIT STRING }

SEQUENCE SI ZE (1..MAX) OF Attribute
ATTRI BUTE. & d
OBJECT | DENTI FI ER

At tri but esSynt ax
AttributeType
AttributeType

AttributeTypeAndVal ue ::=  SEQUENCE {
type AttributeType,
val ue AttributeVal ue }

At tri but evVal ue
At tri but eval ue

ANY DEFI NED BY Attri buteType
ATTRI BUTE. &Type

aut hori tyl nf oAccess EXTENSI ON o=
W TH SYNTAX {
SYNTAX Aut hori tyl nf oAccessSynt ax
| DENTI FI ED BY i d-ce-authorityl nfoAccess }

Aut horityl nfoAccessSyntax ::=
SEQUENCE SI ZE (1..MAX) OF AccessDescri ption

aut horityKeyldentifier EXTENSION::= {
W TH SYNTAX {

SYNTAX Aut horityKeyl dentifier

| DENTI FI ED BY i d-ce-authorityKeyldentifier }
Aut horityKeyl dentifier ::= SEQUENCE {

keyl dentifier [0] Keyldentifier OPTI ONAL,

authorityCertlssuer [1] General Nanes OPTI ONAL,

authorityCertSerial Number [2] CertificateSerial Nunmber OPTI ONAL }
BaseDi st ance ;.= I NTEGER (0. . MAX)
basi cConstrai nts EXTENSI ON ::= {
W TH SYNTAX {

SYNTAX Basi cConst r ai nt sSynt ax

| DENTI FI ED BY i d-ce-basicConstraints }
Basi cConstrai ntsSyntax :: = SEQUENCE {

CA BOOLEAN DEFAULT FALSE,

pat hLenConst r ai nt I NTEGER (0..MAX) OPTI ONAL }
Certificate 1 = SEQUENCE ({

tbsCertificate TBSCertificate,

si gnat ureAl gorithm Al gorithm dentifier,

si gnature BIT STRING }
certificatePolicies EXTENSI ON =

W TH SYNTAX {
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SYNTAX CertificatePoliciesSyntax
| DENTI FI ED BY i d- ce- ext KeyUsage }

CertificatePoliciesSyntax ::=
SEQUENCE SIZE (1.. MAX) OF Policylnformtion

CertificateSerial Nunber ::= | NTEGER
CertPolicyld . = OBJECT | DENTI FI ER
CRLD st Poi nt sSynt ax ::= SEQUENCE SIZE (1..MAX) OF
Di stri buti onPoi nt
CcRLDi stri butionPoints EXTENSION ::= {
W TH SYNTAX {
SYNTAX CRLDi st Poi nt sSynt ax
| DENTI FI ED BY i d-ce- cRLDi stributionPoints }
dat eOr Cert Gen EXTENSI ON :: = {
SYNTAX Dat eOf Cer t GenSynt ax
| DENTI FI ED BY i d-isis-at-dateOf CertGen }
Dat e Cert GenSynt ax ;.= CeneralizedTine
declarati onO Majority EXTENSION :: = {
SYNTAX Decl arati onOf Maj ori t ySynt ax
| DENTI FI ED BY id-isis-at-declarationOfMajority }
Decl arati onO Mpaj oritySyntax ::= CHO CE {
not Younger Than [0] IMPLICIT I NTEGER,
ful | AgeAt Country [1] | MPLICI T SEQUENCE {
full Age BOOLEAN DEFAULT TRUE,
country PrintableString (SIZE(2)) DEFAULT "DE" }
dateOfBirth [2] GeneralizedTine }
DirectoryString = CHA CE {
printabl eString PrintableString (SIZE (1..nmaxSi ze))
tel etexString Tel etexString (SIZE (1..naxSi ze))
bmpStri ng BMPString (SIZE (1..nmaxSize))
uni versal Stri ng Uni versal String (SIZE (1..nmaxSi ze)) }
Di stri butionPoi nt = SEQUENCE {
di stributi onPoi nt [0] DistributionPointName OPTI ONAL,
reasons [1] ReasonFl ags OPTI ONAL,
cRLI ssuer [2] General Names OPTI ONAL }
DistributionPointNane ::= CHO CE {
ful | Name [0] General Nanes,
nanmeRel ati veToCRLI ssuer [1] Rel ati veDi sti ngui shedNane }

dsa ALGORI THM PARAMETER DSAPar aneters : :
dsaCommon ALGORI THM PARAMETER NULL

{al gorithm 12}
{al gorithm 20}

DSAPar anet er s = SEQUENCE {
primel I NTEGER,
prime2 | NTEGER,
base | NTEGER }

DSAPubl i cKey = | NTEGER

OCTET STRI NG

ECDSAPubl i cKey
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Ecdsa- Si gVval ue 1 = SEQUENCE ({
r | NTEGER,
s | NTEGER }
EDI Part yNane 1 = SEQUENCE {
nameAssi gner [0] DirectoryString OPTI ONAL,
partyName [1] DirectoryString }
EXTENSI ON . = CLASS {
& d OBJECT | DENTI FI ER UNI QUE,
&Ext Type }
W TH SYNTAX {
SYNTAX &Ext nType
| DENTI FI ED BY & d }
Ext ensi on ;. = SEQUENCE ({
extnld OBJECT | DENTI FI ER,
critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,
ext nVal ue OCTET STRI NG }
Ext ensi ons .= SEQUENCE (1..MAX) OF Extension

ext KeyUsage EXTENSI ON:: = {

W TH SYNTAX {
SYNTAX Ext KeyUsageSynt ax
| DENTI FI ED BY i d- ce-ext KeyUsage }

Ext KeyUsageSynt ax :: = SEQUENCE SI ZE (1.. MAX) OF KeyPur posel d

Gener al Nane : .= CHO CE {

ot her Nane [0] OTHER- NAME,

rf c822Nane [1] [1A5String,

dNSNanme [2] [1A5String,

x400Addr ess [3] ORAddress,

di rect or yName [4] Nane,

edi Part yName [5] EDI PartyNane,

uni formMResourceldentifier[6] |A5String,

i PAddr ess [7] OCTET STRI NG,

regi steredl D [8] OBJECT |DENTIFIER }
Gener al Nanes .= SEQUENCE SI ZE (1..MAX) CF Ceneral Nane
Gener al Subtree = SEQUENCE {

base Gener al Nane,

m ni mum [0] BaseDi stance DEFAULT 0,

maxi mum [1] BaseDi stance OPTI ONAL }

CGener al Subtr ees
Gener al Subtr ee

SEQUENCE SI ZE (1.. MAX) OF

i CCSN EXTENSI ON :: = {
SYNTAX I CCSNSynt ax
| DENTI FI ED BY i d-isis-at-i CCSN }
| CCSNSynt ax ;1= | MPLICI T OCTETSTRI NG ( SI ZE( 15. . 23))
i ssuer Al t Name EXTENSI ON o=
W TH SYNTAX {
SYNTAX | ssuer Al t Name
| DENTI FI ED BY i d-ce-issuerAltNane }
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| ssuer AndSer i al 1 = SEQUENCE{

i ssuer Gener al Name

seri al CertificateSerial Nunber }
| ssuer Al t Name . : = Gener al Nanes
| ssuer Seri al ;. = SEQUENCE ({

i ssuer Gener al Nanes,

seri al CertificateSerial Nunmber,

i ssuerUl D Uni quel denti fier OPTI ONAL }
Keyl dentifier .= OCTET STRI NG
KeyPur posel d . = OBJECT | DENTI FI ER
KeySi ze .= | NTEGER
keyUsage EXTENSI ON o=
W TH SYNTAX {

SYNTAX KeyUsage

| DENTI FI ED BY i d- ce-keyUsage }
KeyUsage 1= BIT STRI NG {

di gi tal Si gnature (0,

nonRepudi ati on (D,

keyEnci pher ment (2),

dat aEnci pher nent (3),

keyAgr eement (4),

keyCert Si gn (5).

cRLSi gn (6),

enci pher Only (7,

deci pher Onl y (8 }
liabilityLimtationFl ag EXTENSION :: = {
W TH SYNTAX {

SYNTAX BOOLEAN DEFAULT FALSE

| DENTI FI ED BY cert ExtensionLiabilityLinmtationFlag }
nonet aryLim t EXTENSI ON :: = {

SYNTAX Monet ar yLi mi t Synt ax

| DENTI FI ED BY id-isis-at-nonetaryLimnmt
MonetaryLimtSyntax ::=  SEQUENCE ({

currency PrintableString (SIZE(3)),

anmount | NTEGER,

exponent | NTEGER }

Nane ;.= CHO CE { RDNSequence }
nameConstrai nts EXTENSION ::= {
W TH SYNTAX {

SYNTAX NaneConst r ai nt sSynt ax

| DENTI FI ED BY i d- ce-naneConstraints }
NaneConstrai ntsSyntax : : =  SEQUENCE ({

perm ttedSubtrees [0] General Subtrees OPTI ONAL,

excl udedSubt r ees [1] General Subtrees OPTI ONAL }
Nam ngAut hority ::= SEQUENCE ({
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nam ngAut horityld
nam ngAut hori tyUrl
nam ngAut horit yText

OBJECT | DENTI FI ER OPTI ONAL,
I A5String OPTI ONAL,
DirectoryString OPTI ONAL }

OTHER- NAMVE
type-id
val ue

.- = SEQUENCE {

OBJECT | DENTI FI ER,
[0] EXPLICIT ANY DEFI NED BY type-id }

pKRef er ence
SYNTAX
| DENTI FI ED BY

EXTENSI ON : : = {

PKRef er enceSynt ax
i d-isis-at-pKReference }

PKRef er enceSyntax :: =

OCTETSTRI NG ( SI ZE( 20))

policyConstraints EXTENSION:: = {

W TH SYNTAX {
SYNTAX
| DENTI FI ED BY

Pol i cyConstrai nt sSynt ax
i d-ce-policyConstraints }

Pol i cyConstraints
requi rekxplicitPolicy
i nhi bi t Pol i cyMappi ng

.= SEQUENCE {
[0]  SkipCerts OPTI ONAL,
[1]  SkipCerts OPTI ONAL }

Pol i cyConst rai nt sSynt ax =
SEQUENCE SI ZE (1..MAX) OF PolicyConstraints

Pol i cyl nformation :: =
policyldentifier
policyQualifiers

SEQUENCE {

Cert Policyld,

SEQUENCE SI ZE (1..MAX) OF

Pol i cyQualifierlnfo OPTI ONAL}

pol i cyMappi ngs EXTENSI ON o=

W TH SYNTAX {
SYNTAX
| DENTI FI ED BY

Pol i cyMappi ngsSynt ax
i d-ce-pol i cyMappi ngs

Pol i cyMappi ngsSynt ax
SEQUENCE {

i ssuer Domai nPol i cy
subj ect Domai nPol i cy

: = SEQUENCE SI ZE (1..MAX) OF

Cert Policyld,
CertPolicyld }

PolicyQualifierld::=

OBJECT | DENTI FI ER

PolicyQualifierlnfo
policyQualifierld
qualifier

:1=  SEQUENCE {
PolicyQualifierld,
ANY DEFI NED BY policyQualifierld }

pri vat eKeyUsagePeri od EXTENSI ON

W TH SYNTAX {
SYNTAX
| DENTI FI ED BY

Pri vat eKeyUsagePeri od
i d-ce-privat eKeyUsagePeri od }

Privat eKeyUsagePeriod: : =
not Bef or e [ 0]
not Aft er [1]

SEQUENCE {
CGeneral i zedTi ne OPTI ONAL,
General i zedTi me OPTI ONAL }

procuration EXTENSI ON :: = {
SYNTAX Procurati onSynt ax
| DENTI FI ED BY i d-isis-at-procuration }
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ProcurationSyntax ::

country
typeOF Substitution
si gni ngFor

SEQUENCE OF {

PrintableString (SIZE(2)) OPTI ONAL,
DirectoryString OPTI ONAL,

Si gni ngFor }

Pr of essi onl nfo
nam ngAut hority
prof essionltens
regi strati onNumber
addPr of essi onl nfo

SEQUENCE OF {

[0] Nami ngAut hority OPTI ONAL,
SEQUENCE OF DirectoryString,
Printabl eStri ng OPTI ONAL,
OCTET STRI NG OPTI ONAL }

Pseudonym

DirectoryString

RDNSequence

SEQUENCE OF Rel ati veDi sti ngui shedNane

ReasonFl ags
unused(0),
keyConprom se(1),
cAConprom se(2),

affiliationChanged(3),

super seded(4),

cessationOf Operation (5),

BIT STRI NG {

certificateHol d(6) }

Rel ati veDi sti ngui shedNamne SET OF Attri buteTypeAndVal ue

restriction EXTENSI ON :: = {

SYNTAX
| DENTI FI ED BY

RsestrictionSynt ax
id-isis-at-restriction }

RestrictionSyntax :

= DirectoryString

rsa ALGORI THM PARAMETER KeySi ze ::= {encryptionAl gorithm 1}
rsakEncrypti on ALGORI THM PARAMETER NULL .= { pkecs-1 11}
RSAPubl i cKey = SEQUENCE {

nmodul us | NTEGER,

publ i cExponent | NTEGER }
rsaSi gnat ure ALGORI THM PARAMETER NULL::= { algorithm 11 }
Si gni ngFor = CHA CE {

t hi rdPer son Cener al Nane,

cer Ref | ssuer AndSerial }
Ski pCerts 1= | NTEGER (0. . MAX)
subj ect Al t Nane EXTENSI ON o=

W TH SYNTAX {
SYNTAX
| DENTI FI ED BY

Subj ect Al t Nane
i d-ce-subj ect Al t Nane }

Subj ect Al t Nane

= Gener al Nanes

subj ectDirectoryAttri butes EXTENSI ON ::

W TH SYNTAX {
SYNTAX
| DENTI FI ED BY

{

Attri butesSynt ax
i d-ce-subjectDirectoryAttributes } }

subj ect Keyl dentifier

EXTENSION  ::= {

Zertifikate

Seite 101 von 195



ASN.1-DEFINITIONEN

W TH SYNTAX {
SYNTAX
| DENTI FI ED BY

Subj ect Keyl denti fi er
i d-ce-subj ectKeyldentifier }

Subj ect Keyl denti fier

Keyl dentifier

Subj ect Publ i cKeyl nf o

; SEQUENCE {
Al gorit

al gorithm hm dentifier,

subj ect Publ i cKey BIT STRI NG }
TBSAttributeCertificate : = SEQUENCE {

version Versi on DEFAULT vl1,

subj ect CHO CE {

baseCertificatel D
subj ect Nane
i ssuer
signature
seri al Nunmber

[0] IssuerSerial

[1] General Nares },
Gener al Nanes,

Al gorithm dentifier,
CertificateSerial Nunber

attrCertValidityPeriodAttCertValidityPeriod,

attri butes
i ssuer Uni quel D
ext ensi ons

SEQUENCE OF Attri bute,
Uni quel denti fier OPTI ONAL,
Ext ensi ons OPTI ONAL }

TBSCertificate
ver si on
seri al Nurmber
signature
i ssuer
validity
subj ect
subj ect Publ i cKeyl nf o
i ssuer Uni quel D
subj ect Uni quel D
ext ensi ons

SEQUENCE {

[0] EXPLICIT Version DEFAULT v1,
CertificateSerial Nunber,

Al gorithm dentifier,

Nane,

Validity,

Name,

Subj ect Publ i cKeyl nf o,

[1] I MPLICIT Uniqueldentifier OPTIONAL,
[2] IMPLICIT Uniqueldentifier OPTIONAL,
[3] EXPLICIT Extensions Optional }

Ti me = CHOI CE {
utcTi nme UTCTi ne,
general i zedTi me General i zedTi me }
Uni quel dentifier = BIT STRI NG
Validity = SEQUENCE {
not Bef or e Ti me,
not After Tinme }
Ver si on = I NTEGER { v1(0), v2(1), v3(2) }
Objektbezeichner
al gorithm OBJECT IDENTIFIER ::= { 1 3 14 3 2 }
ansi - x9-62 OBJECT IDENTIFIER ::={ 1 2 840 10045 }
cert ExtensionLiabilityLintationFlag OBJECT | DENTIFIER :: =
{ 02262110 12 0}
certificateExtension OBJECT IDENTIFIER ::= { 2 5 29 }
ecanvSign OBJECT IDENTIFIER ::={ 1 3 36 3 3 2}
ecdsa-wi th-shal OBJECT IDENTIFIER ::= { 1 2 840 10045 1 }
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encrypti onAl gorithm OBJECT IDENTIFIER ::={ 2 5 8 1}

id-ad OBJECT IDENTIFIER ::={ 136 155 7 48}

i d-ad-cal ssuers OBJECT IDENTIFIER ::= { 1 36 155 7 48 2}

i d-ad-ocsp OBJECT IDENTIFIER ::={ 1 3 6 1557 48 1}

id-ce OBJECT IDENTIFIER ::={ 2 5 29 }

i d-ce-authorityKeyldentifier OBJECT IDENTIFIER ::= {2 5 29 35}
i d-ce-basicConstraints OBJECT IDENTIFIER ::={ 2 5 29 19 }
id-ce-certificatePolicies OBJECT IDENTIFIER ::={ 2 5 29 32 }
i d-ce-cRLDi stributionPoints OBJECT IDENTIFIER ::= {2 5 29 31 }
i d-ce-extKeyUsage OBJECT IDENTIFIER ::= { 2 5 29 37 }

i d-ce-issuerAltName OBJECT IDENTIFIER ::= { 2 5 29 18 }

i d-ce-keyUsage OBJECT IDENTIFIER ::={ 2 5 29 15 }

i d- ce-naneConstraints OBJECT IDENTIFIER ::= { 2 5 29 30 }

i d-ce-policyConstraints OBJECT IDENTIFIER ::= { 2 5 29 36 }

i d-ce-policyMappi ngs OBJECT IDENTIFIER ::={ 2 5 29 33}

i d-ce-privateKeyUsagePeriod OBJECT IDENTIFIER ::={ 2 5 29 16}
i d-ce-subject AltName OBJECT IDENTIFIER ::={ 2 5 29 17 }

i d-ce-subjectDirectoryAttri butes OBJECT IDENTIFIER := {2 5 29 9}

i d-ce-subj ectKeyldentifier OBJECT IDENTIFIER ::= { 2 5 29 14}
i d-ecPubl i ckey OBJECT IDENTIFIER ::={ 1 2 840 10045 2 1 }
id-kp OBJECT IDENTIFIER ::={ 136 1557 3}

i d-kp-tinme-Stanpi ng OBJECT | DENTI FI ER ::

{136155737}

i d- pe OBJECT | DENTI FI ER :={ 13615571}

i d-pe-authoritylnfoAccess OBJECT IDENTIFIER ::= {1 36 1557 1 1}
i d- pda OBJECT IDENTIFIER::= { id-pkix 9 }

i d- pda- pseudonym AttributeType = { id-pda 3}
id-pkix OBJECT IDENTIFIER ::={ 136 155 7}

i d- pki x-kp OBJECT | DENTI FI ER = {1361557 3}

i d- pki x-kp-tinme-Stanping OBJECT IDENTIFIER ::={ 136 1557 38}
i d- pki x- kp- OCSPSi gni ng OBJECT IDENTIFIER ::={ 136 155 7 3 9}

i d- publ i ckeyType OBJECT | DENTI FI ER o= { 1 2 840 10045 2 }
id-isis OBJECT IDENTIFIER ::={ 1 3 36 8 }

id-isis-at OBJECT IDENTIFIER ::={ 1 3 36 8 3}
id-isis-at-adm ssion OBJECT IDENTIFIER ::={ 1 3 36 8 3 3}
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id-isis-at-dateOfCert Gen OBJECT IDENTIFIER ::={ 1 3 36 8 3 1}
id-isis-at-declarationOrMajority OBJECT | DENTIFIER :: =

{ 1336835}
id-isis-at-i CCSN OBJECT IDENTIFIER ::={ 1 3 36 8 3 6 }
id-isis-at-nonetaryLimt OBJECT IDENTIFIER ::={ 1 3 36 8 3 4}
i d-isis-at-pKReference OBJECT IDENTIFIER ::={ 1 3 36 8 3 7}
id-isis-at-procuration OBJECT IDENTIFIER ::={ 1 3 36 8 3 2}
id-isis-at-restriction OBJECT IDENTIFIER ::={ 1 3 36 8 3 8}
id-isis-kp OBJECT IDENTIFIER ::={ 1 3 36 8 2}
id-isis-kp-directoryService OBJECT IDENTIFIER ::= {1 3 36 8 2 1}
pkcs-1 OBJECT IDENTIFIER ::={ 1 2 840 113549 1 1 1}
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Abschnitt |1;: Verzeichnisdienste

V 1. EINLEITUNG ZUM TEIL VERZEICHNISDIENSTE

VORZEITIGE BEENDIGUNG DER GULTIGKEITSDAUER EINES ZERTIFIKATES

Das grundlegende Prinzip der Vertrauensbildung in offentlichen Sicherheitsinfrastrukturen
beruht auf dem Vertrauen in die von Zertifizierungsstellen ausgestellten und von ihnen sig-
nierten Zertifikate, durch die letztlich eine Bindung der zugehorigen offentlichen Schliissel an
die jeweiligen Schltsselinhaber erreicht wird.

Bel der Erstellung eines Zertifikates wird u.a. eine Glltigkeitsdauer fur dieses Zertifikat
festgelegt und als Bestandtell in das Zertifikat integriert. Der Zeitpunkt der Zertifikatserstel-
lung mui3 dabel nicht mit dem Beginn der Gultigkeitsdauer Ubereinstimmen. Er kann durch
die private und optionale Zertifikatserweiterung dateOfCertGen [Abschnitt Z 2.3.9.15.3] as
Bestandteil des Zertifikates angegeben werden. Prinzipiell kann davon ausgegangen werden,
dad ein Zertifikat wahrend seiner gesamten Gultigkeitsdauer benutzt wird. ES gibt jedoch
bestimmte Situationen, die eine vorzeitige Beendigung der Gultigkeitsdauer eines Zertifikates
veranlassen bzw. erzwingen, d.h. das betreffende Zertifikat von der zustandigen Zertifizie-
rungsstelle zu sperren ist. Die Ursachen und Griinde, die zu einer Sperrung eines Zertifikates
fuhren, konnen unterschiedlicher Natur sein, wie z.B. bel den folgenden Situationen:

» Ein Teilnehmer bendtigt sein Zertifikat wahrend der restlich verbliebenen Glltigkeits-
dauer nicht mehr und mdchte seine Signaturkomponente unbrauchbar machen.

» Die Namensangaben eines Zertifikatsinhabers oder der zugehdrigen Zertifizierungsstelle
haben sich gedndert und dadurch die Grundlage fur die Bindung zwischen offentlichen
Schlisseln und Personen entzogen.

* Es besteht der Verdacht oder der Nachwels einer Kompromittierung des privaten
Schliissels eines Zertifikatsinhabers oder der zugehdrigen Zertifizierungsstelle und da-
mit die Mdglichkeit potentieller Angriffe.

MINIMIERUNG DES RESTRISIKOS FUR ANGRIFFE

Sobald eine mifbrauchliche Nutzung eines Signaturschlissels nicht mehr ausgeschlossen
werden kann (z.B. aufgrund des Verlusts oder Diebstahls der Signaturkomponente), mufd mit
moglichen Angriffen und damit mit einer Verletzung und Gefahrdung der Sicherheit wahrend
der restlich verbliebenen Gultigkeitsdauer eines Zertifikates gerechnet werden. Fur diese kri-
tischen Situationen mussen entsprechende Vorkehrungen und Sicherheitsmal3nahmen vor-
gesehen werden, deren Ziel es ist, das Restrisko fur Angriffe und dadurch verursachte Ge-
fahrdung der Sicherheitsinfrastruktur zu minimieren.

In diesem Zusammenhang spielen die Themenbereiche *“Sperrlistenmanagement” und
“Verzeichnisdienste” eine entscheidende Rolle, die in diesem Dokument eingehend dargestellt
werden. Zu der geschilderten Problematik existieren bereits zahlreiche international etablierte
Verfahren und Mechanismen wie z.B. CRL (certificate revocation list, Sperrliste von Zertifi-
katen) [ITU-T X.509 97, RFC 2459 99], CDP (certificate distribution point, Verteilungspunkt
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fur Sperrlisten), OpenCDP (open CRL distribution process, Mechanismen zur Verteilung von
Sperrlisten oder OCSP (online certificate status protocol, Protokoll zur Online-Abfrage des
Zustandes von Zertifikaten) [PKIX OCSP 98].

Alle genannten Verfahren und Mechanismen fir das Sperrlistenmanagement und Verzeich-
nisdienste lassen sich unabhéngig von deren technischer Realisierung grob danach klassifizie-
ren, welche Informationen sie enthalten, woher diese Informationen stammen, wie diese Infor-
mationen strukturiert sind und wem diese Informationen zuganglich gemacht werden, welchen
Grad der Aktualitét diese Informationen enthalten und wie sicher diese Informationen erstellt
und verwaltet werden.

UNMITTELBARE KONSEQUENZEN FUR TEILNEHMER UND ZERTIFIZIERUNGSSTELLEN

Als unmittelbare Folge der Forderung nach einer Minimierung des Restrisikos fur Angriffe
lassen sich fur Tellnehmer und Zertifizierungsstellen folgende Konsequenzen ziehen:

Zertifizierungsstellen sollten moglichst frihzeitig

» Sperrsituationen erkennen,
* Medungen von Teilnehmern erhalten,
» die Aktualisierung von Sperrlisten durchfthren,

» Updates an ihren Verzeichnisdienst zur Verfigung stellen
und

* nur Online-Dienste mit bestimmten Sicherheitsrichtlinien zulassen.

Tellnehmer sollten méglichst frihzeitig

e Sperrsituatioren erkennen,
* Meéeldung an die zugehdrige Zertifizierungsstelle machen,
» sich aktuelle Sperrlisten beschaffen

und

* bei der Validierung von Signaturen in geeigneter Weise Online-Dienste zur Statusab-
frage von Zertifikaten nutzen.

In den néchsten Kapiteln werden die Anfragen und Antworten des Verzeichnisdienstes
sowie die einzelnen Sperrlistenfelder beschrieben. Jeder Abschnitt ist dabei durch die Punkte
“Zweck”, “ASN.1-Definitionen”, “Allgemeine Konformitétsanforderungen” und “1SIS-Kon-
formitétsanforderungen” untergliedert, die folgende Bedeutung haben:

Zweck

Unter diesem Unterpunkt wird die Bedeutung des betreffenden Sperrlistenfeldes beschrie-
ben.

Seite 106 von 195 V erzei chnisdienst



EINLEITUNG

ASN.1-Definitionen

Dieser Unterpunkt enthdlt die ASN.1-Definitionen der Verzeichnisdienstanfragen und -
antworten sowie der Sperrlistenfelder gemald der X.509-Norm. Fir 1SIS-spezifische Sperr-
listenfelder, die Objektbezeichner, private Erweiterungen oder Attribute betreffen, werden
eigene ASN.1-Definitionen angegeben.

Allgemeine K onformitatsanforderungen

An dieser Stelle wird eine Zusammenstellung von wesentlichen internationalen Konformi-
tatsanforderungen gegeben. Konformitéatsanforderungen sind Aussagen in Normen oder Emp-
fehlungen, die festlegen, was in einem bestimmten Kontext zu tun ist, was getan werden darf
oder was nicht getan werden darf. Aus Grinden der Interoperabilitdt sind deshalb von der vor-
liegenden Signatur-Interoperabilitétsspezifikation auch internationale oder nationale Festle-
gungen, wie sie beispielsweise in [PKIX OCSP 98], [PKIX PRO 97], [DIN SigG/V 98] oder
[MTRUST 96] getroffen wurden, zu beachten.

| SIS-Konformitétsanforderungen

Dieser Unterabschnitt enhdlt Informationen Uber Einschrénkungen und Anwendung der
allgemeinen Konformitétsanforderungen hinsichtlich der durch [PKIX OCSP 98] bzw. X.509
maoglichen Optionen. Im Rahmen der Signatur-Interoperabilitétsspezifikation |SIS werden ins-
besondere weitere, durch die Normen und Empfehlungen zugelassene Strukturelemente wie
spezielle Objektbezeichner, private Erweiterungen oder Attribute festgelegt oder die Benut-
zung bestimmter Elemente verboten.

Desweiteren enthalt dieser Unterpunkt fir Sperrlisten implementations-technische Informa-
tionen Uber einzelne Sperrlistenfelder und deren Unterstrukturen in einer taballelarischen
Ubersicht (Muster siehe folgende Tabelle). Die erste Spalte enthalt den ASN.1-Bezeichner des
betreffenden Sperrlistenfeldes. Falls ein Sperrlistenfeld aus einer zusammengesetzten Struktur
besteht, so werden auch die Bezeichner der Tellfelder aufgefthrt. In der zweiten Spalte
werden der zugel assene Wertebereich bzw. die zugelassenen Einzelwerte der Sperrlisterfelder
dargestellt. Die dritte Spalte zeigt den Hexadezimalcode des Sperrlistenfeldes. Die vierte
Spalte enthdt die aktuelle Lange der Beispielfelder. Aus diesen Werten wird eine maximale
Lénge abgeleitet, die as Empfehlung vorgegeben und in der Spalte durch Grauwdruck
hervorgehoben wird. In den Spalten 5 bis 8 wird die Bedeutung eines Feldes entweder as
obligatorisch, verboten oder optional gekennzeichnet. Die Spalten 9 bis 12 dienen zur
Klassifikation von bestimmten Sperrlistenfeldern, die al's Erweiterungen bezeichnet werden.

Sperrlistenformate sind nach der abstrakten ASN.1-Syntax definiert [ITU-T X.681 94] und
konkrete Sperrlisten werden nach den ASN.1-Transfersyntaxregeln [ITU-T X.690 94] kodiert,
deren Kenntnis vorausgesetzt wird. Datentypen und Datenwerte werden nach ASN.1 durch
das rekursive Schema “Typ-Lange-Wert” kodiert. Die Typ-Komponente (auch als sog. Tag-
Feld bezeichnet) spezifiziert hierbei den Typ einer Sperrlistenstruktur, die Léngenkomponente
enthdlt die Lange des folgenden Sperrlistenfeldes in Bytes und die Wert-Komponente enthalt
das eigentliche Nutzdatenfeld, das seinerseits aus Unterstrukturen gemald des Schemas “Typ-
Lange-Wert” aufgebaut sein kann. Der Wertebereich der Wert-Komponente ist durch das Tag-
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Feld bestimmt. Prinzipiell besitzt nur die Typ-Komponente eine feste Kodierung und die bei-

den anderen Komponenten haben eine variable Léange. Aus diesem Grund haben die zweite
und die dritte Spalte der beschrieben Tabelle Uberwiegend nur Beispielcharakter und dienen
zur lllustration der Kodierung. Ebenso soll die in der vierten Spalte angegebene Langenan-

gabe nur als minimale Lange verstanden werden, die ein System oder eine Anwendung unter-

stiitzen soll. In den angegebenen Beispielen sind die Tagfelder durch Fettschrift, die Langen
durch Normalschrift und die Nutzdatenfelder durch Kursivschrift hervorgehoben.

Tabelle 1: Implementations-technische I nformationen

BEZEICHNER WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE | LANGE | ZERTIFI- | RELE- | KLASSIFI-
EINZEILWERTE KATSTYP | VANZ KATION
(o))
(BEISPIELE) (BEISPIELE) [BYTEY| & ol ol o| S
5| Bl B S|5|5|5
7l & & sl T|5|5|=
g 2 B gl 8 ®| T 5 2|8
cl gf = s|BlS 2| 8=
S| & c -8 ®Bq|la o bed 1
o gl 5SS 5|22
Sle B eg|>|°|8|8|8=
ESES IHEE
Tag Lange Wert
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V 2.1. Anforderungen aus dem Signaturgesetz und der
Signaturver ordnung

Anforderungen an das Sperren von Zertifikaten

Das Signaturgesetz [SigG 97] und die Signaturverordnung [SigV 97] regeln, wann Zer-
tifikate zu sperren sind, wer Zertifikate sperren kann, wer eine Sperrung veranlassen kann, wie
eine Sperrung vorgenommen werden mul3 und welche Angaben eine Sperrung enthalten muf3.

Nach der Signaturverordnung [SigV 97, 84(1) 1.] hat ein Signaturschlisselinhaber unver-
zlglich die Sperrung seines Signaturschllissels zu veranlassen, wenn der private Signatur-
schltissal verloren gegangen ist oder nicht mehr benétigt wird.

Gemal Signaturgesetz [SigG 97, 88(1) Satz 1, 88(2), 88(3)] und Signaturverordnung [SigV
97, 89(1)] kann die Sperrung eines Zertifikates nicht nur vom Signaturschlisselinhaber,
sondern auch von seinem Vertreter oder von einer dritten Personen, von der Angaben in dieses
Zertifikat aufgenommen wurden, veranlaldt werden. Desweiteren darf die Zertifizierungsstelle
selbst ein Zertifikat sperren, wenn das Zertifikat auf Grund falscher Angaben erwirkt wurde
oder sie ihre Tétigkeit einstellt und diese nicht von einer anderen Zertifizierungsstelle
fortgefihrt wird. Nach Signaturgesetz [SigG 97, 813(5) Satz 2] kann auch die zustandige
Behorde (RegTP) eine Sperrung von Endanwender-Zertifikaten anordnen, falls sie einer Zerti-
fizierungsstelle die Genehmigung entzogen hat und CUberzeugt ist, dal3 die von dieser
Zertifizierungsstelle ausgestellten Zertifikate nicht hinreichend fé schungssicher sind oder dafi3
zur Anwendung der Signaturschliissel eingesetze technische Komponenten Sicherheitsmangel
aufweisen.

Zur Sperrung eines Zertifikats mufd nach Signaturverodnung [SigV 97, 89(2)] entweder ein
schriftlicher oder ein mit einer digitalen Signatur versehener Antrag einer berechtigten
Personen der Zertifizierungsstelle vorliegen oder ein vereinbartes Authentisierungsverfahren
angewandt worden sein.

Gemal Signaturgesetz [SigG 97, 88(1) Satz 2/3] und Signaturverordnung [SigV 97, 8§9(3)]
ist die Sperrung von Zertifikaten mit Angabe des Datums und der Uhrzeit im Verzeichnis
eindeutig kenntlich zu machen und darf nicht riickgangig gemacht werden. Dieser Zeitpunkt
gibt an, ab wann die Sperrung gilt. Eine riickwirkende Sperrung ist unzuléssig.

Stellt eine Zertifizierungsstelle ihre Tétigkeit ein und die von ihr ausgestellten noch guilti-
gen Zertifikate werden von keiner anderen Zertifizierungsstelle tbernommen, so muf3 sie nach
Signaturgesetz [SigG 97, §11(1)] und Signaturverordnung [SigV 97, 814(2)] diese Zertifikate
sperren.
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Anforderungen an den V erzeichnisdienst

Das Signaturgesetz [SIgG 97] und die Signaturverordnung [SigV 97] regeln welche Zertifi-
kate abrufbar oder nachprifbar gehalten werden miissen, wie lange Zertifikate in einem Ver-
zeichnis gehalten werden mussen, wie Zertifikatsverzeichnisse geschiitzt werden missen, und
wie Auskinfte eines V erzeichnisdiensts beschaffen sein miissen.

Signaturschliissel-Zertifikate und Attribut-Zertifikate missen nach [SigG 97, 84(5)+85(1)]
des Signaturgesetzes nachpriifbar gehalten werden. Darliber hinaus missen Zertifikate von
Zertifizierungsstellen nicht nur nachprifbar, sondern auch abrufbar sein; Endanwenderzerti-
fikate hingegen durfen nur mit Zustimmung des Signaturschliissel-Inhabers abrufbar gehalten
werden.

Die Signaturverordnung [SigV 97, 88] fordert, dal3 Zertifikate 35 Jahre nachprifbar gehal-
ten werden mussen. Das Nachprufen selber ist im Einzelfal zu ermdglichen, d.h. es sind so
lange Online-Mechanismen zur Verfigung zu stellen, wie der im Zertifikat aufgefthrte
Algorithmus mit den dazugehdrigen Parametern nach [SigV 97, 817(2)] a's geeignet beurteilt
wird.

Die Zertifikatsverzeichnisse mussen nach Signaturgesetz [SigG 97, 814(3)] und Signatur-
verordnung [SigV 97, 816(4)] vor unbefugter Verdnderung und unbefugtem Abruf geschiitzt
werden, so dal3 nur befugte Personen Eintragungen und Veranderungen vornehmen koénnen,
die Sperrung von Zertifikaten nicht unbemerkt riickgangig gemacht werden kann und die
Auskiinfte auf ihre Echtheit Uberprift werden kénnen. Auskinfte vom Zertifikatsverzeichnis
muissen beinhalten, ob die nachgepriiften Zertifikate zum angegeben Zeitpunkt vorhanden und
nicht gesperrt waren.

Sperrlisten kénnen nur Aufschlufld Gber gesperrte Zertifikate geben, beinhalten aber keine
Informationen Uber ale ausgestellten Zertifikate. Da nach Signaturverordnung [SigVv 97,
816(4)] gefordert ist, dal’ der Verzeichnisdienst nicht nur Uber eine mdgliche Sperrung Aus-
kunft gibt, sondern auch darliber, ob ein Zertifikat jemals ausgestellt wurde, reichen fir eine
Signaturgesetz-Konformitét keine Sperrlisten-Mechanismen aus, wie sie Ublicherweise in
diesem Zusammenhang verwendet werden.

Der Verzeichnisdienst im Sinne des Signaturgesetzes ist ein Dienst, der Auskunft Gber den
Status aller jemals ausgestellten Zertifikate geben kann. Er verfugt Uber ein eigenes Signatur-
schltisselpaar, so dal’ seine Auskiinfte auf Echtheit Uberprift werden kénnen. Der Verzeich-
nisdienst mufd von den Zertifizierungsstellen angeboten werden und sollte von der RegTP
zertifiziert werden.

Der Verzeichnisdienst im Sinne des Signaturgesetzes ist von Diensten zu unterscheiden,
die Ublicherweise als Verzeichnisdienst (X.500 oder LDAP Directory Service) bezeichnet
werden. Im folgenden Dokument wird mit Verzeichnisdienst der Verzeichnisdienst im Sinne
des Signaturgesetzes bezeichnet. Andere Dienste werden zur Unterscheidung mit dem engli-
schen Begriff Directory Service benannt.

Seite 110 von 195 V erzei chnisdienst



VERZEICHNISDIENST

Fir den Verzeichnisdienst im Sinne des Signaturgesetzes soll eine definierte Untermenge
(Profil) des Protokolls Online Certificate Satus Protocols (OCSP) verwendet werden, wel-
ches innerhalb der Internet Engineering Task Force (IETF) entwickelt wird. Die Version 1
Draft 7 des OCSP ist Basis fur dieses Dokument. Es wird erwartet, dal3 sich das Protokoll in
der Definition noch andern kann. Insbesondere die Identifikation der Zertifikate sowie die
Ausarbeitung weiterer Ergebniswerte wurde bereits in der Arbeitsgruppe diskutiert und wird
in die neueren Versionen Einfluf3 finden.

Der derzeitige Stand bietet aber bereits alle M oglichkeiten, um den Anforderungen des Sig-
naturgesetzes an den Verzeichnisdienst gerecht zu werden. Da das OCSP im internationalen
Kontext entwickelt wird, halten wir es fir sinnvoll, kein eigenes Protokoll fir die Zwecke des
Signaturgesetzes zu entwickeln.

In diesem Dokument sind keine speziellen Datenaustauschformate fur Sperrlisten bzw.
OCSP-Anfragen und -Antworten beschrieben. Sperrlisten werden in der Regel Uber X.500
oder LDAP vertellt. Zum Transport von Verzeichnisdienstanfragen und -antworten Uber
HTTP sind in Kapitel V 2.3 Erlauterungen zu finden..

V 2.2. Online-Verzeichnisdienst OCSP

Regelmaldig vertellte Sperrlisten kdnnen Sperrinformationen nur in festen Intervallen der
Anwenderinfrastruktur verfiigbar machen. Der Zeitraum zwischen offizieller Sperrung eines
Zertifikates und dem Bekanntwerden der Sperrung in der Anwenderinfrastruktur ist aso von
der Haufigkeit der Erstellung der Sperrlisten abhéngig. Der vertretbare Zeitraum, der zwi-
schen der Sperrung und dem Bekanntwerden der Sperrung vergeht, ist abhangig vom Verwen-
dungszweck der geleisteten Signatur.

Da keine allgemein akzeptable Zeitverzogerung festgelegt werden kann, wird mit dem Ver-
zeichnisdienst ein Auskunftsdienst definiert, der ein zeitnahes Sperren (innerhalb von ca. zehn
Minuten) und eine direkte Abfrage der Sperrungen erméglicht. Ein ebenso zeitnahes Sperren
mit CRLs realisieren zu wollen wirde bedeuten, dal3 alle zehn Minuten eine neue CRL erstellt
und vertellt werden mufdte. Dies ist nicht praktikabel. Die Verwendung eines Verzeichnis-
dienstes zur Prifung des Sperrzustandes von Zertifikaten ersetzt die sonst tbliche Methode
der Prifung mittels CRLs.

Es gibt bisher nur eine einzige Definition eines On-line Protokolls, das Statusinformationen
zu Zertifikaten liefert, namlich OCSP — online certificate status protocol [PKIX OCSP 98].
Der OCSP-Verzeichnisdienst wird durch die zwel ASN.1-Strukturtypen OCSPRequest und
OCSPResponse definiert, mit denen Anfragen an den Verzeichnisdienst und zugehtrige Ant-
worten des Verzeichnisdienstes realisiert werden.
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V 2.2.1. ANFRAGEN AN DEN VERZEICHNISDIENST

Die Anfrage zur Gliltigkeit eines Zertifikates mul3 immer an die Zertifizierungsstelle ge-
richtet werden, die das betreffende Zertifikat ausgestellt hat. Dies wirde bedeuten, dal3 der
Anwenderinfrastruktur die Dienstadressen aller Zertifizierungsstellen bzw. deren Verzeichnis-
dienste bekannt sein mufdten. Die Ableitung einer Dienstadresse aus dem Namen der Zertifi-
zierungsstelle wurde in [Z 4 Anhang 11] schon kurz beschrieben. Jeder Directory Service einer
Zertifizierungsstelle sollte daher Informationen Uber die Dienstadressen der anderen
Verzeichnisdienste halten. Dies kann auch durch einen Verweis auf ein signiertes Dokument
erfolgen, welches ale Zertifizierungsstellen sowie deren Dienstadressen enthalt.

Zweck

Die Anfrage des OCSP soll das zu prifende Zertifikat festlegen. Die Anfrage besteht aus
einem Anfrageblock mit einer Folge von Zertifikaten bzw. Zertifikatsbezeichnern. Jeder ein-
zelnen Zertifikatsanfrage sowie der gesamten Anfrage kénnen Erweiterungen angefligt wer-
den. Zur Authentisierung des Anfragenden kann die Anfrage signiert werden. Eine Anfrage an
den Verzeichnisdienst enthdlt folgende Daten:

— Protokollversion

— ein oder mehrere Zertifikatbezeichner

— zusdtzliche Erweiterungen je Zertifikat und Erweiterungen je Anfrage
— optional den technischen Namen des Anfragenden

— eineoptionae Signatur der Anfrage

Eine Anfrage bezieht sich auf ein oder mehrere Zertifikate. Ublicherweise wird die Anwen-
derinfrastruktur in einer Anfrage nur nach einem einzigen Zertifikat fragen, da fir jedes Zerti-
fikat einer Zertifikatskette der Verzeichnisdienst der jeweils ausstellenden Zertifizierungs-
stelle kontaktiert werden muf3. Das Protokoll unterstiitzt die Anfrage mehrerer Zertifikate, um
Anwenderinfrastrukturen eine Optimierung der Zahl der Anfragen zu ermdglichen.

Der Zeitpunkt einer Anfrage, auf den hin das Vorhandensein und der Zustand eines Zertifi-
kats gepruft werden soll, mul3 nicht in der OCSP-Anfrage enthalten sein, es genigt, dal die
OCSP-Antwort den Zeitpunkt enthdlt, seit dem das Zertifikat im Verzeichnis vorhanden ist,
und dal3 dartiberhinaus der Zeitpunkt der Antworterstellung und im Fall gesperrter Zertifikate
der Sperrzeitpunkt enthalten sind (siehe Kapitel V 2.2.2).

ASN.1-Definitionen

OCSPRequest . = SEQUENCE ({
t bsRequest TBSRequest
optional Si gnature [0] Explicit Signature OPTI ONAL }
TBSRequest . = SEQUENCE ({
ver si on [0] EXPLICIT Version DEFAULT v1,
request or Nane [1] EXPLICIT General Name OPTI ONAL,
requestLi st SEQUENCE OF Request,
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request Ext ensi ons [2] EXPLICIT Extensions OPTI ONAL }
Ver si on ::= INTEGER { v1(0) }
Si gnature . = SEQUENCE {

si gnat ur eAl gorithm Al gorithm dentifier,

signature BI T STRI NG,

certs [0] EXPLICIT SEQUENCE OF Certificate OPTI ONAL}
Request . = SEQUENCE {

reqCert Certi D,

si ngl eRequest Ext ensions [0] EXPLICI T Extensions OPTI ONAL }
CertlD : 1 = SEQUENCE {

hashAl gorithm Al gorithm dentifier,

i ssuer NameHash OCTET STRI NG,

i ssuer KeyHash OCTET STRI NG,

seri al Nunber CertificateSerial Nunber }
CertificateSerial Nunber ::=1NTEGER

Beschreibung der Einzelkomponenten:
e OCSPREQUEST

Anfragen an den OCSP-V erzeichnisdienst werden durch die Struktur OCSPRequest spezi-
fiziert, die ihrerseits aus den Teilfeldern tbsRequest und optional Sgnature besteht. Das Feld
tbsRequest enthdlt die elgentliche Anfrage an den Verzeichnisdienst.

» TBSREQUEST

Das tbsRequest-Teilfeld enthélt eine Versionsnummer version, den optionalen technischen
Namen des Anfragenden requestorName, eine Folge von Einzelanfragen requestList, sowie
optionale Anfrageerweiterungen reguestExtensions.

* VERSION

Das version-Teilfeld enthédlt die Versionsnummer der OCSP-Anfrage. Die Voreinstellung
fur dieses Feld hat den Wert O, der die Version 1 anzeigt.

Allgemeine Konformitétsanforderungen
Derzeit sind keine Konformit&tsanforderungen in [PKIX OCSP 98] definiert.

| S| S-K onformitétsanforderungen

Gegenwartig ist nur die Verson vl mit dem Wert O definiert und Uber das DEFAULT
Konstrukt auch vorbesetzt.
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* REQUESTORNAME

Das optionale requestorName-Teilfeld enthdlt den Namen des Anfragenden, der seine Anfrage
an den Verzeichnisdienst bei Bedarf signieren kann.

Allgemeine Konformitétsanforderungen

Fals eine OCSP-Anfrage signiert wird, so muf} der Anfragende seinen Namen in dem
requestor Name- Teilfeld angeben.

1SIS-K onformitdtsanforderungen

Fals die Anfrage an den Verzeichnisdienst signiert ist, so mufl3 der angegebene technische
Name mit dem technischen Namen des Signierers Ubereinstimmen.

* REQUESTLIST

Das requestList-Tellfeld enthdlt die Anfragen selbst. Es kdnnen mehrere Anfragen zu ver-
schiedenen Zertifikaten gleichzeitig an einen Verzeichnisdienst geschickt werden.

Allgemeine Konformitéatsanforderungen

Derzeit sind keine Konformitéatsanforderungen in [PK1X OCSP 98] definiert.

|1SIS-K onformitdtsanforderungen

Die Anzahl der Anfragen im requestList-Feld mul3 mindestens eins betragen. Verzeichnis-
dienste miissen mehrere Anfragen verarbeiten kénnen.

° REQUESTEXTENSIONS

Die Komponente requestExtensions dient zur Aufnahme von Erweiterungen, die fur die
gesamte OCSP-Anfrage gelten. Sie ist vom Typ Extensions, deren Syntax im Abschnitt
Z 2.3.9 beschrieben ist.

Allgemeine K onformitatsanforderungen

In [PKIX OCSP 98] wird die RequestExtension und ResponseExtension (siehe 2.2.2) Nonce
definiert, die die Anfrage kryptografisch an die Antwort bindet, um
Wiedereinspielungsangriffe (replay attacks) zu verhindern. Die Erweiterung wird durch den
Obj ektbezeichner id-pkix-ocsp-nonce identifiziert.

id-pkix-ocsp-nonce OBJECT IDENTIFIER ::= { id-pkix-ocsp 2 }

|1 SIS-K onformitdtsanforderungen

Im Rahmen des ISIS Profils sind zur Zeit keine Anfrageerweiterungen fir das request-
Extensions-Teilfeld der tbsRequest-Struktur definiert.
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. SIGNATURE

Das optionalSgnature-Signaturfeld besteht aus der Beschreibung des verwendeten Signa-
turalgorithmus signatureAlgorithm und der Signatur signature selbst. Daneben kann vom Sig-
nierer noch eine Folge von Zertifikaten certs beigefiigt werden, die dem Verzeichnisdienst das
Auffinden von Zertifikaten fir den Zertifizierungspfad ersparen.

Allgemeine K onformitatsanforderungen

Die Signatur wird Uber die gesamte tbsRequest-Struktur berechnet. Falls eine OCSP-Anfrage
signiert wird, so mul3 der Anfragende seinen Namen im requestorName Teilfeld der
tbsRequest - Struktur angeben.

| SIS-Konformitétsanforderungen

Bel der Erzeugung einer Verzeichnisdienstanfrage ist die Benutzung einer Signatur im
optionalSgnature-Tellfeld optional. Falls eine Anfrage von der Anwenderinfrastruktur sig-
niert wird und eine optionale Folge von Zertifikaten certs enthélt, so mul3 diese zumindest das
Teilnehmerzertifikat und kann dartberhinaus optional das Zertifikat der Zertifizierungsstelle
enthalten. Zusétzlich kann noch das Zertifikat der ausstellenden Behdrde beigefligt werden.

° REQUEST

In der Datenstruktur Request werden die einzelnen Zertifikate bezeichnet, deren Status die
Anwenderinfrastruktur abfragen mochte. Der Request besteht aus einer Bezeichnung des
Zertifikates certlD und einer optionaden Folge von Anfrageerweiterungen singleRequest-
Extensions, die sich auf dieses Zertifikat beziehen.

. CerTID

Ein Zertifikat wird mit der Datenstruktur CertlD des reqCert-Teilfeldes eindeutig be-
schrieben. Die Kombination aus dem Namen des Ausstellers issuerNameHash und der Serien-
nummer serialNumber des betreffenden Zertifikates wird als Identifikator des Zertifikats
verwendet. Das Feld hashAlgorithm enthalt den Objektbezeichner eines geeigneten Hashalgo-
rithmus. Das Feld issuerNameHash enthélt das Ergebnis der Anwendung der Hashfunktion
auf den nach DER-kodierten Namen des Ausstellers. Das Feld issuerKeyHash enthédlt das
Ergebnis der Anwendung der Hasfunktion auf den Wert des Feldes subjectPublicKey (ohne
den ASN.1-Tag und die Langenbeschreibung) aus dem Zertifikat des Ausstellers.

Allgemeine Konformitétsanforderungen

Der Hauptgrund fir die Verwendung der beiden  Hashwerte issuerNameHash und
issuerKeyHash, um den Zertifikatsaussteller zu identifizieren, liegt darin, dal3 es mdglich sein
kann, dal3 zwei Zertifizierungsstellen den gleichen Namen wéahlen. Sie werden jedoch niemals
den gleichen offentlichen Schllissel verwenden.
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|1 SIS-K onformitdtsanforderungen

Um Anwenderinfrastrukturen auch Prifungen von Zertifikaten zu ermoglichen, ohne dal3 das
Zertifikat der entsprechenden Zertifizierungsstelle vorliegen muf3, wird im ISIS-Profil for
Anfragen an den Verzeichnisdienst erlaubt, as issuerKeyHash-Teilfeld einen Octet-String der
Lange O zu kodieren. Damit gentigt das Wissen Uber den Namen des Ausstellers und die
Seriennummer des Zertifikates. Die Antworten des Verzeichnisdienstes mussen aber immer
den issuerKeyHash mit dem entsprechenden Wert belegen.

* SINGLEREQUEST EXTENSIONS

Die Komponente singleRequestExtensions dient zur Aufnahme von Erweiterungen, die fir
einzelne Anfragen gelten. Sie ist vom Typ Extensions, deren Syntax im Abschnitt Z 2.3.9
beschrieben ist.

Allgemeine Konformitétsanforderungen

Die Unterstitzung von Erweiterungen ist optional. Das critical flag sollte fur keine
Erweiterung gesetzt werden. Unbekannte Erweiterungen dirfen ignoriert werden, sofern das
critical flag nicht gesetzt i<t.

| SI S-K onformitétsanforderungen

Im Rahmen des ISIS Profils ist eine optionale Erweiterung retrievelfAllowed fir das single-
RequestExtensions-Teilfeld der Request-Struktur vorgesehen, mit der die anfragende Anwen-
derinfrastruktur den Verzeichnisdienst anweisen kann, bei der Antwort das gesamte betroffene
Zertifikat zu liefern, sofern dieses abrufbar gehalten wird. Die Erweiterung mui3 als critical
markiert werden.

Aulerdem wird eine optionale Erweiterung certHash fir das singleRequestExtensions-
Teilfeld der Request-Struktur vorgesehen, die den Hashwert des betreffenden Zertifikates ent-
hélt. Die Erweiterung muf3 als non-critical markiert werden. Diese Komponente etabliert eine
kryptographische Bindung zwischen der Bytefolge des Zertifikates und der Antwort des Ver-
zeichnisdienstes.

ASN.1 Definitionen
id-isis OBJECT IDENTIFIER ::= { 1 3 36 8}
id-isis-at OBJECT IDENTIFIER ::={ 1 3 36 8 3}
id-isis-at-retrievelfAl |l owed OBJECT | DENTI FIER :: =
{ 1336839}

retrievel fAllowed EXTENSION:: = {

SYNTAX BOOLEAN DEFAULT FALSE

| DENTI FI ED BY id-isis-at-retrievel fAllowed }
I d-isis-at-certHash OBJECT IDENTIFIER::= { 1 3 36 8 3 13 }
cert Hash EXTENSI ON o= |

SYNTAX Cer t HashSynt ax
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| DENTI FI ED BY id-isis-at-certHash }
Cer t HashSynt ax : .= SEQUENCE ({

hashAl gorithm Al gorithm dentifier,

certificateHash OCTET STRI NG }
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V 2.2.2. ANTWORTEN DES VERZEICHNISDIENSTES

Der Prufzeitpunkt mufd weder in der OCSP-Anfrage noch in der OCSP-Antwort enthalten
sein, es genugt, dal3 die OCSP-Antwort den Erstellungszeitpunkt der Antwort und im Fall ge-
sperrter Zertifikate den Sperrzeitpunkt enthalt. Der Verzeichnisdienst liefert somit nicht direkt
die Information, dal3 zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Zertifikat gesperrt war, sondern er
liefert den Zeitpunkt, ab dem ein Zertifikat gesperrt wurde. Die Anwenderinfrastruktur muf3
diesen Zeitpunkt in Bezug auf die zu prifende Signatur auswerten, um festzustellen, ob das
Zertifikat zum fraglichen Zeitpunkt bereits gesperrt war. Ist zur aktuellen Zeit ein Zertifikat
nicht gesperrt, so war es auch zu keinem fruheren Zeitpunkt gesperrt. Somit ist auch im Fall
nicht gesperrter Zertifikate der Prifzeitpunkt irrelevant. Auch bel der Frage nach unbekannten
Zertifikaten, d.h. nach Zertifikaten, die nicht von der zugehdrigen Zertifizierungsstelle ausge-
stellt wurden, ist der Prifzeitpunkt nicht relevant. Ein Zertifikat, das nicht von der zugehdri-
gen Zertifizierungsstelle ausgestellt wurde, war niemals und wird niemals in der Liste der
ausgestellten Zertifikate enthalten sein. Es gibt jedoch auch die Mdglichkeit, dal3 ein Zertifikat
zwar schon ausgestellt, aber noch nicht in den Verzeichnisdienst eingestellt wurde. Hierfur
wurde die |SIS-spezifische Erweiterung certinDirSince eingefihrt, die in einer OCSP-Ant-
wort enthalten sein kann.

Die Antwort des Dienstes kann also fur jedes angefragte Zertifikat grundsétzlich drel ver-
schiedene Ergebnisse liefern: das Zertifikat ist vorhanden seit dem Zeitpunkt <certInDirSnce>
und nicht gesperrt, es ist vorhanden seit dem Zeitpunkt <certinDirSnce> und gesperrt oder es
ist nicht vorhanden (es befindet sich nicht in der Liste der ausgestellten Zertifikate dieser
Zertifizierungsstelle). Die beiden ersten Ergebnisse konnen anstatt der Identifikation des Zerti-
fikates auch das Zertifikat selbst enthalten. Jede dieser Antworten muf3 vom Verzeichnisdienst
signiert werden. Die OCSP-Antwort enthdt den Zeitpunkt, seit dem das Zertifikat in den Ver-
zeichnisdienst gestellt wurde, und dartberhinaus im Fall nicht gesperrter Zertifikate die aktu-
elle Zet producedAt und bei gesperrten Zertifikaten den Sperrzeitpunkt.

1. Das Zertifikat ist vorhanden seit dem Zeitpunkt <certInDirSnce> und nicht gesperrt

Die Antwort enthélt den Antwortzeitpunkt in der Teilkomponente producedAt. Damit ist
sichergestellt, dal? das Zertifikat auch zu keinem friiheren Zeitpunkt gesperrt war. Sofern das
Zertifikat abrufbar gehalten wird und der Abruf bei der Anfrage gewlnscht wurde, liefert der
Dienst das Zertifikat. Andernfalls wird nur die Statusinformation Uber das Zertifikat in der
Antwort angegeben. Die Antwort “nicht gesperrt” wird mit der aktuellen Uhrzeit in der Tell-
komponente producedAt versehen und vom Verzeichnisdienst signiert. Hierdurch werden
Angriffe durch Wiedereinspielen alter Antworten verhindert.

2. Das Zertifikat ist vorhanden seit dem Zeitpunkt <certinDirSnce> und gesperrt

Die Antwort enthélt den Sperrzeitpunkt revocationTime und optiona auch den Sperrgrund
revocationReason. Sofern das Zertifikat abrufbar gehalten wird und der Abruf bei der Anfrage
gewunscht wurde, liefert der Dienst das Zertifikat. Andernfalls wird nur die die Statusinfor-
mation certStatus Uber das Zertifikat in der Antwort angegeben. Ein Angriff durch Wiederein-
spielen von Antworten mit der Information der Zertifikatssperrung ist nicht moglich. Aus-
kinfte mit Sperrung kénnen deshalb vorproduziert und signiert werden, sie enthalten den Zeit-
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punkt der Sperrung. Die Auswertung des Sperrzeitpunkts in Bezug auf die zu prifende Signa-
tur zu dem angegebenen Zeitpunkt mufl3 von der Anwenderinfrastruktur durchgefihrt werden.

3. Das Zertifikat war nicht ausgestellt

Diese Antwort enthélt das entsprechende Ergebnis “nicht existent”, die aktuelle Uhrzeit
sowie den Parameter zur Zertifikatsidentifizierung aus der Anfrage. Eine solche Antwort
bedeutet, dald3 der befragte Verzeichnisdienst keine Auskunft Uber dieses Zertifikat geben
kann, da es nicht von der zugehorigen Zertifizierungsstelle ausgestellt wurde oder es noch
nicht in den Verzeichnisdienst eingestellt wurde.

ZUSAMMENSTELLUNG DER PRINZIPIELL IN DEN ANTWORTEN DES V ERZEICHNISDIENSTES MOGLI -
CHEN ZEITPUNKTE:

producedAt

Die Komponente producedAt enthalt den Zeitpunkt der Signatur dieser Antwort durch den
Verzeichnisdienst. Dieser Zeitpunkt mufd nicht mit der aktuellen Uhrzeit Gbereinstimmen, da
Antworten bel bestimmten lokalen Sicherheitspolitiken wiederverwendet werden kénnen. Der
Zeitpunkt sollte nicht in der Zukunft liegen und die Zeitpunkte thisUpdate und revocation-
Time stimmen mit producedAt Uberein oder missen vor diesem liegen. Der Zeitpunkt next-
Update kann in der Zukunft liegen, sofern die Antwort auf einer Sperrliste mit einem fest-
gelegtem Gultigkeitszeitraum basiert.

thisUpdate

Die Komponente thisUpdate enthdt den Zeitpunkt, fir den die hier gemachte Aussage
gultig ist. Beim On-line Verzeichnisdienst stimmt dieser Zeitpunkt mit dem Zeitpunkt
producedAt Uberein.

nextUpdate

Die Komponente nextUpdate enthédt einen Hinweis, wann die Information, auf der die
Antwort basiert, erneuert wird. Dieser Zeitpunkt ist nur fur OCSP Antworten sinnvoll, die auf
CRLs basieren. Beim On-line Verzeichnisdienst stimmt dieser Zeitpunkt immer mit dem Zeit-
punkt thisUpdate Uberein.

revocationTime

Die Komponente revocationTime gibt bei gesperrtem Zertifikat den Zeitpunkt an, zu dem
die Sperrung aktiv wurde, d.h. der Sperreintrag gemacht und ber den Verzeichnisdienst fir
die Nutzer des Gesamtsystems verfligbar war.

certlnDirSince

Der Zeitpunkt certinDirSnce wurde eingefuihrt, um folgenden Sonderfall abzufangen: Ein
Zertifikat wird in den Verzeichnisdienst eingestellt, wobel der Zeitpunkt der Einstellung in
den Verzeichnisdienst nach dem Beginn des Giultigkeitszeitraumes des Zertifikates liegt.
Anfragen zu einem Zertifikat vor der Einstellung in den Verzeichnisdienst wirden mit ungil-
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tig beantwortet werden (Antwort “Zertifikat nicht vorhanden™). Anfragen zu diesem Zertifikat
nach der Einstellung wirden mit “Zertifikat vorhanden seit und nicht gesperrt” beantwortet
werden. Um diese widerspruchlichen Antworten kléren zu kdnnen, wurde die 1SIS-spezifische
Erweiterung certinDirSince eingefihrt, die den Zeitpunkt enthdlt, seit dem das Zertifikat im

Verzeichnis vorhanden ist.

ASN.1-Definitionen
OCSPResponse D=

responsesSt at us
responseByt es [0]

OCSPResponseSt at us D=

successf ul (0),
mel f or mredRequest (1),
i nternal Error (2),
trylLater (3),
-- not used (4),
si gRequi red (5),
unaut hori zed (6) 1}

ResponseByt es L=
responseType
response

i d-ad OBJECT | DENTI FI ER
I d- pki x-ocsp OBJECT | DENTI FI ER

I d- pki x- ocsp-basi ¢ OBJECT | DENTI FI ER ::

SEQUENCE {

ResponseDat a,
Al gorithm dentifier,

Basi cOCSPResponse L=

t bsResponseDat a
si gnat ur eAl gorithm

SEQUENCE {

OCSPResponseSt at us,
EXPLI CI T ResponseBytes OPTI ONAL }

ENUMERATED {

SEQUENCE {
OBJECT | DENTI FI ER,
OCTET STRI NG }

{ 136155748}
{1361557481}

{ 13615574811}

signature BI T STRI NG
certs [0] EXPLICIT SEQUENCE OF Certificate OPTI ONAL}
ResponseDat a .=  SEQUENCE {
ver si on [0] EXPLICIT Version DEFAULT v1,
responder | D Responder | D,
producedAt Ceneral i zedTi ne,
responses SEQUENCE OF Si ngl eResponse,
r esponseExt ensi ons [1] EXPLICIT Extensions OPTI ONAL }
Responder| D .=  CHOCE {
by Nane [1]
byKey [2] KeyHash }
KeyHash L= OCTET STRI NG
Si ngl eResponse ::=  SEQUENCE {
certlD Cert | D,
cert Status Cert St at us,
t hi sUpdat e Ceneral i zedTi ne,
next Updat e [0] EXPLICIT GeneralizedTi me OPTI ONAL,
si ngl eExt ensi ons [1] EXPLICIT Extensions OPTI ONAL }
CertlD 1= SEQUENCE {
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hashAl gorithm Al gorithm dentifier,

i ssuer NarmeHash OCTET STRI NG,

i ssuer KeyHash OCTET STRI NG,

seri al Nunber CertificateSerial Number }
CertificateSerial Nunber ::= | NTEGER
Cert St at us .= CHO CE {

good [0] IMPLICIT NULL,

revoked [1] I'MPLICI T Revokedl nfo,

unknown [2] IMPLICIT Unknownl nfo }
Revokedl nf o ::=  SEQUENCE {

revocati onTi nme Ceneral i zedTi ne,

revocati onReason [0] EXPLICIT CRLReason OPTI ONAL }
Unknownl nf o D= NULL
CRLReason : .=  ENUMERATED {

unspeci fied (0),

keyConproni se (D),

cAConprom se (2),

affiliationChanged (3),

super seded (4),

cessati onOf Operation (5),

certificateHold (6),

renoveFr onCRL (8) 1}

Beschreibung der Einzelkomponenten
. OCSPRESPONSE

Die Antwort des Verzeichnisdienstes OCSPResponse besteht aus dem allgemeinen Ergebnis
der Anfrage responseStatus und dem optionalen Inhalt der Antwort responseBytes.

i OCSPRESPONSESTATUS

Das responseStatus-Feld der OCSPResponse-Struktur dient zur Anzeige des Ergebnisses einer
Anfrage an den Verzeichnisdienst. Die moglichen Werte fur dieses Feld sind in der folgenden
Tabelle beschrieben.

Allgemeine K onformitétsanforderungen

Falls eine Anfrage vom Verzeichnisdienst erfolgreich bearbeitet werden konnte, so ist die explizite Antwort im
responseBytes-Teilfeld von OCSPResponse enthalten.

Falls eine Anfrage ein Format enthalt, das vom Verzeichnisdienst nicht bearbeitet werden kann, so erfolgt keine
explizite Antwort im responseBytes-Teilfeld von OCSPResponse.

Falls ein interner Fehler im Verzeichnisdienst auftritt, so erfolgt keine explizite Antwort im responseBytes-
Teilfeld von OCSPResponse.
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Tabelle 2: Ergebnismeldungen des OCSP-V erzeichnisdienstes

Ergebnis der Anfrage Bedeutung

Nummer Name

0 successful Erfolgreiche Bearbeitung einer Anfrage

1 malformedRequest |nicht  erfolgreiche Bearbeitung einer Anfrage weger
fehlerhaftem Anfrage-Format

2 internal Error Auftreten eines internen Fehlers beim Verzeichnisdienst

3 tryLater Temporare Nicht-Verfligbarkeit des Verzeichnisdienstes

4 certRequired Forderung nach explizitem Vorhandensein des Zertifikates im
cert-Teilfeld einer Anfrage, Uber das Auskinfte angefordert
werden

5 sigRequired Forderung nach signierten Anfragen

Falls der Verzeichnisdienst temporér nicht verfigbar ist, so erfolgt keine explizite Antwort im responseBytes-

Teilfeld von OCSPResponse.

Falls der Verzeichnisdienst das explizite Vorhandensein des Zertifkates, tber das Auskinfte eingeholt werden,
im cert-Teilfeld einer Anfrage verlangt, so erfolgt keine explizite Antwort im responseBytes-Teilfeld von

OCSPResponse.

Falls der Verzeichnisdienst signierte Anfragen verlangt und nicht-signierte Anfragen erhélt, so erfolgt keine

explizite Antwort im responseBytes-Teilfeld von OCSPResponse.

| SI S-K onformitétsanforderungen

Als Ergebnisse von Verzeichnisdienstanfragen sind im Rahmen des 1SIS-Profiles die in der
folgenden Tabelle dargestellten Ergebnisse erlaubt.
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Tabelle 3: Ergebnismeldungen des | SIS-OCSP-V erzeichnisdienstes

Ergebnis der Anfrage Relevanz
Nummer [Name Bedeutung g

9 *g
0 successful erfolgreiche Bearbeitung einer Anfrage O
1 malformedRequest |nicht erfolgreiche Bearbeitung ener Anfrage|

wegen fehlerhaftem Anfrage-Format

2 internal Error Auftreten  enes  internen Fehlers  beim|O
Verzeichnisdienst

3 tryLater temporére Nicht-Verfugbarkeit deg ]
\ erzeichnisdienstes

4 certRequired Forderung nach explizitem Vorhandensein dey |0
Zertifikates im cert-Teilfeld einer Anfrage, Uber
das Auskinfte angefordert werden

5 sigRequired Forderung nach signierten Anfragen O

i RESPONSEBYTES

Das responseBytes-Feld der OCSPResponse-Struktur enthélt immer den Objektbezeichner id-
pkix-ocsp-basic im responseType-Feld, sowie die Kodierung von BasicOCSPResponse im
response-Feld der ResponseBytes-Struktur.

i BASICOCSPRESPONSE

Das response-Antwortfeld der ResponsBytes-Struktur vom Typ BasicOCSPResponse besteht
aus den eigentlichen Daten der Antwort tbsResponseData, einer Beschreibung eines
geeigneten Signaturalgorithmus signatureAlgorithm, dem Wert der Signatur signature selbst,
sowie einer optionalen Folge von Zertifikaten certs die den Zertifizierungspfad zum Ver-
zeichnisdienst enthaten. Der Anwenderinfrastruktur wird bel der Verifikation der Signatur
des Verzeichnisdienstes der Abruf weiterer Zertifkate erspart.

Allgemeine K onformitdtsanforderungen

Falls die BasicOCSPResponse-Komponente eine Folge von Zertifikaten enthalt, so darf deren Reihenfolge
beliebig sein.
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|1 SIS-K onformitdtsanforderungen

Falls die BasicOCSPResponse-Komponente eine Liste von Zertifikaten enthalt, so sollte diese
Liste das Zertifikat des Verzeichnisdienstes und das passende Zertifikat der ausstellenden
Behorde enthalten. Optional kann noch das Zertifikat der Zertifizierungsstelle und das dazu
passende Zertifikat der ausstellenden Behorde beigeftigt werden.

° RESPONSEDATA

Die Nutzdaten der BasicOCSPResponse-Antwort sind in der Struktur ResponseData abgel egt,
das eine Folge der Teilfelder version, responderID, producedAt, responses und optionalen
responseExtensions i<

° RESPONDERI D

Die ldentifizierung des Verzeichnisdienstes erfolgt Uber das responderlD-Feld, welches
entweder in der byName-Form den Namen des Verzeichnisdienstes enthélt, so wie er in dem
Zertifikat verzeichnet ist, welches zur Signatur der Antwort paldt oder in der byKey-Form den
SHA-1-Hashwert (der nicht Uber das Tag- und Léngenfeld gebildet wird) des offentlichen
Schliissels des Verzeichnisdienstes enthdlt, wie esin [PKIX OCSP 98] festgelegt wurde.

Allgemeine Konformitétsanforderungen

Bei der byKey-Form zur Identifizierung des Verzeichnisdienstes erfolgt die SHA-1-Hashwertbildung nicht tber
das Tag- und L angenfeld des 6ffentlichen Schitissels des Verzeichnisdienstes.

1SIS-Konformitdtsanforderungen

Im Rahmen der 1SIS-Spezifikation ist die Benutzung der byName-Form zur Identifikation des
Verzeichnisdienstes obligatorisch und die der byKey-Form verboten.

i PRODUCED AT

Der Zeitpunkt, zu dem diese Antwort signiert wurde, wird in dem Feld producedAt angezeigt,
das vom Typ GeneralizedTime <.

Allgemeine K onformitdtsanforderungen

Sofern ein Verzeichnisdienst Antworten fur gesperrte Zertifikate erstellt und fir spateren Gebrauch signiert, kann
dieser Zeitpunkt auch vom Zeitpunkt der Anfrage abweichen. In diesem Fall mul® der Zeitpunkt von producedAt
zwischen dem Sperrzeitpunkt und dem Zeitpunkt der Anfrage liegen.
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1SIS-K onformitdtsanforderungen

Bel der Kodierung des producedAt-Feldes muld fur GeneralizedTime das Format YYYY
MMDDHHSSZ (siehe Abschnitt V 3.1.3.4) genommen werden.

. SINGLERESPONSES

Das Feld responses enthdlt eine Folge von Einzelantworten SngleResponses, die den ent-
sprechenden Anfragen zugeordnet werden.

Allgemeine Konformitétsanforderungen

Die Reihenfolge der Einzelantworten SngleResponses im responses-Feld ist beliebig, und die Anwender-
infrastruktur mufd die einzelnen Felder der Antworten den jeweiligen Anfragen zuordnen. Der Verzeichnisdienst
muld zu jeder einzelnen Anfrage aus dem requestList-Feld eine Antwort im dem Feld responses bereitstellen.
Sofern der Verzeichnisdienst dies in einem konkreten Fall nicht kann, muR3 er mit der Fehlermeldung internal-
Error antworten.

| SIS-Konformitétsanforderungen

Es gelten die allgemeinen Konformitétsanforderungen.

° RESPONSEEXTENSIONS

Die Komponente responseExtensions dient zur Aufnahme von Erweiterungen, die fir die
gesamte OCSP-Antwort gelten. Sie ist vom Typ Extensions, der im Abschnitt Z2.3.9
beschrieben ist.

Allgemeine Konformitétsanforderungen

In [PKIX OCSP 98] wird die RequestExtension (siehe 2.2.1) und ResponseExtension Nonce definiert, die die
Anfrage kryptografisch an die Antwort bindet, um Wiedereinspielungsangriffe (replay attacks) zu verhindern.
Die Erweiterung wird durch den Objektbezeichner id-pkix-ocsp-nonce identifiziert.

id-pkix-ocsp-nonce OBJECT IDENTIFIER ::={ id-pkix-ocsp 2 }

| SI S-K onformitétsanforderungen

Im Rahmen des ISIS Profils sind zur Zeit keine neuen Erweiterungen fUr das response-
Extensions-Teilfeld der ResponseData-Struktur definiert.
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i SINGLERESPONSE

Antworten zu den einzelnen Zertifikaten werden in der Struktur SingleResponse kodiert, das
seinerseits eine Folge der Teilfelder certID, certStatus und thisUpdate, sowie der optionalen
Tellfelder nextUpdate und singleExtensions ist.

. CerTID

Ein Zertifikat wird mit der Datenstruktur CertlD des responsesTeilfeldes eindeutig be-
schrieben. Die Kombination aus dem Namen des Ausstellers issuerNameHash und der
Seriennummer serialNumber des betreffenden Zertifikates wird als Identifikator des Zertifi-
kates verwendet. Das Feld hashAlgorithm enthdlt den Objektbezeichner eines geeigneten
Hashalgorithmus. Das Feld issuerNameHash enthdlt das Ergebnis der Anwendung der Hash-
funktion auf den nach DER-kodierten Namen des Ausstellers. Das Feld issuerKeyHash enthalt
das Ergebnis der Anwendung der Hasfunktion auf den Wert des Feldes subjectPublicKey
(ohne den ASN.1-Tag und die Langenbeschreibung) aus dem Zertifikat des Ausstellers.

Allgemeine K onformitdtsanforderungen

Der Verzeichnisdienst liefert Ublicherweise im certID-Teilfeld nur einen Verweis auf das entsprechende
Zertifikat.

| SIS-Konformitétsanforderungen

Im ISIS-Profil fir Anfragen an den Verzeichnisdienst ist es erlaubt, als issuerKeyHash-
Tellfeld einen Octet-String der Lange O zu kodieren. Die Antworten des Verzeichnisdienstes
missen aber immer den issuer KeyHash mit dem entsprechenden Wert belegen.

i CERTSTATUS

Das certSatus-Teilfeld enthdlt Informationen Uber den Sperrzustand des in certlD be-
zeichneten oder enthaltenen Zertifikates.

Der Zustand good sagt aus, dald das Zertifikat von der zugehodrigen Zertifizierungsstelle
ausgestellt wurde, dem Verzeichnisdienst bekannt ist und zum Zeitpunkt thisUpdate nicht

gesperrt ist.

Der Zustand revoked sagt aus, dal3 das Zertifikat von der zugehérigen Zertifizierungsstelle
ausgestellt wurde, dem Verzeichnisdienst bekannt ist und gesperrt ist.

Der Zustand unknown sagt aus, dal3 das Zertifikat von der zugehdrigen Zertifizierungsstelle
nicht ausgestellt wurde und dieser nicht bekannt ist.
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Allgemeine K onformitétsanforderungen

Falls ein revoked Zustand vorliegt, so wird der Sperrzeitpunkt im Teilfeld revocationTime und optional der
Sperrgrund im Teilfeld revocationReason der Struktur Revokedlnfo abgelegt.

Fur die Sperrgrinde gelten die gleichen Regelungen wie bei den Sperrgriinden fur Sperrlisten (siehe 3.2.3.6.1).

Falls ein unknown Zustand vorliegt, so muf3 im Feld certID der Struktur SingleResponse der Inhalt des certID-
Feld in der Struktur Request der Anfrage wiederholt werden.

1SIS-K onformitdtsanforderungen

Im 1SIS-Profil fir den Verzeichnisdienst kann in Verbindung mit den Zustdnden good und
revoked die 1SIS-spezifische Erweiterung CertinDirSnce fur das singleExtensions-Teilfeld
der SngleResponse-Struktur gesetzt sein, die den Zeitpunkt anzeigt, seit wann das in certlD
bezeichnete oder enthaltene Zertifikat im Verzeichnis vorhanden ist. Im Falle des Zustands
unknown muf3 die |SIS-spezifische Erweiterung CertinDirSnce nicht in der OCSP-Antwort
enthalten sein.

Signaturgesetzkonforme Anwendungen missen certinDirSnce verarbeiten konnen.

i THISUPDATE

Im thisUpdate-Teilfeld wird der Zeitpunkt der Glltigkeit der Antwort des Verzeichnisdienstes
abgelegt.

Allgemeine K onformitétsanforderungen

OCSP-Antworten, deren thisUpdate Zeitpunkt nach der lokalen Systemzeit liegt, sollten as unguiltig erachtet
werden.

| SI S-K onformitétsanforderungen

Die Komponente thisUpdate enthalt den Zeitpunkt, fir den die hier gemachte Aussage guiltig
ist. Beim on-line Verzeichnisdienst stimmt dieser Zeitpunkt mit dem Zeitpunkt producedAt
Uberein.

i NEXTUPDATE

Im optionalen nextUpdate Teilfeld kann der Ablaufzeitpunkt der Gultigkeit der Antwort
eingetragen werden. Bevor oder ab diesem Zeitpunkt gibt es neuere Informationen Uber den
Status von Zertifikaten.

Allgemeine K onformitdtsanforderungen

OCSP-Antworten, die keinen nextUpdate Zeitpunkt enthalten, zeigen an, dai jederzeit neuere Statusinformation
zu Zertifikaten vorhanden sein kann.
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|1 SIS-K onformitdtsanforderungen

Im ISIS-Profil ist die Benutzung des nextUpdate-Teilfeld verboten, da Antworten des Ver-
zeichnisdienstes im Kontext des Signaturgesetzes nicht fur Zeitrdume guiltig sind.

i SINGLEEXTENSIONS

Die Komponente singleExtensions dient zur Aufnahme von Erweiterungen, die fir einzelne
Antworten gelten. Sieist vom Typ Extensions, der im Abschnitt Z 2.3.9 beschrieben ist.

Allgemeine Konformitétsanforderungen

Die Anwenderinfrastruktur muf® Antworten mit vorhandenem singleExtensions Teilfeld verarbeiten konnen. Sie
mul3 aber nicht auf deren Inhalt reagieren. Insbesondere kdnnen Erweiterung die Aussagen im certStatus-Teilfeld
weder modifizieren oder einschrénken.

| SIS-Konformitétsanforderungen

Im Rahmen der Spezifikation soll der Zeitpunkt, zu dem das nachgefragte Zertifikat in den
Verzeichnisdienst gestellt wurde, in der Antwort des OCSP-Dienstes enthalten sein. Hierfir
wurde die optionale |SIS-spezifische Erweiterung CertinDirSnce fir das singleExtensions-
Teilfeld der SngleResponse-Struktur vorgesehen, mit der der Zeitpunkt angegeben wird, seit
wann das Zertifikat im Verzeichnis vorhanden ist. Die Erweiterung kann as non-critical
markiert werden.

Sofern bei der Anfrage fur ein betroffenes Zertifikat die |SIS-Erweiterung retrievel fAllowed
gesetzt war und der Inhaber des Zertifikates dem 6ffentlichen Abruf zugestimmt hat, mui3 der
Verzeichnisdienst das Zertifikat zurtckliefern.

Zu diesem Zweck wurde im Rahmen des ISIS Profils die optionale Erweiterung requested-
Certificate fir das singleExtensions-Teilfeld der SngleResponse-Struktur vorgesehen. Diese
Erweiterung muf3 als non-critical markiert werden.
ASN.1 Definitionen

id-isis OBJECT IDENTIFIER ::= { 1 3 36 8}

i d-isis-at OBJECT IDENTIFIER ::={ 1 3 36 8 3}

id-isis-at-CertlnDirSince OBJECT | DENTI FI ER D=

{ 13368312}

Cert I nDirSi nce EXTENSI ON = {

SYNTAX Cert | nDi r Si nceSynt ax

| DENTI FI ED BY id-isis-at-CertlnDirSince }
CertInD rSi nceSynt ax ::= CeneralizedTinme
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i d-isis-at-requestedCertificate OBJECT I DENTIFIER ::=
{ 13368 310}

requestedCertificate EXTENSION ::= {

SYNTAX Request edCerti fi cat eSynt ax

| DENTI FI ED BY id-isis-at-requestedCertificate }
RequestedCertificateSyntax ::= Certificate
id-isis-at-certHash OBJECT IDENTIFIER::= { 1 3 36 8 3 13 }
cert Hash EXTENSI ON o=

SYNTAX Cer t HashSynt ax

| DENTI FI ED BY id-isis-at-certHash }
Cer t HashSynt ax : .= SEQUENCE ({

hashAl gorithm Al gorithm dentifier,

certificateHash OCTET STRING }

Wenn die | SIS-Erweiterung retrievelfAllowed in der Anfrage gesetzt war, das Zertifikat
aber nicht abrufbar ist, muld der Verzeichnisdienst nur den Verweis auf das Zertifikat im
certID-Teilfeld liefern. Die Anwenderinfrastruktur kann so feststellen, dal ein Zertifikat nicht
abrufbar ist.

Die|SIS-Erweiterungen certHash ist als non-critical zu markieren. Die |SIS-Erweiterung
certHash etabliert eine kryptographische Bindung zwischen der Bytefolge des Zertifikates und
der Antwort des V erzeichnisdienstes.

V 2.3. Transport von Verzeichnisdienstanfragen tber HTTP

Die Kommunikation erfolgt Gber die beschriebenen Datenformate, die als Nachrichten Uber
das Hypertext Transfer Protokoll (HTTP) an den Verzeichnisdienst Gbermittelt werden. Die
Verwendung von HTTP [RFC 2068 97] erlaubt eine einfache Erstellung von Software fir den
Zugriff auf Verzeichnisdienste unter Verwendung erprobter Programmbibliotheken. Weiterhin
sind fur HTTP Ubergangsmdglichten von firmeninternen Netzen in offentliche Netze,
sogenannten Firewalls, definiert und in der Form von HT TP Proxies bereits erprobt.

Sofern in einer speziellen Anwendung die Geheimhaltung der Anfragen gewinscht wird,
kann die Ubertragung verschliisselt Gber Transport Layer Security (TLS) bzw. Secure Socket
Layer (SSL) erfolgen. Da diese Sicherungsmechanismen nur einen gesicherten Kanal fur
HTTP bereitstellen, sind diese transparent zu den hier beschriebenen Definitionen.

V 2.3.1. DEFINITIONEN FUR DIE ANFRAGEN

HTTP basierte OCSP Anfragen kdnnen entweder die HTTP Zugriffsmethode GET oder
POST verwenden, wobei Anfragen, die eine Lénge von mehr as 254 Bytes haben, aus-
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schliefdlich mit der Methode POST an den Verzeichnisdienst Ubermittelt werden miissen. Der
Verzeichnisdienst mul3 Anfragen beider Methoden verstehen und verarbeiten kénnen.

Anfragen an den Verzeichnisdientst mit der Zugriffsmethode GET verwenden folgendes
Format, wobel der base-64 DER kodierten Anfrage die ASN1. Struktur OCSPRequest aus
Kapitel V 2.2.1 zugrunde liegt:

GET {url}/{url-kodiertes base-64 DER kodi erte Anfrage}

Die zu verwendende URL wird aus der lokalen Konfiguration des Clients oder mit einer
der in [Z 4 Anhang I1] beschriebenen Methoden zur Ermittlung von Dienstadressen abgel eitet.

Eine Anfrage mit der Methode POST verwendet den HTTP Headerfeld “ Content-Type’
mit dem Wert “application/ocsp-request”. Die Lange der Anfrage mul3 im HTTP Headerfeld
“Content-Length” mit der Lange des Inhaltes der HTTP Anfrage belegt werden. Als Inhalt der
HTTP Anfrage wird die DER kodierte Anfrage an den Verzeichnisdienst verwendet.

Anfragen mit der Methode POST kdnnen entweder bindr oder base 64 kodiert erfolgen. Die
Anfrage sollte bindr Ubermittelt werden, sofern das Transportmedium dies zul&l3. Verzeich-
nisdienste miissen beide K odierungen verarbeiten knnen.

Anfragen an den Verzeichnisdientst mit der Zugriffsmethode POST verwenden folgendes
Format, wobel der base-64 DER kodierten Anfrage die ASN1. Struktur OCSPRequest aus
Kapitel V 2.2.1 zugrunde liegt:

POST {url}

Cont ent - Type: applicati on/ ocsp-request
Cont ent - Lengt h:

{bi naer oder base-64 DER kodi erte Anfrage}

V 2.3.2. DEFINITIONEN FUR DIE ANTWORTEN

Eine HTTP Antwort besteht aus den Ublichen HTTP Headern, der Inhalt des Dokumentes
ist die DER kodierte Antwort, wobel der DER kodierten Antwort die ASN1. Struktur
OCSPResponse aus Kapitel V 2.2.2 zugrunde liegt. Der Transport kann entweder bindr oder
base 64 kodiert erfolgen. Die Antwort sollte bindr Ubermittelt werden, sofern das
Transportmedium dies zul &.

Im HTTP Header “Content-Type” muf3 der Wert “application/ocsp-response” angegeben
werden, im Header “Content-Length” sollte die die Lénge des folgenden Dokumentes ver-
zeichnet sein. Andere HTTP Header kénnen vorhanden sein und kénnen von der Anwender-
infrastrutkur ignoriert werden.
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V 2.3.2.1. Abspeichern von Antworten

Antworten vom Verzeichnisdienst konnen von der Anwenderinfrastruktur fir spétere
Nachwei se abgespeichert werden. In diesem Fall sollte die Datei in ihrem Format der Antwort
des HTTP Protokolls entsprechen. Dabei kann die erste Zeile desHTTP Proktolls (“"HTTP.. ™)
weggelassen werden. Minima vorhanden sein muld die Headerzeile “Content-Type”. Die
Dateinamenserweiterung fur Antworten des Verzeichnsidienstesist “.ors’.

V 2.3.3. VERWENDUNG VON PrROXIES

V 2.3.3.1. Verwendung von HTTP Proxy Servern

Um Anwenderinfrastrukturen in Unternehmensnetzwerken eine  Kommunikation mit
Verzeichnisdiensten Uber Firewallsysteme zu erlauben, konnen die Anfragen Uber einen soge-
nannten HTTP Proxy Server Ubermittelt werden. Der Proxy Server dient dabei als Mittler zwi-
schen der Anwenderinfrastruktur und dem Verzeichnisdienst.

Ublicherweise leitet ein Proxy Server eine HTTP Anfrage an einen Rechner weiter, der
vom Anwender in der HTTP Anfrage spezifiziert wurde. Diese Methode erlaubt einer Anwen-
derinfrastruktur den transparenten Zugriff auf Verzeichnisdienste.

V 2.3.3.2. Verwendung von S Proxy Servern

Sofern eine Verschlisselung der Anfragen und Antworten des Verzeichnisdienstes ge-
winscht wird, kann die HTTP Anfrage Uber SSL gesichert werden. Sofern auch hier ein Fire-
wallsystem zur Trennung von Netzen eingesetzt wird, kann Uber die SSL Proxy Spezifikation
eine SSL Verbindung zum Verzeichnisdienst aufgebaut werden.

V 2.3.3.3. Verwendung eines Verzeichnisdienst Proxies

Alternativ zum normalen HTTP Proxy Server koénnte ein HTTP Proxy Server so kon-
figuriert werden, dal? die Anwenderinfrastruktur ale Anfragen an Verzeichnisdienste an einen
— moglicherweise lokal konfigurierten — Verzeichnisdienst sendet. Dort wirde der HTTP
Proxy die in der HTTP Anfrage kodierte Verzeichnisdienstanfrage dekodieren und so den
korrekten Verzeichnisdienst ermitteln. An diesen wird die Anfrage dann unverandert weiter-
geleitet. Die Integritét, Authentizitdt und Aktualitét der Antwort ist durch die Zeitangaben und
die digitale Signatur sichergestellt.

Eine solche Konfiguration hat den Vortell, dal? die einzelne Anwenderinfrastruktur keinen
Zugriff auf ein 6ffentliches Netz haben muf3 und auch keine Informationen Uber die verschie-
denen Dienstadressen halten muf3.

Zusétzlich konnten Anfragen dann vom Verzeichnisdienst Proxy per SSL verschliisselt an
den jeweiligen Verzeichnisdienst weitergeleitet werden, so dald — etwa bei Grofl3anwendern —
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die Daten vertraulich behandelt werden und dieses Verhaten auch unternehmensweit einge-
fahrt werden kann.

V 2.3.3.4. Dienstaquivalenz von Verzeichnisdiensten

Prinzipiell wére es moglich, dal3 jeder der Verzeichnisdienste einen dguivalenten Dienst
anbietet, so dal3 die Anwenderinfrastruktur eine beliebigen Verzeichnisdienst fur ale Aus
kinfte kontaktieren kann. Dies erfodert natlrlich, dal3 die &quivalenten Dienste synchron
arbeiten miisssen.

Neben einer solchen Implementation wére es auch moglich, dal3 Verzeichnisdienst be-
merken, wenn Anfragen zu einem falschen Dienst gesendet werden und in der Antwort mittels
eines HTTP Redirects die korrekte Dienstadresse angeben.

V 2.4. Transport von Verzeichnisdienstanfragen tber E-Mail

Im Rahmen der |SIS-Spezifikation wird die Benutzung von E-Mail fur die Kommunikation
mit dem Verzeichnisdienst nicht empfohlen, weil die zugehérigen Prozesse asynchron ablau-
fen und insbesondere den Verifikationsprozeld des Anfragenden unterbrechen. Die Antworten
des Verzeichnisdienstes gelangen in die Mailbox des Anfragenden und missen tber manuelle
Interaktionen dem Verifikationsprozef3 zuganglich gemacht werden.
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V 3.1. Sperrlistenformate

Zweck

Sperrlistenformate und Erweiterungen fir Sperrlisten spielen eine wichtige Rolle bel Reali-
sierung von offentlichen Sicherheitsinfrastrukturen. Gegenwartig dient das von der PKIX-
Arbeitsgruppe, auf dem internationalen Standard X.509 v2 basierende, Sperrlistenprofil [ITU-
T X.509 97, PKIK PRO 98] as Grundlage fur die Entwicklung zahlreicher Anwendungen und
Systemumgebungen.

Der ASN.1-Sperrlistentyp CertificateList besteht syntaktisch aus einer Folge von jeweils drei
Feldern, die zur Trennung der zu signierenden Daten tbsCertList, des zu benutzenden
Signaturalgorithmus signatureAlgorithm und der eigentlichen Signatur signature dienen.

ASN.1-Definitionen

Certificatelist 1 = SEQUENCE {
tbsCert Li st TBSCert Li st ,
si gnat ur eAl gorithm Al gorithm dentifier,
signature BIT STRING }

Allgemeine Konformitétsanforderungen

In PKIX wird von konformen Zertifizierungsstellen nicht generell die Erstellung von Sperrlisten (CRL,
certificate revocation list) gefordert, falls andere Mechanismen fiir die Zurlickziehung oder die Zustandsanzeige
von Zertifikaten bereitgestellt werden. Konforme Zertifizierungsstellen, die CRLs erstellen, sollen hierbei die
Version 2 (siehe Abschnitt V 3.1.3.1) benutzen und missen das Datum und den Zeitpunkt (siehe Abschnitt
V 3.1.3.5) der néchsten CRL-Erstellung anzeigen.

Von konformen Systemen und Anwendungen wird erwartet, dafd sie CRLs der Version 1 und 2 verarbeiten
konnen.

1SIS- Konformitdtsanforderungen

| SIS-konforme Zertifizierungsstellen missen CRLs mit der Version 2 erstellen und miissen
hierbel das néchste CRL-Erstellungsdatum im nextUpdate Feld der CRL eintragen.

V 3.1.1. SIGNATURALGORITHMUS

Zweck

Das Signaturfeld signatureAlgorithm vom Typ Algorithmldentifier enthélt den Bezeichner des
kryptographischen Algorithmus, der von der Zertifizierungsstelle zum Signieren der Sperrliste
benutzt wird. Hierbel ist zu beachten, dal3 Signaturalgorithmen immer in Kombination mit
Einweg-Hash-Funktionen und digitalen Signaturformaten (message formatting, padding)
benutzt werden. Das Signaturfeld besteht syntaktisch aus einer Folge von Teilfeldern
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algorithm und parameters. Das Teilfeld algorithm ist ein Objektbezeichner, der zur Identifika
tion des Algorithmus dient. Der Inhalt des optionalen parameters-Teilfeldes ist abhangig vom
angegebenen Algorithmus und dem Algorithmusbezeichner.

ASN.1-Definitionen

Certificate . = SEQUENCE ({
.si.g,natureAl gorithm Al gorithm dentifier,
..}
Al gorithmdentifier ::=  SEQUENCE {
al gorithm OBJECT | DENTI FI ER,
paraneters ANY DEFI NED BY al gorithm OPTI ONAL }

Allgemeine K onformitdtsanforderungen

Das Signaturfeld signatureAlgorithm muRR denselben Algorithmusbezeichner wie das signature-Teilfeld der
tbsCertList-Struktur enthalten.

| SIS-K onformitétsanforderungen

Das optionale parameters-Teilfeld darf nicht zur Ubergabe von Parametern an den Algo-
rithmus benutzt werden, da dieses Feld nicht durch die Signatur der Zertifizierungsstelle
geschiitzt ist. Diese Einschrénkung gilt nur fur den “&ueren” Algorithmusbezeichner der
CertificateList-Struktur und nicht fir den “inneren” Algorithmusbezeichner der tbsCertList-
Struktur, da letzterer durch die Signatur der Zertifizierungsstelle beglaubigt ist. Trotzdem darf
auch der innere Algorithmusbezeichner nicht mit Parametern versehen werden und dessen
Komponente parameters ist mit dem Wert NULL zu belegen. Zum Signieren geeignete und
zugelassene Algorithmen werden von der Regulierungsbehorde fir Telekommunikation und
Post im Bundesanzeiger verdffentlicht. Die in der Ausgabe von Februar 1998 aufgefihrten
und geeigneten Kryptoalgorithmen gelten fir die kommenden sechs Jahre (14. Februar 1998 —
14. Februar 2004).

Tabelle 4. I mplementations-technische I nfor mationen tber signatureAlgorithm

BEZEICHNER WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE LANGE | RELE-
EINZEILWERTE ByTeg| VAN?
(BEISPIELE) (BEISPIELE) 20
8
2 6|
2|88
28|8
[=]
signatureAlgorithm rsaSignatureWithripemd160 1 O
Algorithm SEQUENCE{ 30 OA
algorithm {13363312}, 06 06 2B 24 03 03 01 02
parameters NULL } 05 00
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Die Algorithmen und Parameter, mit denen eine Zertifizierungsstelle eine Sperrliste
signiert, missen mindestens fur die Gultigkeitsdauer der Sperrliste als geeignet beurteilt sein.
Weitere Einzelheiten zu dem Thema “ Signaturalgorithmen” sind in der Teilspezifikation “A2
Signatur” von Sigl [A2 99] angegeben. Die maximale Lange des signatureAlgorithm-Feldes
betragt 20 Bytes.

V 3.1.2. SIGNATUR EINER SPERRLISTE

Zweck

Das Signaturfeld signature enthdlt eine digitale Signatur, die fur das in ASN.1-DER kodierte
Sperrlistenfeld tbsCerList berechnet wird. Bel der Berechnung der Signatur wird das
Sperrlistenfeld tbsCerList als Eingabe in eine Einweg-Hash-Funktion benutzt. Auf den Ergeb-
niswert der Hashfunktion wird der private Schltssel der Zertifizierungsstelle angewandt und
als ASN.1-Bitstring kodiert. Er liefert die konkrete digitale Signatur der Sperrliste im Signa-
turfeld signature. Durch den Signaturvorgang beglaubigt eine Zertifizierungsstelle die
Gultigkeit der im Sperrlistenfeld thsCerList enthaltenen Informationen und gewadhrleistet
insbesondere die Ungtiltigkeit der betreffenden Zertifikate.

ASN.1-Definition
Certificate 1 = SEQUENCE {

signature BIT STRING }
Allgemeine K onformitétsanforderungen

Geeignete Signaturformate finden sich in den Spezifikationen [PKCS1 93, Abschnitt 8.1] und [DIN SigG/V 98,
Anhang A]. Ublicherweise wird das Ergebnis der Einweg-Hash-Funktion an die Signaturkomponente (ibergeben.
Die Komponente ergénzt gegebenenfalls den ihr tbergebenen Hashwert um zusétzliche Komponenten, bevor die
eigentliche mathematische Signaturfunktion angewendet wird (siehe Teilspezifikation “ A2 Signatur” von Sigl).

| SI S-K onformitétsanforderungen

Bel der Erzeugung von Sperrlisten ist die Benutzung des Sperrlisten feldes signature
obligatorisch. Es durfen nur die in der Teilspezifikation “A2 Signatur” von Sigl [A2 99]
aufgeftihrten Signaturalgorithmen und Signaturformate benutzt werden.

Tabelle 5: Implementations-technische I nformationen tber signature

BEZEICHNER WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE | LANGE | RELE-
EINZEILWERTE [ByTeg| VANZ
(BEISPIELE) (BEISPIELE) 261 |§ ¢l =
slsls
HEE
= g|s
o
Signature BITSTRING --256 Byte-Schlussellange (03 82 01 01 ... (261 0
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V 3.1.3. ZU SIGNIERENDE SPERRLISTENINFORMATIONEN

Zweck

Das Sperrlistenfeld thsCertList besteht aus einer Folge von optionalen und vorgeschriebenen
Teilfeldern, die Informationen enthalten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem
Sperren von Zertifikaten stehen. Die in dieser Struktur vorgeschriebenen Bestandteile signa-
ture, issuer und thisUpdate dienen zur Kennung des benutzten Signaturalgorithmus, zur Iden-
tifikation des Erstellers der Sperrliste, sowie zur Angabe des Erstellungsdatums der Sperrliste.
Die optionalen Teilfelder version, nextUpdate, revokedCertificates und crlExtensions der
Sperrlistenstruktur enthalten die Version der aktuellen CRL, das Erstellungsdatums der néch-
sten Sperrliste, Listen von gesperrten Zertifikaten und moégliche CRL-Erweiterungen. Zertifi-
kate werden innerhalb der Folge revokedCertificates durch ihre Seriennummer userCer-
tificate, das Datum der Sperrung revocationDate und durch mégliche zertifikatsspezifische
CRL-Eintragserweiterungen crlEntryExtensions als gesperrte Zertifikate gekennzeichnet.

ASN.1-Definitionen

Certificatelist
t bsCert Li st
}

TBSCer t Li st

versi on
signature
i ssuer

t hi sUpdat e
next Updat e

revokedCertificates
userCertificate
revocati onDat e
crl Ent r yExt ensi ons

crl| Ext ensi ons

SEQUENCE {

TBSCert Li st ,

SEQUENCE {

Ver si on OPTI ONAL,
Al gorithm dentifier,
Narre,
Ti me,
Ti me OPTI ONAL,

[ 0]

SEQUENCE OF SEQUENCE {
CertificateSerial Nunber,
Ti me,
Ext ensi ons OPTI ONAL } OPTI ONAL,

EXPLI CI T Ext ensi ons OPTI ONAL }

Tabelle 6: Implementations-technische I nformationen tGber tbhsCertList

FELD ZERTIFI- RELE- FELD ZERTIFI- RELE-
KATSTYP VANZ KATSTYP VANZ
R szl
< c

B35 28 s e s5 B8 s e
S| 8l £l o 8| 8| S S| el El gl g 8l
Eg-o.—mh}ﬁ Eg.‘-’.—@b‘d
Sl g R o5l ° 2z 2eg | °
=| 5| © o E| ol © ©
o| N| > o | N| >
N N

Version O (OO (OO nextUpdate O |0 (0|0 (0

Signature O (OO (OO revokedCertificates O |O|0o

I ssuer O |00 (O (O crlExtensions O |00

ThisUpdate O |0 (O 0|0
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1SIS-K onformitdtsanforderungen

Bei der Erzeugung von Sperrlisten ist die Verwendung des Feldes crlExtensions obligato-
risch, dadie beiden Sperrlistenerweiterungen authorityKeyldentifier und cRLNumber verwen-
det werden mussen. AulRerdem ist auch die Benutzung der Teilfelder version und nextUpdate
obligatorisch.

V3131 Versionsnummer
Zweck
Das optionale Versionsfeld version gibt die Version des Sperrlistenformates an.

ASN.1-Definitionen

TBSCer t Li st = SEQUENCE ({
ver sion Ver si on OPTI ONAL,
}
Ver si on = INTEGER { v1(0), v2(1) }

Allgemeine K onformitdtsanforderungen

Sperrlisten, die optionale CRL-Erweiterungen crlExtensions und/oder optionale CRL-Eintragserweiterungen
crlEntryExtensions enthalten, sollen das Versionsfeld mit der Version v2 verwenden. Sperrlisten, die keine optio-
nale Erweiterungen enthalten, sollen die Version v1 verwenden und bei der Kodierung das Versionsfeld weg-
lassen.

| SIS-K onformitétsanforderungen

Bel der Erzeugung von Sperrlisten mul3 die Version v2 benutzt werden.

Tabelle 7: Implementations-technische | nfor mationen tGiber version

BEZEICHNER WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE | LANGE | RELE-
EINZEILWERTE ByTeg| VANZ
(BEISPIELE) (BEISPIELE) 3

ey
28|z
8|88
Olo| e
5|>|°

[e]

version 1 02 01 01 3 O
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VvV 3.1.3.2 Sgnatur

Zweck

Das Signaturfeld enthadlt den Bezeichner des Algorithmus, der von der Zertifizierungsstelle
zum Signieren der Sperrliste benutzt wird.

ASN.1-Definitionen

TBSCer t Li st : 1 = SEQUENCE {
.si”g,nature Al gorithm dentifier,
}
Al gorithm dentifier ::=  SEQUENCE {
al gorithm OBJECT | DENTI FI ER,
paraneters ANY DEFI NED BY al gorithm OPTI ONAL }

Allgemeine K onformitdtsanforderungen

Das Signaturfeld signature der tbsCertList-Struktur mulR3 denselben Algorithmusbezeichner wie im
signatureAlgorithm-Feld der CertificateListe-Struktur enthalten.

| SIS-K onformitétsanforderungen

Bel der Erstellung von Sperrlisten ist die Benutzung des Sperrlistenfeldes signature obliga-
torisch. Zum Signieren geeignete Algorithmen werden von der Regulierungsbehorde fur Tele-
kommunikation und Post im Bundesanzeiger verdffentlicht. Die fur die kommenden sechs
Jahre (14. Februar 1998 — 14. Februar 2004) als geeignet beurteilten Kryptoalgorithmen sind
in der Tellspezifikation “A2 Signatur” von Sigl [A2 99] aufgelistet.

Tabelle 8: Implementations-technische I nformationen tber signature

BEZEICHNER WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE LANGE | RELE-
EINZEILWERTE ByTeg| VANZ
(BEISPIELE) (BEISPIELE) 1120
£
2l6|l®
2|8|8
S
o
signatureAlgorithm |rsaSignatureWithripemd160 11 O
Algorithm SEQUENCE{ 30 OA
Algorithm {13363312}, 06 06 2B 24 03 03 01 02
Parameters NULL } 05 00
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Vv 3.1.3.3. Namen von Sperrlistenerstellern
Zweck

Das issuer-Namensfeld dient zur technischen ldentifikation der Instanz bzw. Zertifizie-
rungsstelle, die die betreffende Sperrliste erstellt und signiert hat.

Es sind bel der technischen Namensgebung von Zertifizierungsstellen nur Namen gemal der
X.500-Syntax [ITU-T X.500 97] fur distinguished name-Typen zugelassen. Der distinguished
name ist vom Typ RDNSeguence und somit aus einer Folge von AttributeType- und
AttributeValue-Paaren zusammengesetzt. AttributeType wird i.a. durch X.500 festgelegt, und
fur AttributeValue wird der Typ DirectoryString (fir den unspezifischen Typ ANY) verwen-
det, der seinerseits ein Auswahltyp von PrintableSring, TeletexString, UniversalString und
BMPSring ist. Eine Ubersicht der moglichen Objektbezeichner fiir AttributeType ist in der
folgenden Tabelle gegeben.

ASN.1-Definitionen

TBSCert Li st = SEQUENCE {

i.:s.s;Jer Name,

}

Nane = CHO CE { RDNSequence }
RDNSequence = SEQUENCE OF Rel ati veDi sti ngui shedNane
Rel ati veDi stingui shedNane ::= SET OF Attri buteTypeAndVal ue
AttributeTypeAndVal ue ::=  SEQUENCE {

type AttributeType,

val ue AttributeVal ue }
AttributeType = OBJECT | DENTI FI ER
Attri buteval ue ;= ANY DEFINED BY AttributeType
DirectoryString = CHO CE {

printabl eString PrintableString (SIZE (1..maxSize))

teletexString Tel etexString (SIZE (1..maxSize))

bnmpString BMPString (SIZE (1..maxSize))

uni versal String Uni versal String (SIZE (1..maxSi ze)) }

Allgemeine K onformitétsanforderungen

Bei der Konstruktion von DirectoryString ist stets die restriktivste Auswahl zu treffen und deshalb der
minimalste Zeichensatz zur Reprasentation von AttributeValue wahlen. Die Reihenfolge, in der die Zeichensdtze
auf ihre konkrete Anwendbarkeit hin gepriift werden sollen, lautet somit: PrintableString, TeletexString, BMP-
String und Universal Sring.

Der Name einer Zertifizierungsstelle kann nach [ITU-T X.509 97] auch aternativ oder zusétzlich zum issuer -
Feld im optionalen extensions-Feld unter issuer AltName [Abschnitt Z 2.3.9.6] angegeben werden. Im ersten Fall
kann dasissuer-Feld als leere Folge kodiert werden und die issuer AltName-Erweiterung muf als critical, d.h. als
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“wichtige und zu berucksichtigende” Erweiterung gekennzeichnet werden. Weitere Informationen Uber
Namenskonventionen sind in Z 3 Anhang I] a1 finden.

1SIS-Konformitdtsanforderungen

Bei der Erstellung von Sperrlisten ist die Benutzung des issuer-Feldes obligatorisch. Diese
Anforderung ergibt sich aus der Notwendigkeit einer eindeutigen technischen Benennung der
Zertifizierungsstelle. Das issuer-Feld soll mit dem technischen Namen der Zertifizierungs-
stelle belegt werden, damit die Konformitét zu vielen Anwendungen im internationalen Kon-
text gewéhrleistet bleibt. Namen von Zertifizierungsstellen enthalten zumindest die obligatori-
schen Attribute organization und countryName. Alle anderen Attribute sind optional.

Beispiele fir technische Namen von Zertifizierungsstellen

(1) Technischer Name der RegTP
OU=Wur zel zertifi zi erungsstell e, O=RegTP, C=DE
(2) Technischer Name der RegTP mit Acronym
CN=DEPCA, OU=Wir zel zertifizierungsstelle, O=RegTP, C=DE
(3) Technischer Name einer untergeordneten Zertifizierungsstelle
CN=Nane-der-ZS, O=Organi sation-der-2ZS, C=DE

Die Lange der AttributeValue-Stringtypen ist durch den Systemparameter maxSze festge-
legt, dessen Wert fir die einzelnen Attribute gemal? der folgenden Tabelle begrenzt ist.
Hieraus ergeben sich die in der Langenspalte angegebenen maximalen Langen der Attribute
inklusive der ASN.1-Kontrollinformationen, die eine Lange von 11 Bytes haben.

Tabelle 9: Implementations-technische I nfor mationen Gber Langen von Attributtypen

OBJEK TBEZEICHNER MAXSIZE| LANGE OBJEK TBEZEICHNER MAXSIZE| LANGE

NAME NUMMER | [BYTES] | [BYTES NAME NUMMER | [BYTES] | [BYTES
commonName ({2543} |64 75 organizationName [{ 25410} |64 75
surName {2544} |R 43 organizationalUnit [{ 25411} |64 75
serial Number {2545} |3 14 title {25412} |10 21
countryName {2546} |2 13 businessCategory |{ 25415} |32 43
localityName {2547} |R 43 postal Code {25417} |10 21
stateOrProvince [{ 2548} |32 43 givenName {25447} |R2 43

Fur das issuer-Feld bestehend aus nur obligatorischen Attributen ergibt sich aus dem

Langenfeld der Tabelle 9 die Maximallange von 75+13+2 (ASN.1-Kontrollinformation) = 90
Bytes und fUr das issuer-Feld bestehend aus allen Attributen der Tabelle 9 von 75+43+14+
13+43+43+75+75+21+43+21+43+4 (ASN.1-Kontrollinformation) = 513 Bytes.
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Tabelle 10: Implementations-technische I nformationen Uber issuer

BEZEICHNER WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE LANGE | RELE-
EINZEILWERTE [ByTES]| VANZ
(BEISPIELE) (BEISPIELE) 513
é 5|®
5|>|°
[=}
issuer SEQUENCE OF { 30 53 85
SET OF SEQUENCE { { 31 0B 30 09 13
countryName |{ 2546}, 06 03 55 04 06
value "DE"}} 13 02 44 45
organization | SET OF SEQUENCE { { 31 OE 30 OC 16 O
Name {25410}, 06 03 55 04 0A
value "regtp" } } 13 05 72 65 67 74 70
organizational | SET OF SEQUENCE { { 31 24 30 22 38 O
Unit {25411}, 06 03 55 04 0B
value "Wurzelzertifizierungsstelle” } |13 1B 57 75 72 7A 65 6C 7A
} 65 72 74 69 66 69 7A 69 65
72 75 6E 67 73 73 74 65 6C
6C 65
commonName| SET OF SEQUENCE { { 31 OE 30 OC 16 O
{2543}, 06 03 55 04 03
value "DEPCA"} }} 13 05 44 45 50 43 41

VvV 3.1.3.4. Datumund Zeitpunkt der Erstellung von Sperrlisten

Zweck

Das thisUpdate-Datums- und Zeitfeld gibt das Datum und den Zeitpunkt der Erstellung einer
Sperrliste an und kann dabei entweder im UTCTime- oder im GeneralizedTime-Datums- und
Zeitformat kodiert werden. Dieser Zeitpunkt kann durch die Standard-ASN.1-Zeittypen
UTCTime (coordinated universal time, Weltzeit) oder GeneralizedTime (allgemeines Datums-
und Zeitformat) représentiert werden, die Datums- und Zeitangaben bis auf Sekundenge-
nauigkeit sowie die Angabe von Zeitverschiebungen der lokalen gegentiber der Weltzeit ge-
statten. Die Hauptunterschiede zwischen beiden Formaten bestehen darin, dal3 mit dem ver-
allgemeinerten Zeittyp kleinere Zeiteinheiten und vollstéandige Jahreszahlen angegeben wer-
den konnen.
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ASN.1-Definitionen

TBSCert Li st = SEQUENCE {
'.[ h| ,sUpdat e Ti me,
}
Ti me : 1= CHO CE {
ut cTi me UTCTi ne,
general i zedTi ne GeneralizedTime }

Allgemeine K onformitdtsanforderungen

Zur Kodierung des Zeitpunktes der Erstellung einer Sperrliste ist bis zum Jahr 2049 als Zeittyp stets der Typ
UTCTime und ab dem Jahr 2050 der Typ GeneralizedTime zu benutzen. Zertifizierungsstellen sollen bei der Ver-
wendung eines dieser Typen die Werte von Zeitpunken in Greenwich-Zeit (GMT, Greenwich Mean Time) bis
auf Sekundengenauigkeit ausdriicken, wobei auch die Null-Sekunde zu kodieren ist. Bei der Kodierung der
Datums- und Zeitangaben sind fur GeneralizedTime das Format YYYYMMDDHHMMSSZ und fur UTCTime
das Format YYMMDDHHMMSSZ zu beachten. Die Bedeutung der einzelnen Felder der Datums- und Zeitfor-
mate ist in der folgenden Tabelle zusammengefalt.

Tabelle 11: Bedeutung der Felder in Datums- und Zeitformaten

Datumsangaben Zeitangaben

Fd Bedeutung Fed | Bedeutung

YYYY |vollstandige Jahreszahl, nur bei GeneralizedTime HH Stunde 00, 01, ..., 23

YY letzte zwel Ziffern der Jahreszahl, nur bel UTCTime | MM | Minute 00, 01, ..., 59

MM Monat 01, 02, ..., 12 SS Sekunde 00, 01, ..., 59

DD Tag 01, 02, ..., 31 Z GMT

Bei der Benutzung des UTCTime Typs istdas 2-stellige Jahresfeld YY gemaR der folgenden Konvention (links)
ZU interpretieren.

Fir das 2-stellige Jahresfeld YY gilt nach [MTRUST 96] die folgende Konvention (rechts), die jedoch nicht
kompatibel zu [ITU-T X.509 97], [PKIX PRO 97]und [MISPC 97] ist.

19vY vy [5099]i

200y i [049] ¢

19vy vy [6599]i

20v i [oe4]}

Jahr (YY) = Jahr (YY) =
i i
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Die Inkompatibilitét betrifft die Zeitrédume zwichen 1950 und 1964, sowie zwischen 2050 und 2064. Der erste
Zeitraum (1950 bis 1964) bereitet keine Probleme, da es hierfiir noch keine Sperrlisten gibt. Sperrlisten, deren
Guiltigkeitsdauern in den zweiten Jahreszeitraum (2050 bis 2064) fallen, sollten zur Kodierung ebenfalls im

GeneralizedTime-Format erstellt werden.

1SIS-Konformitdtsanforderungen

Bei der Erzeugung von Sperrlisten muf3 das allgemeinen Datums- und Zeitformat General-
izedTime verwendet werden, bei dessen Kodierung auf3erdem das Format YYYYMMDDHH

MMSSZ genommen werden mul3.

Tabelle 12: Implementations-technische | nfor mationen Gber thisUpdate

BEZEICHNER WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE LANGE | RELE-
EINZEILWERTE [ByTeg| VANZ
(BEISPIELE) (BEISPIELE) 17
8
2 6|
2|88
SHHE
o
thisUpdate GeneralizedTime 18 OF 17 O
"19980101000000Z7" |31 39 39 38 30 31 30 31 30 30 30
30 30 30 5A
VvV 3.1.35. Datum und Zeitpunkt der Erstellung der néchsten
Soerrliste
Zweck

Das optionale nextUpdate-Datums- und Zeitfeld gibt das Datum und den Zeitpunkt der Er-
stellung der néchsten Sperrliste an und kann dabel entweder im UTCTime- oder im General-
izedTime-Datums- und Zeitformat kodiert werden.

ASN.1-Definitionen

TBSCer t Li st
next Updat e
o)

Ti me
utcTi nme

general i zedTi ne

Allgemeine K onformitétsanforderungen

SEQUENCE {

Ti me OPTI ONAL,

CHOI CE {
UTCTi ne,
Ceneral i zedTime }

Aus praktischen Griinden darf eine neue Sperrliste schon vor dem spezifizierten Zeitpunkt erzeugt werden, sie
mufd aber spétestens bis zu dem angegebenen Zeitpunkt verfigbar sein. Zur Kodierung des Zeitpunktes der
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Erstellung einer nachsten Sperrliste ist bis zum Jahr 2049 als Zeittyp stets der Typ UTCTime und ab dem Jahr
2050 der Typ GeneralizedTime zu benutzen. Zertifizierungsstellen sollen bei der Verwendung eines dieser Typen
die Werte von Zeitpunken in Greenwich-Zeit (GMT, Greenwich Mean Time) bis auf Sekundengenauigkeit
ausdriicken, wobei auch die Null-Sekunde zu kodieren ist. Bei der Kodierung der Datums- und Zeitangaben sind
fir GeneralizedTime das Format YYYYMMDDHHMMSSZ und fir UTCTime das Format YYMMDDHHMM-
SSZ zu beachten. Die Bedeutung der einzelnen Felder der Datums- und Zeitformate ist in der Tabelle 11 zusam-
mengefaldt. Konforme Zertifizierungsstellen sollen bei der Erstellung von Sperrlisten mit der Version v2 das
nextUpdate-Datums- und Zeitfeld benutzen.

1SIS-K onformitdtsanforderungen

Bel der Erzeugung von Sperrlisten muld stets der Zeitpunkt der Erstellung einer neuen
Sperrliste angegeben werden und hierfir das algemeine Datums- und Zeitformat Genera-
lizedTime verwendet werden, bei dessen Kodierung auRerdem das Format YYYYMMDDHH
MMSSZ genommen werden mulf3,

Esist verboten, zeitlich Uberlappende CRLs auszustellen. Somit entsprich nextUpdate auch
dem Ende der Giiltigkeit einer Sperrliste. Der Zeitraum zwischen den durch thisUpdate und
nextUpdate definierten Zeitpunkten mul3 hinreichend kurz sein, beispielsweise eine Stunde
oder ein Tag.

Tabelle 13: Implementations-technische I nfor mationen tber nextUpdate

BEZEICHNER WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE LANGE | RELE-
EINZEILWERTE [BYyTEg| VANZ
(BEISPIELE) (BEISPIELE) 17
£
Z15|=
218]8
L
[=]
nextUpdate GeneralizedTime 18 OF 17 O
"19980102010000Z" |31 39 39 38 30 31 30 32 30 31 30
30 30 30 5A

VvV 3.1.3.6. Soerrlisteneintrage
Zweck

Das optionale revokedCertificates-Feld représentiert die Liste von widerrufenen bzw. ge-
sperrten Zertifikaten einer Zertifizierungsstelle. Jedes einzelne gesperrte Zertifikat wird in
dieser Liste Uber seine Seriennummer user Certificate vom Typ CertificateSerial Number auf-
gefuhrt und ist durch die Kombination aus der Seriennummer und dem Namen der Zertifizie-
rungsstelle issuer global eindeutig identifiziert. Desweiteren enthdlt das revokedCertificates
Feld den Zeitpunkt der Sperrung revocationDate vom Typ Time, der —wie in 3.2.3.4 beschrie-
ben — zu behandeln ist. Weitere Informationen Uber gesperrte Zertifikate kénnen in dem optio-
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nalen Teilfeld crlEntryExtensions als CRL-Eintragserweiterungen spezifiziert werden. Diese
zertifikatsspezifischen CRL-Erweiterungen [ITU-T X.509 97, ANSI X9.55 95], fur die auch
private Erweiterungen definiert werden konnen, gestatten das Hinzufiigen von zusétzlichen
Attributen zu CRL-Eintragen.

Derzeit sind fur das Internet die als non-critical eingestuften optionalen CRL-Eintragser-
weiterungen reason code, hold instruction code, invalidity date und certificatel ssuer definiert,
die in den folgenden Unterpunkten beschrieben werden.

ASN.1-Definitionen

TBSCert Li st .= SEQUENCE {
.réilé)kedCert ificates
o
revokedCertificates SEQUENCE OF SEQUENCE {
userCertificate CertificateSerial Number,
revocati onDat e Ti me,
crl Ent r yExt ensi ons Ext ensi ons OPTI ONAL } OPTI ONAL,
CertificateSerial Nunber | NTEGER
Ti me .= CHO CE {
ut cTi me UTCTi ne,
general i zedTi e General i zedTi me }
Ext ensi ons L= SEQUENCE (1..MAX) OF Extension
Ext ensi on ::=  SEQUENCE ({
extnld OBJECT | DENTI FI ER,
critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,
ext nVal ue OCTET STRI NG }
EXTENSI ON = CLASS {
& d OBJECT | DENTI FI ER UNI QUE,
&Ext Type }
W TH SYNTAX {
SYNTAX &EXt nType
| DENTI FI ED BY & d }
certificateExtension OBJECT | DENTI FI ER o= { 2529}
I d-ce OBJECT | DENTI FI ER .= certificateExtension

Allgemeine K onformitétsanforderungen

Erweiterungen in Sperrlisteneintrégen konnen alscritical oder als non-critical gekennzeichnet
werden. Der CRL-Verifikationsprozef3 soll zu einem fail-Ergebnis fuhren, falls er eine als
critical markierte CRL-Erweiterung nicht verarbeiten kann. Unbekannte und als non-critical
spezifizierte Erwelterungen dirfen bel der Validierung ignoriert werden.

Die Unterstiitzung der optionalen und als non-critical festgelegten Erweiterungen fir das
Internet  ist fur konforme Zertifizierungsstellen und  Anwendungen  freiwillig.
Zertifizierungsstellen sollten jedoch bei der Erstelung von Sperrlisten die reason code-
Erweiterung benutzen, sofern ihnen diese Information vorliegt.
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1SIS-K onformitdtsanforderungen

Bei der Erstellung von Sperrlisten ist die Benutzung der holdlinstructionCode-, und der
invalidityDate-CRL-Eintragserweiterung verboten. Die Benutzung der certificatel ssuer- und
der reasonCode-CRL-Eintragserweiterung ist optional.

Tabelle 14: mplementations-technische Informationen Uber CRL-Eintragser weiterung

ERWEITERUNG RELE- KLASSIFI-
VANZ KATION
U’ g’
S|E|E|s
5 S|o|5|=
Bl5|lc|a|5|2|T
s|al5|2 2 8=
B3 ] | S| =
21888 el=s 8
3171788l 8|2
gl2|E|Q
#la|lo|s
c
reasonCode O (O O
holdlInstructionCode O a
InvalidityDate 0 U
Certificate issuer g |0 O
Vv 3.1.3.6.1. ERWEITERUNG DER SPERRLISTEN-EINTRAGE
SPERRGRUNDE
Zweck

Das reasonCode-Feld ist eine non-critical CRL-Eintragserweiterung, die den Grund fir die
Sperrung eines Zertifikates anzeigt. Sperrgrinde werden syntaktisch durch einen ASN.1-Auf-
zahltyp beschrieben, der aus einer Menge von benamten Integerwerten besteht. Sperrgriinde
konnen von Anwendungen dazu benutzt werden, um zu entscheiden, wie sie auf die Anzeige
eines gesperrten Zertifikates in Abhangigkeit von ihren lokalen Sicherheitsrichtlinien reagie-
ren sollen.

ASN.1-Definitionen

Ext ensi on ;.=  SEQUENCE {
extnld OBJECT | DENTI FI ER,
critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,
ext nVal ue OCTET STRI NG }
I d-ce OBJECT | DENTI FI ER o= {25 29}
| d-ce- cRLReason OBJECT IDENTIFIER ::= { 2 5 29 21 }
CRLReason EXTENSION ::= {
SYNTAX CRLReason
| DENTI FI ED BY i d-ce- cRLReason }
CRLReason : 1=  ENUMERATED ({
unspeci fi ed (0),
keyConproni se (1),
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cAConprom se
affiliationChanged

super seded

cessati onOf Operation

certificateHold

renpoveFr onCRL

(2),
(3),
(4),
(5),
(6),
(7) }

Allgemeine K onformitdtsanforderungen

Die Verwendung der reason codes-Erweiterung im crlEntryExtension-Feld durch Zertifizierungsstellen wird
dringenst empfohlen. Sie sollte nur dann unterbleiben, falls der Grund fur die Sperrung eines Zertifikates nicht
bekannt ist, d.h. der Sperrgrund unspecified (nicht spezifiziert) sollte nicht benutzt werden. Die Bedeutung der
einzelnen Spergriindeist in der folgenden Tabelle zusammengefalit.

Tabelle 15: Bedeutung von Sperrgrunden

Bezeichner Wert Sperrgrinde
unspecified 0 nicht-spezifizierter Sperrgrund
keyCompromise 1 Kompromittierung eines privaten Teillnehmerschllissels
CACompromise 2 Kompromittierung eines privaten Schliissels einer
Zertifizierungsstelle
affiliationChanged 3 Anderung der Namensinformationen eines Zertifikates, ohne
dal’ eine Kompromittierung des privaten Schllssels vorliegt
superseded 4 Ablauf der Gultigkeit eines Zertifikates, ohne dal3 eine
Kompromittierung des privaten Schllssels vorliegt
cessationOf Operatio 5 Zertifikat wird vor Ablauf seiner Gltigkeit nicht mehr
n bendtigt, ohne dal? eine Kompromittierung des privaten
Schliissals vorliegt
certificateHold 6 voribergehende Sperrung eines Zertifikates
removeFromCRL 7 wird in Verbindung mit delta-CRL s benutzt
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| SIS-Konformitétsanforderungen

Die Benutzung des reasons-Tellfeld ist bel der Generierung von Sperrlisten optional. Hierbel

sind nur die Sperrgriinde keyComromise, CACompromise, affiliationChanged und

cessationOfOperation zulassig. Die Benutzung aler anderen Sperrgriinde ist verboten.

Tabelle 16: mplementations-technische | nfor mationen Giber cRLReason

BEZEICHNER WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE | LANGE | RELE- | KLASSIFI-
EINZEILWERTE VANZ KATION
(BEISPIELE) (BEISPIELE) [BYTES ol o o §
= c c ED
2 |g HEEIE
2 G|w|T|g|=|8
S|B8l5]|3 B RS
o|3|8|e|¥Y|Z|8
5|>|°|8|8|8|=
°© sl2|=|6
n|8|o|s
C
cRLReason SEQUENCE { 30 OA 12 0|0 O
extnld {252921}, 06 03 55 1D 15
critical FALSE,
extnValue OCTET STRING 04 03
CACompromise ENUMERATED } 0A 01 02

SPERRINSTRUKTIONEN

Zweck

Das holdInstructionCode-Feld ist eine non-critical CRL-Erweiterung, die einen registrierten
Instruktionsbezeichner enthélt, der die auszufihrenden Aktionen festlegt, die fur temporar
gesperrte Zertifikate (certificate hold) gelten. Gegenwartig sind fur das Internet die drei In-
struktionscodes holdinstruction-none, holdinstruction-callissuer und holdinstruction-reject

festgelegt.

ASN.1-Definitionen

Ext ensi on : .= SEQUENCE ({
extnld OBJECT | DENTI FI ER,
critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,
ext nVal ue OCTET STRI NG }
i d-ce OBJECT | DENTI FI ER = {25 29}
I d-ce-hol dl nstructi onCode OBJECT IDENTIFIER ::={ 2 5 29 23}
hol dl nstructi onCode EXTENSION ::= {
SYNTAX Hol dl nstructi onCode
| DENTI FI ED BY i d-ce-hol dl nstructionCode }

Hol dl nstructi onCode

i d- hol di nstructi on-none

i d- hol di nstruction-callissuer

::= CHO CE {
OBJECT | DENTI FI ER,
OBJECT | DENTI FI ER,
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i d-hol di nstruction-reject OBJECT | DENTI FI ER }

i d- hol dl nstructi on OBJECT | DENTI FI ER =
{ 1 2 840 10040 2 }

i d- hol di nstructi on-none OBJECT | DENTI FI ER =

{1 2 840 10040 2 1}
i d-hol di nstruction-cal li ssuer OBJECT | DENTI FI ER
{1 2 840 10040 2 2}

I d- hol di nstruction-reject OBJECT | DENTI FI ER
{1 2 840 10040 2 3}

Allgemeine Konformitétsanforderungen

Konforme Anwendungen, die diese Erweiterung verarbeiten, sollen beim Empfang einer callissuer-Instruktion
entweder den Zertifikatsersteller kontaktieren oder das Zertifikat zurlickweisen. Desweiteren sollen sie beim
Empfang einer reject-Instruktion das Zertifikat zurlickweisen. Die none-Instruktion ist semantisch quivalent zu
einem fehlenden holdInstructionCode-Feld und wird fir die Internet-PK1 verworfen.

| SI S-K onformitétsanforderungen

Die Benutzung der holdinstructionCode- Eintragserweiterung ist bei der Generierung von
Sperrlisten verboten, da auch die Benutzung des certificateHold-Sperrgrundes und damit eine
zeitwellige Sperrung von Zertifikaten verboten ist. Zum einen darf nach [SigG 97 §8(1)] und
[SigV 97 89(3)] eine Sperrung nicht riickgangig gemacht werden, d.h. ein Zertifikat darf auch
nicht vortibergehend gesperrt und spéter wieder reaktiviert werden. Zum anderen werden zur
Suspendierung zeitlich Uberlappende CRLs benttigt, um eine kurzfristige Suspendierung zu
ermdglichen. Zeitlich Uberlappende CRLs auszustellen ist jedoch verboten (siehe 3.1.3.5).
Wenn es zu einem Zeitpunkt mehrere gultige Sperrlisten gibt, so kann nicht sichergestellt
werden, daid der Verifizierer einer digitalen Signatur die neueste CRL verwendet

Tabelle 17: Implementations-technische I nformationen Uber holdl nstructionCode

BEZEICHNER WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE | LANGE | RELE- | KLASSIFI-
EINZEILWERTE VANZ KATION

(BEISPIELE) (BEISPIELE) [BYTEY ol ol » §’

S|5|S5|&

5 Tlo|o|=

2iGs|D|D|=2|8

s|als5|Slz|I8[=

® -8 = |5 S| =

2lT|g2|D B

3177|888z

gl2|2|¢

#le|o|s

C

holdlnstructionCode 0 O O
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SPERRDATUM
Zweck

DasinvalidityDate-Feld ist eine non-critical CRL-Eintragserweiterung, die den Zeitpunkt und
das Datum des Bekanntwerdens eines kompromittierten privaten Schilissels oder eines
anderweitigen Unglltigwerdens eines Zertifikates anzeigt. Dieses Feld ist nicht zu
verwechseln mit dem CRL-Feld revocationDate (siehe Abschnitt V 3.1.3.6), das fur jedes
widerrufene Zertifikat den Sperrzeitpunkt angibt.

ASN.1-Definitionen

Ext ensi on ;= SEQUENCE {

extnld OBJECT | DENTI FI ER,

critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,

ext nVal ue OCTET STRI NG }
i d-ce OBJECT | DENTI FI ER = {2529}
id-ce-invalidityDate GBJECTIDENTIFIER:::{ 25 29 24}
i nval i di t yDat e EXTENSI ON o= |

SYNTAX CGener al i zedTi ne

| DENTI FI ED BY id-ce-invalidityDate }

Allgemeine K onformitdtsanforderungen

Zeitlich betrachtet kann der Wert invalidityDate-Feldes vor dem in revocationDate (siehe Abschnitt V3.1.3.6)
angegebenem Zeitpunkt liegen. Bei der Kodierung des Feldesim GeneralizedTime Zeit- und Datumsformat sind
dieim Abschnitt V 3.1.3.4 angegebenen Konformitétsanforderungen zu beachten.

| SI S-Konformitatsanforderungen

Bel der Erzeugung von Sperrlisten ist die Benutzung des invalidityDate-Feldes verboten.

Tabelle 18: Implementations-technische Informationen tber invalidityDate

BEZEICHNER WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE LANGE | RELE- | KLASSIFI-
EINZEILWERTE VANZ KATION

(BEISPIELE) (BEISPIELE) [BYTES 2| ol o g

< L

8 2188

= 8 | D ‘D | =X E

s|als5|Slz|I®8[=

Blal=|o| 5= s !

olelg S 1 = ]

IR

g|2|E|9

#le|o|s

o=

invalidityDate O O O
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IDENTIFIZIERUNG DES ZERTIFIKATERSTELLERS

Zweck

Das certificatelssuer-Feld ist eine CRL-Eintragserweiterung, die den Ersteller eines ge-
sperrten Zertifikates in einer indirekten CRL identifiziert. IndirectCRLs sind Sperrlisten, die
nicht nur gesperrte Zertifikate einer Zertifizierungsstelle enthalten, sondern Sperrinforma-
tionen verschiedener Zertifizierungsstellen zusammenfassen. Zur Kenntlichmachung ener
indirectCRL muf3 das Tellfeld indirectCRL in der issuingDistributionPoint CRL-Erweiterung
gesetzt werden. Falls das certificatel ssuer-Feld nicht im ersten Eintrag einer indirekten CRL
gesetzt ist, so nimmt es per Voreinstellung den durch das issuer-Feld gegebenen Wert fir den
CRL-Ersteller an. Fehlt dieses Feld in den nachfolgenden Eintrdgen einer indirekten CRL, so

wird der Wert fur den CRL-Ersteller durch den Wert des vorangegangenen Eintrages be-
stimmt.

ASN.1-Definitionen

Ext ensi on : .= SEQUENCE {

extnld OBJECT | DENTI FI ER,

critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,

ext nVal ue OCTET STRI NG }
certificatelssuer EXTENSION:: = {

SYNTAX Certificatel ssuer

| DENTI FI ED BY id-ce-certificatelssuer }
id-ce-certificatelssuer OBJECT IDENTIFIER ::= { 2 5 29 29 }
Certificatel ssuer . .= General Nanes

Allgemeine K onformitdtsanforderungen

Konforme Zertifizierungsstellen, die diese Erweiterung benutzen, sollten sie stets alscritical kennzeichnen.

Konforme Anwendungen sollten diese Erweiterung nicht ignorieren, weil sie ansonsten die CRL-Eintrége nicht
eindeutig an bestimmte Zertifikate zuordnen kénnen.

| SI S-Konformitatsanforderungen

Die certificatel ssuer-Erweiterung ist optional. Das certificatel ssuer-Feld wird im Falle der
Ubernahme von Zertifikaten durch eine andere Zertifizierungsstelle bendtigt [SigG 97, §13
(4)], da ansonsten die Gefahr besteht, dal3 Seriennummern doppelt vorkommen.
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Tabelle 19: Implementations-technische Informationen Uber certificatel ssuer

BEZEICHNER W ERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE LANGE | RELE- KLASSIFI-
EINZEILWERTE VANZ KATION
(@]
(BEISPIELE) (BEISPIELE) [BYTES| 2o ) %
>
g HEIEE:
= T || D T | = 3
Slgls|8|z|8|2
BlQ|=|© o
olo|g I u 8
517178 =| 8|2
8| Z|E|?
#|lalo|s
c
Certificatel ssuer O |0 O

VvV 3.1.3.7. Soerrlistenerweiterungen

Zweck

Das CRL-Erweiterungsfeld crlExtensions besteht aus einer Folge von CRL-Erweiterungen
[ITU-T X.509 97, ANSI X9.55 95], die auch as private Erweiterungen definiert werden
kénnen und die das Hinzufligen von zusétzlichen Attributen zu Sperrlisten gestatten.

In [ITU-T X.509 97, RFC 2459 99] sind die als non-critical eingestuften optionalen CRL-
Erweiterungen authority key identifier, issuer alternative name, CRL number, issuing
distribution point und die als critical eingestufte CRL-Erweiterung delta CRL indicator
definiert, die in den folgenden Unterpunkten beschrieben werden.

OpenCDP definiert dartber hinaus die CRL-Erweiterung cRLScope, die im Abschnitt
V 3.2.2.1 beschrieben ist.

Allgemeine K onformitdtsanforderungen

Das crlExtensions-Teilfeld darf nur in Verbindung mit Sperrlisten der Version v2 benutzt werden.

Erweiterungen in Sperrlisten kénnen als critical oder als non-critical gekennzeichnet werden. Der CRL-Veri-
fikationsprozef3 soll zu einem fail-Ergebnis fuhren, falls er eine als critical markierte CRL-Erweiterung nicht
verarbeiten kann. Unbekannte und als non-critical spezifizierte Erweiterungen durfen bei der Validierung igno-
riert werden.

Die Unterstiitzung der optionalen und als non-critical festgelegten Erweiterungen fir das Internet ist fir
konforme Zertifizierungsstellen und Anwendungen freiwillig. Konforme Zertifizierungsstellen sollten jedoch bei
der Erstellung von Sperrlisten die crlNumber-Erweiterung benutzen und in allen erstellten Sperrlisten einsetzen.
Konforme Anwendungen sollten die alscritical gekennzeichneten Erweiterungen unterstiitzen konnen.

| SI S-K onformitétsanforderungen
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Bel der Erstellung von Sperrlisten missen die as non-critical eingestuften optionalen
CRL-Erweiterungen authority key identifier und CRL number verwendet werden. Die Benut-
zung von issuingDistributionPoint ist verboten wahrend deltaCRLIndicator und issuerAlter-
nativeName optional sind.

Tabelle 20: Implementations-technische I nformationen tber Erweiter ungen

ERWEITERUNG RELE- KLASSIFI-
VANZ KATION
2
(@)
SIEE|s
5 Slo|b|=
2ls|l=ela|5|=|=
SEHEELEE
S|5|&|2|T|Z|s
g1”°|°|8|8|8|=
g|2|E]|°
#le|o|s
c
authority key identifier O O O
issuer alternative name O (O O
CRL number 0 0 O
issuing distribution point O O O
delta CRL indicator O |0 O
V 3.1.3.7.1. IDENTIFIZIERUNG VON SGNATURSCHLUSSELN VON

ZERTIFIZIERUNGSSTELLEN

Zweck

Das authorityKeyldentifier-Erweiterungsfeld dient zur Identifizierung eines bestimmten 6f-
fentlichen Schltissels einer Zertifizierungsstelle, der zum Signieren einer Sperrliste verwendet
wurde. Die Erweiterung wird dann verwendet, wenn eine Zertifizierungsstelle mehrere Signa-
turschltissel — sai es als gleichzeitig aktive Schliissel oder zum Schitisselwechsel — besitzt. Die
| dentifizierung kann entweder durch den Schliisselnamen im keyldentifier-Teilfeld oder durch
den Namen der Zertifizierungsstelle im authorityCertlssuer-Teilfeld und die Seriennummer
im authorityCertSerialNumber-Teilfeld erfolgen.

Die Kombination authorityCertlssuer und authorityCertSerialNumber identifiziert eindeutig
ein bestimmtes Zertifikat einer Zertifizierungsstelle. Der keyldentifier kennzeichnet den
offentlichen Schliissel der Zertifizierungsstelle und somit nicht nur eine, sondern gegebenfalls
eine Reihe von Zertifikaten. Damit erlaubt die Verwendung des keyldentifiers eine groliere
Flexibilitdt zum Auffinden eines Zertifizierungspfades. AulRerdem miissen die Zertifikate, die
den keyldentifier im authorityKeyldentifier-Erweiterungsfeld benutzen, nicht zurlickgezogen
werden, wenn die Zertifizierungsstelle sich bei gleichbleibendem Schiiissel ein neues Zertifi-
kat ausstellen l&(¥.

Anderersaits ist die Flexibilitdt zum Auffinden eines Zertifizierungspfades nicht immer ge-
wunscht. Verflgt eine Zertifizierungsstelle Uber mehrere Zertifikate fir den gleichen Schltis-
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sel, die aber beispielsweise verschiedene Haftungsgrenzen beinhalten, so ist es erforderlich,
nicht nur den offentlichen Schliissel sondern genau dagienige Zertifikat der Zertifizierungs
stelle zu referenzieren, das fur den jewelligen Tellnehmer glltig ist.

ASN.1-Definitionen

Ext ensi on : = SEQUENCE {
extnld OBJECT | DENTI FI ER,
critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,
ext nVal ue OCTET STRI NG }

aut horityKeyldentifier EXTENSION::= {

SYNTAX Aut hori tyKeyl dentifier

| DENTI FI ED BY i d-ce-authorityKeyldentifier }
I d-ce-authorityKeyldentifier OBJECT IDENTIFIER ::= { 2 5 29 35}
Aut horityKeyl dentifier ::= SEQUENCE {

keyl dentifier [0] Keyldentifier OPTI ONAL,

aut horityCertl ssuer [1] General Nanes OPTI ONAL,

aut horityCert Seri al Nunber [2] CertificateSerial Number OPTI ONAL }
Keyl dentifier ::= OCTET STRI NG

Allgemeine Konformitétsanforderungen

Entweder sind die beiden authorityCertlssuer- und authorityCertSerialNumber-Teilfelder in Zertifikate zu
integrieren oder beide wegzulassen. Im zweiten Fall muf? stattdessen das keyldentifier-Teilfeld eingebaut werden.

Falls beide Identifizierungsmethoden benutzt werden, sollte die Zertifizierungsstelle deren Konsistenz sicher-
stellen. Ein Schltisselbezeichner soll beziiglich aller Schitisselbezeichner, die eine Zertifizierungsstelle fir einen
Zertifikatsinhaber benutzt, eindeutig sein.

Systeme sollten die Fahigkeit besitzen, Zertifizierungspfade finden und validieren zu konnen, wenn die aus-
stellende Zertifizierungsstelle mehrere Signaturschliissel besitzt. Sie sollten eine der beiden Identifikations-
methoden zum Auffinden von Zertifzierungspfaden unterstiitzen.
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| SI S-K onformitétsanforderungen

Die Benutzung dieser Erweiterung ist in alen Sperrlisten obligatorisch und sie mul3 als
non-critical gekennzeichnet werden. Aul3erdem soll als Schitsselidentifizierungsmethode die
Verwendung der beiden authorityCertlssuer- und authorityCertSerialNumber-Teilfelder un-
terstitzt werden, die ein bestimmtes Zertifikat der Zertifizierungsstelle eindeutig identifiziert.
Dabal mui3 im authorityCertlssuer-Teilfeld zumindest der issuer-Name des Zertifikaterstellers
vom Typ directoryName angegeben werden.

Tabelle 21: Implementations-technische | nformationen tber authorityK eyl dentifier

BEZEICHNER WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE LANGE | RELE- | KLASSIFI-
EINZEILWERTE VANZ KATION
(BEISPIELE) (BEISPIELE) [BYTES| g o| 2 g
= R |
280 |5 35 B|x
2 G|w|T|D|=|8
slsl|5|3|z|8|=
Ble|S|B|2|s|2
olp|B|lo|YW[S|8
3171°|&|&g|8|s
g|2|E[¢
#|&|5|5
c
authorityKey 106 0 O O
Identifier SEQUENCE { 30 68
Extnid {252935}, 06 03 55 1D 23
Critical FALSE,
ExtnValue OCTET STRING 04 60
SEQUENCE { 30 5E

AuthCertlssuer [[1] SEQUENCE OF { [80 57

DirectoryName [[4] SEQUENCE OF { |84 55 30 53

SET OF SEQUENCE{ |31 OB 30 09

CountryName [{ 2546}, 06 03 55 04 06

Vaue "DE"} 13 02 44 45

Organization [SET OF SEQUENCE{ (31 OE 30 0C

Namevalue |{25410},"REGTP" |06 03 55 04 OA 13 05 52

} 45 47
Organizational 54 50
Unit SET OF SEQUENCE{ [31 24 30 22
Value {25411}, 06 03 55 04 0B
"Wurzelzertifizierungs |13 1B 57 75 72 7A 65 6C
stelle" } } 7A 65 72 74 69 66 69 7A
69 65 72 75 6E 67 73 73
74 65 6C 6C 65
CommonName 31 OE 30 0C
SET OF SEQUENCE{ 06 03 55 04 03
Value 12543}, 13 05 44 45 50 43 41
AuthCertSerNum| "DEPCA" } } },
[2] 1} 820302 0101
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V3.1.3.7.2. ALTERNATIVE NAMEN VON SPERRLISTENERSTELLERN

Zweck

Das issuer AltName-Erweiterungsfeld enth@lt einen oder mehrere alternative Namen fir den
Ersteller einer Sperrliste, durch die zusétzliche Identitdten an den Sperrlistenersteller gebun-
den werden.

Neben dem distinguished name des Sperrlistenerstellers konnen im alternativen Namensfeld
des Ausstdlers zusétzliche Adref3informationen zur Erreichbarkeit im Internet abgelegt
werden. Dazu gehdren insbesondere die Angabe einer Internetadresse fir elektronische Post,
sowie Angaben Uber den DNS-Namen des Sperrlistenerstellers (DNS, domain name system).

Die Adresse flr elektronische Post (rfc822) sollte eine symbolische Mailadresse sein, die es
einem Teilnehmer ermoglicht, Kontakt zur Zertifizierungsstelle aufzunehmen. Es sollen an
dieser Stelle keine personlichen Mailadressen von Mitarbeitern verwendet werden.

Der DNS-Name der Zertifzierungsstelle sollte der registrierte Domain-Name der Zertifizie-
rungsstelle sein. Uber diesen Namen konnen Anwendungen die Adressen zusitzlicher Dienste
und Protokolle der Zertifizierungsstelle ermitteln, wie beispielsweise die Adresse eines X.500-
Verzeichnisdienstes. Diese Vorgehensweise ist eine Alternative zur Verwendung des globalen
X.500 Verzeichnisdienst. Mit etablierten Verfahren (beispielsweise [RFC 2052 96]) kdnnen
die Adressen der gewtinschten Dienste aus dem angegebenen DNS-Namen abgeleitet werden.
Zu beachten ist, dal3 Informationen Gber den DNS-Namen einer Zertifizierungsstelle auch im
distinguished name der Zertifizierungsstelle angegeben sein konnen. Dies geschieht durch die
Definition des sog. DC-Bezeichners (DC, domain component, Teilname eines Domanenna-
mens) fur distingushed names [RFC 2247 98]).

ASN.1-Definitionen

Ext ensi on . = SEQUENCE ({

extnld OBJECT | DENTI FI ER,

critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,

ext nVal ue OCTET STRING }
I ssuer Al t Name EXTENSI ON =

SYNTAX | ssuer Al t Nane

| DENTI FI ED BY i d-ce-issuerAltNane }
i d-ce-issuer Al tName OBJECT IDENTIFIER: := { 2 5 29 18 }
| ssuer Al t Nane . . = Gener al Nanes
Cener al Nanes : .= SEQUENCE SI ZE (1..MAX) OF Ceneral Nane
Gener al Nane : .= CHO CE {

ot her Nane [0] OTHER- NAME,

rf c822Nane [1] [1A5String,

dNSNane [2] [1A5String,

x400Addr ess [3] ORAddress,

di rect or yNanme [4] Name,

edi Part yNane [5] EDI PartyNane,

uni f or TResour cel d [6] I1A5String,
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i PAddr ess
regi steredl D

OTHER- NAME

type-

id

val ue

EDI Part yNanme

naneAssi gner
part yName

[7] OCTET STRING,
[8] OBJECT | DENTIFIER }

. : = SEQUENCE {

OBJECT | DENTI FI ER,
[0] EXPLICIT ANY DEFI NED BY type-id }

- : = SEQUENCE {

[0] DirectoryString OPTI ONAL,
[1] DirectoryString }

Allgemeine Konformitétsanforderungen

Die Benutzung des String-Platzhaltersymbols “*” in Namenstypen desissuer AltName-Erweiterungsfeldesist ver-

boten.

1S1S-K onformitatsanforderungen

Die optionale issuer AltName-Erweiterung kann bei der Erstellung von Sperrlisten benutzt
werden und ist dabei a's non-critical zu kennzeichnen. Diese Erweiterung besitzt jedoch keine
Bedeutung fur die technische Identifikation des Erstellers der Sperrliste, sondern sie bindet
lediglich weitere Merkmale (z.B. E-Mail-Adressen) an ihn.

BEISPIELE FUR DIE BENUTZUNG DER ISSUERALTNAME- ERWEITERUNG.
(1) Mailadresse: rfc822Name rootca@regtp.de

(2) X.500-V erzeichnisdienstname mit Angabe der E-Mail Adress der Zertifizierungsstelle:
directoryName CN=Verzeichnisdienst, EMAIL=ca@cert.de, O=ZS1, C=DE

Tabelle 22: mplementations-technische Informationen Uber issuer AltName

BEZEICHNER | WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE LANGE | RELE- | KLASSIFI-
EINZEILWERTE VANZ KATION
(BEISPIELE) (BEISPIELE) [BYTES 2lo|o g
>
500 |§ HIEIEIE
= 8 ] k) E_’; =~ &
s|als|3|z|8|=
gle|2|5|5|[=|=2
Slo|gle|g|=|8
3171°8|&8|8|=
g|2|E|C
n|lelo §
issuerAltNam |SEQUENCE { 30 15 23 0|0 0
e {252918}, 06 03 55 1D 12
extnid FALSE,
critical OCTET STRING |04 OE
extnValue  |SEQUENCE 30 0C 81 0A
rfc822Name  |OF{[1] 63 61 40 63 65 72 74 2E 64 65
"ca@cert.de" } }
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V3.137.3. SPERRLISTENNUMMERN

Zweck

Das cRLNumber-Feld ist eine non-critical CRL-Erweiterung, die eine um den Wert 1 anwach-
sende Folgenummer fir jede von einer bestimmtem Zertifizierungsstelle erzeugte Sperrliste
enthalt. Sperrlisten kdnnen entweder Uber X.500-Dienste, mit Hilfe der crIDistributionPoints
Erweiterung oder Gber den OpenCDP-Mechanismus (siehe Abschnitt 3.2.2) den Teilnehmern
zur Verfigung gestellt werden. Diese Erweiterung gestattet den Teilnehmern eine einfache
Unterscheidungsmaoglichkeit dartiber, ob eine bestimmte CRL eine andere CRL ersetzt.

ASN.1-Definitionen

Ext ensi on : 1=  SEQUENCE ({
extnld OBJECT | DENTI FI ER,
critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,
ext nVal ue OCTET STRI NG }
cRLNunber EXTENSI ON = {
SYNTAX CRLNumnber
| DENTI FI ED BY i d- ce- cRLNunber }
I d- ce- cRLNunmber OBJECT | DENTI FI ER o= {2529 20}
CRLNunber ;.= I NTEGER (0. . MAX)

Allgemeine K onformitdtsanforderungen

Konforme Zertifizierungsstellen sollen diese Erweiterung in allen Sperrlisten verwenden.

1S1S-K onformitatsanforderungen

Bei der Erstellung von Sperrlisten mul3 die cRLNumber-Erweiterung benutzt und dabei als
non-critical gekennzeichnet werden. Der Systemparameter MAX ist auf den Wert 251
begrenzt.

Tabelle 23: mplementations-technische I nformationen tber cRLNumber

BEZEICHNER WERTEBEREICH HEXADEZIMAL CODE LANGE | RELE- | KLASSIFI-
EINZEILWERTE VANZ KATION
(BEISPIELE) (BEISPIELE) [BYTES] 2| o| o g
C c
% |g HHEE
2 G|w|T|g|=|8
S|B8l5]|3 B ®|=
B|L = o) > L
SR
8177|8882
gl2|E|@Q
n|8|o|s
C
cRLNumber SEQUENCE { 30 OA 12 O O O
extnid { 252920}, 06 03 55 1D 14
critical FALSE,
extnValue OCTET STRING 1} 04 03 02 01 01
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V3.1.3.7.4. |IDENTIFIKATION DER QUELLEN VON SPERRLISTEN

Zweck

Das issuingDistributionPoint-Feld ist eine critical CRL-Erweiterung, die den Verteilungs-
punkt (CRL distribution point) einer bestimmten Sperrliste identifiziert und anzeigt, ob die
Sperrliste nur Endanwenderzertifikate, oder nur CA-Zertifikate oder nur Zertifikate fur eine
begrenzte Menge von Sperrgriinden enthélt.

Sperrlisten werden mit dem privaten Signaturschliissel der betreffenden Zertifizierungsstelle
signiert. CRL-distribution points besitzen keine eigenen Schitisselpaare. Falls CRLs in einem
X.500-Verzeichnisdienst gespeichert werden, so beinhaltet das distributionPoint-Feld im
issuingDistributionPoint die entsprechende Adresse, die nicht mit dem X.500-Eintrag der
Zertifizierungsstelle Gbereinstimmen muf3. Zertifizierungsstellen kénnen das issuingDistribu-
tionPoint-Feld zur Partitionierung von Sperrlisten einsetzen.

ASN.1-Definitionen

Ext ensi on : = SEQUENCE {
extnld OBJECT | DENTI FI ER,
critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,
ext nVal ue OCTET STRI NG }
I ssui ngDi stributionPoi nt EXTENSI ON o=
SYNTAX | ssui ngbi stri butionPoi nt
| DENTI FI ED BY i d-ce-issuingDistributionPoint }

I d-ce-issuingDistributionPoint OBJECT | DENTI FI ER D=
{ 2529 28}

| ssui ngDi stri buti onPoi nt : .= SEQUENCE ({
di stri buti onPoi nt [ 0] Di stributionPoi nt Name OPTI ONAL,
onl yCont ai nsUser Certs [1] BOOLEAN DEFAULT FALSE,
onl yCont ai nsCACerts [ 2] BOOLEAN DEFAULT FALSE,
onl ySomeReasons [ 3] ReasonFl ags OPTI ONAL,
i ndirect CRL [ 4] BOOLEAN DEFAULT FALSE }
Di stributi onPoi nt Nanme ;.= CHO CE {
ful | Nane [ 0] Gener al Nanes,
nameRel ati veToCRLI ssuer [1] Rel ati veDi sti ngui shedNanme }
ReasonFl ags 1= Bit String {
unused (0),
keyConproni se (1),
cAConpr om se (2),
affiliationChanged (3),
super seded (4),
cessati onOf Operation (5),
certificateHold (6) 1}

Allgemeine K onformitétsanforderungen

Obwohl diese Erweiterung alscritical gekennzeichnet ist, muf3 sie nicht von Anwenderinfrastrukturen unterstiitzt
werden.
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Zertifizierungsstellen konnen das issuingDistributionPoint-Feld zur Partitionierung von Sperrlisten einsetzen. In
diesem Fall missen z.B. ale mit dem Sperrgrund keyCompromise gesperrten Zertifikate in einem bestimmten
distributionPoint und alle mit einem anderen Sperrgrund gesperrten Zertifikate in einem anderen distribution-
Point abgelegt sein.

Die mit distributionPoints verkniipften Sperrgriinde miissen bei segmentierten Sperrlisten im onlySomeReasons-,
onlyContainUserCerts- oder onlyContainCACerts-Teilfeld spezifiziert werden. Ansonsten, d.h. fals eine
vollstandige Sperrliste fir alle Sperrgriinde vorliegt, kdnnen diese Teilfelder weggelassen werden.

Falls dasissuingDistributionPoint-Feld eine URL enthélt, so soll diese als ein Verweis auf die aktuelle CRL der
ausstellenden Zertifizierungsstelle betrachtet werden. Als Namensformate dienen hierbei die URI-Formate ftp,
http, mailto und Idap, die tiber einen absoluten Pfadnamen den betreffenden Rechner angeben miissen.

1S1S-K onformitatsanforderungen

Bei der Erstellung von Sperrlisten ist die Benutzung der issuingDistributionPoint-Erwel-
terung verboten.

Tabelle 24: | mplementations-technische | nfor mationen tber issuingDistributionPoint

BEZEICHNER WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE LANGE | RELE- | KLASSIFI-
EINZEILWERTE VANZ | KATION
jo))
(BEISPIELE) (BEISPIELE) [BYTES| ol o| |5
3|5|5|5®
5 TSlp|b|=
2lgla|lT|p|=|B
S|g|5|2|2|8B|=
SEEEIEEE
= ol®g|Q é .
° sl=|=E|5
n|le|5|s
c
I ssuingDistributionPoint 0 0 0

V3.1.3.7.5  INDIKATOR VON SPERRLISTENANDERUNGEN

Zweck

Das deltaCRLIndicator-Feld ist eine critical CRL-Erweiterung, die eine Sperrlistenaderung
(delta-CRL) identifiziert. Durch die Benutzung dieser Erweiterung kann die Effektivitét von
Anwendungen erhoht werden, die Sperrinformationen in einem von der CRL-Struktur
abweichendem Format speichern, weil hierbei nur die tatsichlichen Anderungen in der
lokalen Datenbank durchgeftihrt und die unveranderten und loka bereits gespeicherten
Informationen ignoriert werden kénnen.

Durch das Feld BaseCRLNumber vom Typ CRLNumber wird die Folgenummer der CRL
identifiziert, die als Ausgangspunkt fur die Erzeugung dieser delta-CRL genommen wurde.

Die delta-CRL enthalt die Anderungen zwischen der Ausgangs-CRL und der aktuellen CRL,
die zusammen mit der delta-CRL erstellt wird.
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Der delta-CRL-Mechanismus ist in der Abbildung 1 veranschaulicht.

ASN.1-Definitionen

Ext ensi on : = SEQUENCE {
extnld OBJECT | DENTI FI ER,
critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,
ext nVal ue OCTET STRI NG }

del taCRLI ndi cator EXTENSION:: = {
SYNTAX BaseCRLNumber
| DENTI FI ED BY i d-ce-del taCRLI ndi cat or }

i d-ce-del t aCRLI ndi cat or OBJECT | DENTI FI ER : : =
{ 2529 27}

BaseCRLNumber = CRLNunber
CRLNunber = | NTEGER (0. . MAX)
Abbildung 1: deltaCRL-M echanismus
| | e —
thisUpdate nextUpdate nextUpdate v
thisljpdate this(deae -
[ I
1]
I /baé’iLR”L“N"L??béo

D-CRL1
\_/ CRLNumber 2

| baseCRLNumber 1
\_,_/-

Allgemeine Konformitétsanforderungen

Zertifizierungsstellen durfen selbst dartiber entscheiden, ob sie delta-CRLs erstellen oder
nicht. Wenn eine delta-CRL ausgestellt wird, so mul3 die Zertifizierungsstelle auch eine
vollstdndige CRL erstellen. Der Wert der CRL-Folgenummern cRLNumber (siehe Abschnitt
3.1.3.7.3) in CRLs und delta-CRLs muf3 identisch sein.

CRL-Benutzer, die eine loka gespeicherte CRL mit Hilfe von delta-CRLs aktualisieren,
sollen eine konstruierte CRL als unvollstandig betrachten, falls sie eine delta-CRL empfangen,
deren Folgenummer um mehr as 1 grofier ist as die der zuletzt empfangenen delta-CRL.
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| SIS-Konformitétsanforderungen

Die Benutzung der deltaCRLIndicator-CRL-Erweiterung bel der Erstellung von Sperrlisten ist

optional. 1SIS-konforme Systeme und Anwendungen missen diese Erweiterung erkennen und
verarbeiten kénnen, sofern sie den deltaCRL -M echanismus benutzen.

Tabelle 25: Implementations-technische | nfor mationen Gber deltaCRLIndicator

BEZEICHNER WERTEBEREICH HEXADEZIMALCODE LANGE | RELE- | KLASSIFI-
EINZEILWERTE VANZ KATION
(BEISPIELE) (BEISPIELE) [BYTEY 2| o| o §’
S5|S|S| 5
2 g HIEIEIE
2lg|ls|T|lg|=|B
S|8|l5|El2|8|=2
o % k< %3 oiZ|s
= ol gl O
217" |E|=| 8|2
gl2|E|¢
Ble|o|s
c
deltaCRL Indicator | SEQUENCE { 30 0D 15 0 |0 O
extnld { 252927}, 06 03 55 1D 1B
critical TRUE, 01 01 FF
cRLNumber OCTET STRING 1} 04 03 02 01 01
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V 3.2. Verwaltung und Bereitstellung von Sperrlisten

Zertifizierungsstellen missen Sperrlisten on-line zur Verfligung stellen und diese in regel-
méaldigen Abstanden aktualisieren. Endanwender konnen diese Sperrlisten entweder lokal in
ihrer Umgebung speichern und periodisch aktualisieren oder bei jeder Verifikation on-line auf
die aktuelle Sperrliste zugreifen.

Entscheidet sich ein Anwender, Sperrlisten loka zu speichern, so ist er selber dafr verant-
wortlich, stets im Besitz der fur ihn hinreichend aktuellen Sperrlisten zu sein. In diesem Fall
sollten lokal Sperrlisten fur alle oder jedenfalls einige der Zertifizierungsstellen gespeichert
werden. Auf diese Weise ist es moglich, auch bel Rechnern, die nicht permanent mit dem
offentlichen Netz verbunden sind, Signaturen mit hinreichend hoher Sicherheit zu verifizieren.

Um bei der Verifikation einer digitalen Signatur eine aktuelle Sperrliste abrufen zu kdnnen,
gibt es folgende Varianten, die derzeit in der PKIX Arbeitsgruppe fir die Internet “X.509
Public Key Infrastructure” vorgeschlagen sind:

» CDP (Certificate Distribution Point)
*  OpenCDP (Open CRL Distribution Process)
* OCSP (Online Certificate Status Protocol) unter Verwendung von CRLs

Alle drei Varianten basieren auf CRLSs, d.h. sie geben nur Informationen Uber zuriickgezo-
gene Zertifikate. Damit kdnnen sie nicht den nach dem Signaturgesetz geforderten Verzeich-
nisdienst ersetzten, der Uber alle ausgestellten Zertifikate Auskunft geben kénnen muf3.

Mit der Verwendung von Sperrlisten geht der Anwender stets das Risiko ein, dal? bel einer
Verifikation eine Unterschrift irrtimmlich as gultig anerkannt wird, sofern der Sperrzeitpunkt
innerhalb des Gutligkeitszeitraumes der Sperrliste liegt. Diese Unsicherheit ist durch die An-
wenderinfrastruktur dem Benutzer entsprechend kenntlich zu machen. Geeignete Mal3nahmen
sind in diesem Zusammenhang die Unterrichtung des Teillnehmers, sowie die Fixierung des
Problems in den zugehdrigen Sicherheitsrichtlinien.

V 3.2.1. CDP (CERTIFICATE DISTRIBUTION POINT)

Der Certificate Distribution Point (CDP) wurde schon in Abschnitt Z 2.3.9.9 erlauert.
Hierbei handelt es sich um die X.509v3 Zertifikatserweiterung cRLDistributionPoints die zur
Beschaffung von Sperrlisten dient. Im Zertifikat ist bel dieser Variante direkt der Verwels auf
die zugehtrige Sperrliste enthalten, in der das Zertifikat eingetragen wird, wenn es zurlick-
gezogen werden sollte. Diese LAsung ist insofern inflexibel, als die Information statisch in das
Zertifikat eingebunden ist und somit das Zertifikat zurlickgezogen werden mui3, wenn sich die
Adresse andert, von der die Sperrliste verfligbar ist.

Gedacht war diese Zertifikatserweiterung auferdem fir eine Segmentierung von CRLS,
jedoch beinhaltet CDP kein Segmentierkriterium und ist somit zur Segmentierung ungeeignet.
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An dieser Stelle sai darauf hingewiesen, dald zu dem Thema “cRLDistributionPoints’ das
US-Patent 5,699,431 von Entrust Technologies Inc. existiert, das aber weltweit und gebihren-
frei benutzt werden darf.

ASN.1-Definitionen

Ext ensi on : 1=  SEQUENCE ({

extnld OBJECT | DENTI FI ER,

critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,

ext nVal ue OCTET STRI NG }
CRLDi stri butionPoints EXTENSION ::= {

SYNTAX CRLDi st Poi nt sSynt ax

| DENTI FI ED BY i d-ce-cRLDi stributionPoints }
i d-ce-cRLDi stributionPoints OBJECT IDENTIFIER ::= { 2 5 29 31}
CRLDi st Poi nt sSynt ax .= SEQUENCE SIZE (1..MAX) OF

Di st ri buti onPoi nt

Di stri buti onPoi nt ::=  SEQUENCE {

di stri buti onPoi nt [ 0] Di stri butionPoi nt Name OPTI ONAL,

reasons [1] ReasonFl ags OPTI ONAL,

cRLI ssuer [2] Gener al Nanes OPTI ONAL }
DistributionPointNane ::= CHO CE {

ful | Nane [ 0] Cener al Nanes,

nameRel ati veToCRLI ssuer [1] Rel ati veDi sti ngui shedNane }
ReasonFl ags 1=  BIT STRING {

unused (0),

keyConpr omi se (1),

cAConproni se (2),

affiliationChanged (3),

super seded (4).

cessati onOf Operation (5),

certificateHold (6) }

Allgemeine Konformitétsanforderungen

Falls der DistributionPointName-Name einer CRL-Verteilungsstelle im URI-Format angegeben wird, so ist die
URI als ein Pointer auf die aktuelle Sperrliste anzusehen, deren zugehorigen Sperrgriinde durch das Feld reasons
und deren Ersteller durch das Feld cRLIssuer gekennzeichnet werden kdnnen. Die Werte im URI-Format (http,
Idap, ftp) unterliegen denselben Einschrankungen wie fur subjectAltName-Erweiterungen. Falls das optionale
reasons-Teilfeld in der Erweiterung nicht verwendet wird, so soll die Sperrliste gesperrte Zertifikate fur alle
Sperrgriinde enthalten. Falls das optionale cRLIssuer-Teilfeld nicht benutzt wird, so soll die Sperrliste von
derjenigen Zertifizierungsstelle erstellt werden, die das Zertifikat erzeugt hat.

| SI S-Konformitatsanforderungen

Die optionale cRLDistribututionPoints-Erweiterung muf3 al's non-critical markiert werden,
so dald statt der Benutzung von Sperrlisten auch andere Mechanismen wie z.B. On-line Prif-
dienste zur Verifikation herangezogen werden kénnen. Diese Methode zur Beschaffung von
Sperrlisten kann durch Zertifizierungsstellen und Anwendungen unterstiitzt werden. Die Be-
nutzung desreasons Teilfeld ist bel der Generierung von Zertifikaten verboten. Eine Segmen-
tierung der Sperrliste Uber die cRLDistribututionPoints-Erweiterung ist verboten, sofern die
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Sperrliste nicht selbst das Segmentierkriterium enthélt (siehe Abschnitt 3.2.2.1). Verwendet
eine Zertifizierungsstelle mehrere verschiedene URIs, so missen diese alle auf die gleiche
Information zeigen. Wenn der CRL-Herausgeber nicht die Zertifizierungsstelle ist, die dieses
Zertifikat ausgestellt hat, so mu3 der Name des CRL-Herausgebers im cRLIssuer-Teilfeld
angegeben werden.

V 3.22. OPeENCDP (OPEN CRL DISTRIBUTION PROCESS)

Eine Alternative zu CDP bietet der Open CRL Distribution Process (OpenCDP), der eine
Segmentierung von CRLs nach verschiedenen Kriterien ermdglicht. Die Aufteilung einer CRL
in mehrere Teil-CRLs erfordert zwei Funktionen:

» @ne Funktion zur Lokalisierung der entsprechenden CRL
» eine Funktion, die die Verbindung zwischen Zertifikat und Teil-CRL herstellt

Zur Lokaliserung der entsprechenden CRL wurde in OpenCDP das X.500 Attribut Revo-
cation Information Attribute eingefihrt. Es beinhaltet keine sicherheits-kritischen Informa
tionen und muf deshalb nicht im Zertifikat integriert und von der Zertifizierungsstelle signiert
werden. Dartiber hinaus bietet das Revocation Information Attribute die Moglichkeit, weitere
Informationen zum Status eines Zertifikats abzulegen, wie beispielsweise die Adresse eine
OCSP Diengtes.

Eine weitere Moglichkeit, CRLs zu lokalisieren, bietet das CRL List Attribute Dieses
X.500 Attribut einer Zertifizierungsstelle beinhaltet eine Liste dler (Tell)-CRLs.

Die Verbindung zwischen Zertifikat und CRL wird im Gegensatz zu CDP nicht statisch,
sondern dynamisch hergestellt, indem eine Zertifizierungsstelle ein Segmentierkriterium fest-
legt und als X.509v2 CRL-Erweiterung cRLScope in die CRLs entragt. Dieses Kriterium
kann sie aber auch jederzeit wieder andern ohne dal3 das Einflul3 auf bereits ausgestellte Zer-
tifikate oder CRLS hat.

Dariiber hinaus definiert OpenCDP den Revocation Issuer as eine weitere X.509v3 Zerti-
fikatserweiterung, mit der eine Zertifizierungsstelle im Fall von indirectCRLs anzeigen kann,
dai3 sie das Ausstellen und Pflegen von Sperrlisten oder die Aufgabe des Auskunftdienstes
(OCSP) an einen oder mehrere Dritte delegiert hat.

VvV 3.2.2.1. CRL-Erweiterung cRLScope

Zweck

Die optionale X.509v2 CRL-Erweiterung cRLScope ermoglicht eine Segmentierung von
CRLs, da hiermit jede CRL das Segmentierungs-Kriterium beinhaltet. Mégliche Segmentier-
kriterien sind beispielsweise die Seriennummern oder der Gultigkeitszeitraum, mit denen eine
CRL in mehrere Teil-CRLs zerlegt werden kann.
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ASN.1-Definitionen

Ext ensi on . = SEQUENCE {
extnld OBJECT | DENTI FI ER,
critical BOOLEAN DEFAULT FALSE,
ext nVal ue OCTET STRI NG }
cRLScope EXTENSION :: = {
SYNTAX CRLScopeSynt ax
| DENTI FI ED BY { <oid thd>} }
CRLScopeSynt ax : .= SEQUENCE {
seri al Nunber Range [0] Number Range OPTI ONAL,
subj ect Keyl dRange [1] Nunmber Range OPTI ONAL,
naneSubt r ees [2] General Nanes OPTI ONAL,
not Bef or eRange [ 3] Not Bef oreRange OPTI ONAL,

onl yCont ai nsUserCerts [4] BOOLEAN DEFAULT FALSE,
onl yCont ai nsCACerts [5] BOOLEAN DEFAULT FALSE,

onl ySonmeReasons [6] ReasonFl ags OPTI ONAL,

i ndi rect CRL [7] BOOLEAN DEFAULT FALSE }
Nunmber Range .= SEQUENCE {

starti ngNunber | NTEGER,

endi ngNunber | NTEGER,

nmodul us | NTEGER OPTI ONAL }
Not Bef or eRange .= SEQUENCE {

startingNot BeforeTi ne GeneralizedTi ne,
endi ngNot Bef or eTi ne Ceneral i zedTime }

Allgemeine Konformitatsanforderungen:

Wenn das Feld serial Number Range oder subjectKeyldRange verwendet wird und ein Modulus angegeben ist, so
mufd die Seriennummer bzw. der Identifier zuerst modulo dieses Wertes modulus genommen werden, bevor
Uberpruft wird, ob die Zahl im Intervall zwischen startingNumber (inklusive) und endingNumber liegt.

Fir das Feld nameSubtrees gelten die gleichen Konventionen wie fir die X.509v3 Zertifikatserweiterung
NameConstraintsin Z 2.3.9.13.

Wird das Feld notBeforeRange al's Segmentierkriterium verwendet, so gehoren alle Zertifikate zu dieser CRL,
deren Glltigkeitsbeginn ab startingNotBeforeTime (inklusive) und deren Gultigkeitsende vor endingNot-
BeforeTime liegt.

Fir die Felder onlyContainsUserCerts, onlyContainsCACerts, onlySomeReasons und indirectCRL gelten die
gleichen Konventionen wie bei der X.509v2 CRL Erweiterung issuingDistributionPoint (siehe Abschnitt
3.1.3.7.4).

Die CRL Erweiterung cRLScope steht im Widerspruch zur X.509v2 CRL Erweiterung issuingDistributionPoint
und darf nicht gleichzeitig mit ihr verwendet werden.

| SI S-K onformitatsanforderungen:

Die Benutzung der cRLScope-CRL-Erweiterung bel der Erstellung von Sperrlisten ist
optional und as critical zu markieren. 1Sl S-konforme Systeme und Anwendungen muissen
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diese Erweiterung erkennen und verarbeiten konnen, sofern sie den OpenCDP-M echanismus
benutzen.

V 3.2.2.2. X.500-Attribut revocation information attribute

Um die Inflexibilitét von CDP zu vermeiden, ist bei OpenCDP der Verweis auf die ent-
sprechende CRL nicht im Zertifikat integriert, sondern OpenCDP definiert ein Revocation
Information Attribute, das den Verweis auf die CRL und weitere Informationen zum Status
eines Zertifikats enthélt. Dieses Attribut revoclnfo kann entweder in einem X.500 Verzeichnis
abgelegt werden oder zusétzlich zu dem Zertifikat mitgeschickt werden, z.B. bietet [PKCS7
93] die Moglichkeit den Daten noch welitere Attribute hinzuzufligen, die nicht signiert werden.

ASN.1-Definitionen

revoclnfo ATTRI BUTE :: = {
W TH SYNTAX Revocl nfo
I'D <oid thd> }
Revocl nfo SEQUENCE {

certlssuer
certSeri al Nunber
i nfolLocati ons

ext ensi ons

| nf oLocat i on

| ocat or
i nfoType
reasons

I nf oType
crl
oCSPSer ver

ReasonFl ags

unused
keyConproni se
cAConprom se

affiliationChanged

super seded

cessati onOf Operation

certificateHold

Gener al Nanes,

| NTEGER,

[0] SEQUENCE SIZE (1..MAX) OF I nfolLocation
OPTI ONAL,

[1] SEQUENCE OF | NSTANCE OF
TYPE- | DENTI FI ER OPTI ONAL }

SEQUENCE {

Gener al Nanes,
I nfoType DEFAULT crl
ReasonFl ags OPTI ONAL }

ENUMERATED {

(0),
(1) }

BI T STRI NG {

(0),
(1),
(2),
(3),
(4),
(5),
(6) }

| SI S-K onformitétsanforderungen

Die Bedeutung der einzelnen Sperrgriinde ist in der Tabelle 15 angegeben. Zertifizie-
rungsstellen, die zuOpenCDP konform sind, dirfen das revocation information Attribut nicht
in Zertifikate einbauen. Die Teillkomponente locator der InfoLocation-Struktur enthat for
CRLs entweder den zugehdrigen Verzeichnisdienstnamen oder die zugehtrige URL und fur
den OCSP-Dienst den zugehdrigen DNS Namen. Zur Zeit werden keine Einschrankungen
hinsichtlich der einzelnen Teilkomponenten von revocl nfo gemacht.
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V 3.2.2.3. X.500-Attribut CRL list attribute

Aulerdem definiert OpenCDP mit CRL List Attribute ein Attribut fur X.500 konforme
Directory Services, welches in der Objektklasse certificationAuthority verwendet werden
kann. Es enthdlt eine signierte Liste von CRLS, wobei zu jeder CRL der Zeitpunkt des letzten
Updates angeben ist. Dieses Attribut kann ebenfalls im X.500-Verzeichniseintrag der Zertifi-
Zierungsstelle gehalten werden, um eine Liste aller ausgestellten Teil-CRLs zur Verfligung zu
stellen. Der Vortell dieses Attributs cRLList ist, dal3 nur diese Liste haufig neu herausgegeben
werden muf3, nicht aber alle Teil-CRLSs, sofern sie sich nicht gedndert haben. Der Anwender
mufd nur diese Liste Uberprifen, ob seine lokal gespeicherten CRLs noch aktuell sind, anstatt
alle CRLs laden zu mussen. Dartiberhinaus kann der Anwender Uber diesen Mechanismus
erkennen, wenn vor dem Ablaufdatum einer CRL eine neue CRL herausgegeben wurde.

ASN.1-Definitionen

CRLLi st ATTRI BUTE :: = {
W TH SYNTAX CRLLi st
1D <oid thd> }
CRLLi st ::= SIGNED { SEQUENCE ({
signature Al gorithm dentifier,
i ssuer Gener al Nanes,
t hi sUpdat e General i zedTi ne,
next Updat e General i zedTi me  OPTI ONAL,
cRLLocators CRLLocators } }
CRLLocators : .= SEQUENCE SI ZE (1.. MAX) OF SEQUENCE {
| ocat or Gener al Nane,
cRLScope CRLScopeSynt ax,
| ast Updat e General i zedTi me OPTI ONAL }

| SI S-K onformitétsanforderungen

Die Tellkomponente locator der CRLLocators-Struktur enthélt fur CRLs entweder den
zugehdrigen Verzeichnisdienstnamen oder die zugehdrige URL und fir den OCSP-Dienst den
zugehdrigen DNS Namen. Zur Zeit werden keine Einschrénkungen hinsichtlich der einzelnen
Teilkomponenten von CRLList gemacht.

V 3.2.2.4. Erweiterung revocation issuer

Wenn indirectCRLs verwendet werden, kann eine Zertifizierungsstelle tber die X.509v3-
Zertifikatserweiterung revocation issuer in von ihr ausgestellten Zertifikat kenntlich machen,
dai} sie das Ausstellen und Pflegen von Sperrlisten oder die Aufgabe des Auskunftdienstes
(OCSP) an einen oder mehrere Dritte Ubertragen hat. Diese Zertifikatserweiterung ersetzt das
Feld cRLIssuer der cRLDistributionPoint-Erweiterung, die bei Verwendung von OpenCDP
nicht verwendet werden darf.
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ASN.1-Definitionen

Revocationl ssuer EXTENSION ::= {
SYNTAX Gener al Nanes
| DENTI FI ED BY { <oid thd>} }

Allgemeine K onformitdtsanforderungen

OpenCDP konforme Zertifizierungsstellen durfen keine Zertifikate ausstellen, die die Sperrlisteninformationen
cRLDistributionPoint beeinhalten.

| SI S-Konformitatsanforderungen

Zertifizierungsstellen konnen OpenCDP unterstiitzen. Hierfir mussen sie zumindest das
Revocation Information Attribute erzeugen und zur Vefigung stellen. Darlber hinaus kann
eine Segmentierung der Sperrliste vorgenommen werden. Fir diesem Fall missen Zertifizie-
rungsstellen die X.509v2 CRL-Erweiterung cRLScope in ihren Sperrlisten verwenden.

Eine Zertifizierungstelle darf entweder nur CDP oder nur OpenCDP unterstiitzen, auf gar
keinen Fall dirfen beide Mechanismen parallel verwendet werden.

V 3.2.3. OCSP (ONLINE CERTIFICATE STATUS PROTOCOL) AUF DER BASIS
VON CRLS

Das Online Certificate Status Protocol (OCSP) erméglicht aktuellere Sperrinformationen
als dies mit periodisch herausgegebenen Sperrlisten moglich ist. Dieses Protokoll basiert von
der Grundidee her nicht auf CRLS, kann aber auch CRLs als Informationsquelle verwenden,
d.h. die OCSP-Antworten werden auf der Basis von CRLSs gegeben. Sind die Informationen
nicht auf Auskinfte aus Sperrlisten beschrankt, sondern basieren auf einer Positivliste aller
jemals ausgestellten Zertifikate, so erfullt OCSP die Anforderungen eines Verzeichnisdiensts
gemal des Signaturgesetzes. Dieser Fall wurde in Kapitel V 2 ausfihrlich behandelt.

Das Protokoll OCSP kann auch auf der Basis von CRLs arbeiten. Damit geht zwar der Vor-
teil der Aktualitét der Auskinfte verloren, aber es bietet fir Anwenderinfrastrukturen eine zu-
sdtzliche Maoglichkeit zur Verwaltung und Bereitstellung von Sperrlisten. Es kdnnen mittels
OCSP alerdings keine CRLs an den Anwender zurtickgeliefert werden.

Die Verifikation einer Signatur verlauft on-line, d.h. es wird nicht gegen eine lokale CRL
gepruft, sondern es wird ein Verzeichnisdienst befragt, der auf der Basis einer ihm vorliegen-
den CRL Auskinfte erteilt. Mdgliche Antworten sind in diesem Fall entweder notRevoked,
revoked oder unknown.

Dieser OCSP Dienst muf3 nicht von der Zertifizierungsstelle betrieben werden, sondern
kann von anderen Organisationen Ubernommen werden, die dafir verantwortlich sind, sich
stets die aktuelle Sperrliste von der Zertifizierungsstelle zu laden.

Beispielsweise konnte ein Kaufhaus diese Variante des Sperrlisten-Managements nutzen,
die eine Prifung Uber den signaturgesetz-konformen Verzeichnisdienst nur ab einer bestimm-
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ten Hohe des Rechnungsbetrags durchfuhren will. In den Gbrigen Féllen genugt es ihnen, ihren
internen auf CRLs basierenden OCSP Dienst zu befragen, der die Sperrlisteninformationen in
regelmaldigen Abstéanden oder unregelméldig beim Auftreten von Sperrereignissen von der
Zertifizierungsstelle erhdlt.

Die Verwendung eines solchen internen OCSP-Dienstes bei der Verifikation von
Signaturen ist nicht gesetzeskonform, die erzielten Verifikationsergebnisse kdnnen von dem
Ergebnis abweichen, welches eine gesetzteskonforme Verifikation liefert. Die Einschétzung
des Risikos sowie die Abwagung dieses Risikos gegen die niedrigeren Kommunikations-
kosten und Wartezeiten obliegt dem Anwender.

V 3.2.4. ABFRAGE VON SPERRLISTEN

Fir den Abruf von Sperrlisten werden keine gesonderten Protokolle definiert. Fur diesen
Zweck sei auf die Dokumente der IETF PKIX Working Group verwiesen [PKIX OP-LDAP
98, PKIX OP-FTPHTTP 98], die diese Funktionen beschreiben. In diesen Dokumenten
werden die Protokolle definiert, Uber die Sperrlisten von Servern abgerufen werden kénnen.
Diese Dokumente adressieren das Problem des Abrufens von Zertifikaten und Sperrlisten.

Als Protokolle werden LDAPv2 sowie FTP und HTTP definiert. Nicht definiert wird, wie
die Anwenderinfrastruktur die Adresse des fir eine Zertifizierungsstelle zustandigen Servers
erhdt. Ublicherweise wird die Anwenderinfrastruktur den technischen Namen der Zerti-
fizierungsstelle verwenden, um im globalen X.500 Directory den entsprechenden Eintrag
abzurufen. Hier konnen dann Attribute abgegelegt werden, die eine oder mehrere URLS flr
den Abruf beschreiben (siehe Abschnitt 2.3.2). Moglich ist auch, dal3 im alternativen Namen
der Zertifizierungsstelle eine Internet-Adresse direkt angegeben wird. In diesem Fall ist kein
globales X.500 notwendig.

Beispiele fur URLs aus [PKIX OP-FTPHTTPI:
ftp://ftp. netcom conl sp/ spyrus/ housl ey. cer
ftp://ftp.your.org/pki/id4a8. cer
ftp://ftp.your.org/pki/id48.no42.crl
http://ww. net com coni sp/ spyrus/ housl ey. cer
http://ww. your. org/ pki/id48. cer
http://ww. your. org/ pki/id48. nod2. crl

In [PKIX OP-LDAP 98] werden die minimalen Protokollelement beschrieben, die ein
LDAP-Server zum Abruf von Daten im Rahmen der PKIX unterstiitzen muf3. Daneben wird
ebenfalls definiert, welche Protokollelemente ein LDAP-Server unterstiitzen muf3, wenn die in
ihm gespeicherten Daten verandert werden sollen. Die in diesen Dokumenten spezifizierten
Protokolle decken diesen Themenbereich hinreichend ab.
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V 4. ANHANG 2 OBJEKTBEZEICHNER

Die folgende Tabelle enthalt eine Ubersicht tiber alle Objektbezeichner, die im Abschnitt V
benutzt wurden.

Tabelle 26: Objektbezeichner

OBJEK TBEZEICHNERNUMMERN OBJEKTBEZEICHNERNAMEN REFERENZ

1 iSO

2 member-body

840 data country code, USA
10040 X9-57

2 holdInstruction

1 none 3.2.3.6.1
callissuer 3.2.36.1
3 reject 3.2.36.1
3 identified-organization
6 dod

1 internet

5 security

5 mechanisms

7 pkix

48 id-ad, access description
1 ocsp

1 ocsp-basic 3.2.2
2 calssuers
36 teletrust
8 id-isis

3 id-isis-at
id-isis-at-retrievel fAllowed 221
id-isis-at-requestedCertificate | 2.2.2
id-isis-at-CertInDirSince 2.2.2
id-isis-at-certHash 221

N

&K
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Fortsetzung von Tabelle 26

OBJEK TBEZEICHNERNUMMERN OBJEKTBEZEICHNERNAMEN REFERENZ
2 joint-iso-ccitt
5 ds
4 attributeType

3 commonName 3.2.3.3

4 surName 3.2.33

5 seriadNumber 3.233
6 countryName 3.2.3.3

7 localityName 3.2.33
8 stateOrProvinceName 3.233
10 organizationName 3233
11 organizationalUnit 3.2.33
12 title 3.233
15 businessCategory 3.2.3.3
17 postal Code 2.2.33
47 givenName 3.233

29 id-ce, certificate extensions

18 issuerAltName 3.2.3.7.2
20 cRLNumber 3.23.7.3
21 cRLReason 3.2.3.6.1
23 holdInstructionCode 3.2.3.6.1
24 invalidityDate 3.2.36.1
27 deltaCRL Indicator 3.2.3.75
28 i ssuingDistributionPoint 32374
29 certificatel ssuer 3.2.36.1
31 cRL DistributionPoints 3.3.1

35 authorityKeyldentifier 3.2.3.7.1
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V 5. ANHANG 22 ASN.1 DEFINITIONEN

Dieser Abschnitt enthdlt eine Zusammenfassung aler ASN.1-Definitionen in alphabeti-
scher Reihenfolge, die im Abschnitt V benutzt werden.

Algorithmdentifier ::=  SEQUENCE {

Al gorithm OBJECT | DENTI FI ER,

parameters ANY DEFI NED BY al gorithm OPTI ONAL }
AttributeType .= OBJECT | DENTIFI ER
AttributeTypeAndVal ue ::=  SEQUENCE {

type AttributeType,

val ue AttributeVval ue }
Attri but eVval ue ::= ANY DEFI NED BY AttributeType
aut horityKeyldentifier EXTENSION::= {

SYNTAX Aut hori tyKeyl dentifier

| DENTI FI ED BY i d-ce-aut horityKeyldentifier }
Aut horityKeyldentifier ::= SEQUENCE {

keyl dentifier [0] Keyldentifier OPTI ONAL,

authorityCertlssuer [1] General Nanmes OPTI ONAL,

aut horityCert Seri al Nunber [2] CertificateSerial Nunber OPTI ONAL }
BaseCRLNunber : = CRLNunber
Basi cOCSPResponse i = SEQUENCE {

t bsResponseDat a ResponseDat a,

si gnat ur eAl gorithm Al gorithm dentifier,

signature BI T STRI NG,

certs [1] EXPLICIT SEQUENCE OF Certificate OPTI ONAL}
cert Hash EXTENSI ON r= 0 {

SYNTAX Cer t HashSynt ax

| DENTI FI ED BY id-isis-at-certHash }
Cer t HashSynt ax ::=  SEQUENCE {

hashAl gorithm Al gorithm dentifier,

certificateHash OCTET STRI NG }
CertlID L= SEQUENCE {

hashAl gorithm Al gorithm dentifier,

i ssuer NameHash OCTET STRI NG,

i ssuer KeyHash OCTET STRI NG,

seri al Number CertificateSerial Nunber }
certificatelssuer EXTENSION::= {

SYNTAX Certificatel ssuer

| DENTI FI ED BY i d-ce-certificatelssuer }
Certificatel ssuer ::=  GCeneral Nanes
Certificatelist ::=  SEQUENCE {

t bsCert Li st TBSCert Li st ,

si gnat ur eAl gorithm Al gorithm dentifier,

si gnat ure BI T STRI NG }
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CertificateSerial Nunber | NTEGER
CertInDirSince EXTENSI ON r=

SYNTAX Cert I nDi r Si nceSynt ax

| DENTI FI ED BY i d-ce-authorityKeyldentifier }
Cert I nDi r Si nceSynt ax CGeneral i zedTi ne
Cert St at us .= CHO CE {

good [0] IMPLICIT NULL,

revoked [1] I MPLI CI T Revokedl nf o,

unknown [ 2] I MPLI CI' T Unknownl nfo }
CRLDi st Poi nt sSynt ax : .= SEQUENCE SI ZE(1..MAX) OF

Di stri buti onPoi nt

CRLDi stri butionPoints EXTENSION ::= {

SYNTAX CRLDi st Poi nt sSynt ax

| DENTI FI ED BY i d-ce- cRLDi stributionPoints }
CRLLi st ATTRI BUTE c= {

W TH SYNTAX CRLLI st

ID <oid thd> }
CRLLi st L= SI GNED { SEQUENCE ({

signhature Al gorithm dentifier,

i ssuer Gener al Nanes,

t hi sUpdat e General i zedTi ne,

next Updat e General i zedTi me  OPTI ONAL,

cRLLocat ors CRLLocators } }
CRLLocat ors I = SEQUENCE SI ZE (1..MAX) OF SEQUENCE {

| ocat or Gener al Nane,

cRLScope CRLScopeSynt ax,

| ast Updat e General i zedTi ne OPTI ONAL )
cRLNunber EXTENSION ::= {

SYNTAX CRLNunber

| DENTI FI ED BY i d- ce- cRLNunber }
CRLNunber ::= I NTEGER (0..MNMAX)
CRLReason EXTENSION ::= {

SYNTAX CRLReason

| DENTI FI ED BY i d-ce- cRLReason }
CRLReason : 1=  ENUMERATED {

unspeci fied (0),

keyConpr omi se (1),

cAConpr om se (2),

affiliationChanged (3),

super seded (4),

cessati onOf Operati on (5),

certificateHold (6),

r emoveFr onCRL (7) }
CRLScope EXTENSI ON o= |

SYNTAX CRLScopeSynt ax

| DENTI FI ED BY { <oid thd >} }

Seite 174 von 195 V erzei chnisdienst



ASN.1 DEFINITIONEN

CRLScopeSynt ax

seri al Number Range
subj ect Keyl dRange
nameSubt r ees

not Bef or eRange

onl yCont ai nsUser Certs
onl yCont ai nsCACerts
onl ySomeReasons

SEQUENCE {

[ 0] Nunmber Range OPTI ONAL,

[ 1] Nunmber Range OPTI ONAL,
[2] General Nanes OPTI ONAL,

[ 3] Not Bef oreRange OPTI ONAL,
[4] BOOLEAN DEFAULT FALSE,

[ 5] BOOLEAN DEFAULT FALSE,

[ 6] ReasonFl ags OPTI ONAL,

i ndi rect CRL [ 7] BOOLEAN DEFAULT FALSE }
del t aCRLI ndi cator EXTENSI ON:: = {

SYNTAX BaseCRLNunber

| DENTI FI ED BY i d-ce-del taCRLI ndi cator }
Di gestlnfo SEQUENCE {

di gest Al gorithm Al gorithm dentifier,

di gest OCTET STRI NG }

DirectoryString
printabl eString
tel etexString
bmpStri ng
uni versal Stri ng

CHO CE {

PrintableString (SIZE (1..nmxSi ze))
Tel etexString (SIZE (1..nmaxSi ze))
BMPString (SIZE (1..nmaxSize))

Uni versal String (SIZE (1..maxSize)) }

D stri buti onPoi nt
di stri buti onPoi nt

SEQUENCE {
[ 0] Di stributionPoi nt Nanme OPTI ONAL,

reasons [1] ReasonFl ags OPTI ONAL,

cRLI ssuer [ 2] Gener al Nanes OPTI ONAL }
Di stri buti onPoi nt Nane CHO CE {

ful | Name [0] Gener al Nanes,

naneRel ati veToCRLI ssuer

[1] Rel ati veDi sti ngui shedNane }

EDI Part yNane
naneAssi gner

SEQUENCE {
[0] DirectoryString OPTI ONAL,

part yName [1] DirectoryString }
EXTENSI ON CLASS {

& d OBJECT | DENTI FI ER UNI QUE,

&Ext Type }
W TH SYNTAX {

SYNTAX &Ext nType

| DENTI FI ED BY & d }
Ext ensi ons SEQUENCE (1..MAX) OF Extension
Cener al Nane CHO CE {

ot her Name [ 0] OTHER- NAME,

rf c822Name [1] I A5String,

dNSNanme [ 2] I A5String,

x400Addr ess [ 3] ORAddr ess,

di rect or yName
edi Part yName

uni for MResour cel denti fier

i PAddr ess
regi steredl D

[4]  Nane,

[ 5] EDI Part yNane,

[ 6] | A5String,

[7]  OCTET STRING,

[8]  OBJECT | DENTIFIER }

CGener al Nanes

.= SEQUENCE SI ZE (1..MAX) OF GCeneral Nane
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Hol dl nstructi onCode EXTENSI ON o= A
SYNTAX Hol dl nstructi onCode
| DENTI FI ED BY i d-ce-hol dl nstructionCode }
Hol dI nstruct i onCode ::= CHO CE {
i d- hol di nstructi on-none OBJECT | DENTI FI ER,
i d-hol di nstruction-callissuer OBJECT | DENTI FI ER,
i d-hol di nstruction-reject OBJECT | DENTI FI ER }
I nf oLocati on : = SEQUENCE ({
| ocat or Gener al Nanes,
i nfoType I nfoType DEFAULT crl,
reasons ReasonFl ags OPTI ONAL }
I nf oType .. = ENUMERATED {
crl (0),
oCSPSer ver (1) }
invalidityDate EXTENSI ON = {
SYNTAX General i zedTi me
| DENTI FI ED BY id-ce-invalidityDate }
i ssuer Al t Nanme EXTENSI ON = {
SYNTAX | ssuer Al t Name
| DENTI FI ED BY i d-ce-issuerAltNane }
| ssuer Al t Name : 1= GCeneral Nanes
i ssui ngDi stributionPoi nt EXTENSI ON =
SYNTAX I ssui ngDi stri butionPoi nt
| DENTI FI ED BY i d-ce-issuingDistributionPoint }
| ssui ngDi stri buti onPoi nt = SEQUENCE {
di stributi onPoi nt [0] Di stributionPoi nt Nane OPTI ONAL,
onl yCont ai nsUser Certs [ 1] BOOLEAN DEFAULT FALSE,
onl yCont ai nsCACert s [ 2] BOOLEAN DEFAULT FALSE,
onl ySomeReasons [ 3] ReasonFl ags OPTI ONAL,
i ndi rect CRL [ 4] BOOLEAN DEFAULT FALSE }
KeyHash .= OCTET STRI NG
Keyl dentifier ::= OCTET STRI NG
Nane ::= CHO CE { RDNSequence }
Not Bef or eRange ::=  SEQUENCE {
starti ngNot Bef or eTi me General i zedTi ne,
endi ngNot Bef or eTi nme Generali zedTime }
Nunber Range ::=  SEQUENCE ({
starti ngNumber | NTEGER,
endi ngNumber | NTEGER,
nodul us | NTEGER OPTI ONAL }
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OCSPRequest = SEQUENCE {

t bsRequest TBSRequest ,

optional Si gnature [0] EXPLICIT Signature OPTI ONAL }
OCSPResponse = SEQUENCE {

responseSt at us
responseByt es

OCSPResponseSt at us,
[0] EXPLICIT ResponseBytes OPTI ONAL }

OCSPResponseSt at us = ENUMERATED {

successf ul (0),

mal f or mredRequest (1),

i nternal Error (2),

tryLater (3),

cert Required (4), -- not used

si gRequi red (5,

unaut hori zed (6) }
OTHER- NAME = SEQUENCE {

type-id OBJECT | DENTI FI ER,

val ue [0] EXPLICIT ANY DEFINED BY type-id }
RDNSequence : = SEQUENCE OF Rel ativeDi sti ngui shedNane
ReasonFl ags = Bit String {

unused (0,

keyConprom se (D,

cAConpr oni se (2),

affiliationChanged (3),

super seded (4),

cessati onOf Operati on (5),

certificateHold (6) }
Rel ati veDi sti ngui shedNane = SET OF AttributeTypeAndVal ue
Request : =  SEQUENCE ({

reqCert Certl D,

si ngl eRequest Ext ensi ons [0] EXPLICIT Extensions OPTI ONAL}

request edCertificate EXTENSI ON

SYNTAX
| DENTI FI ED BY

{

Request edCerti fi cat eSynt ax
id-isis-at-requestedCertificate }

Request edCertificateSyntax ::= Certificate
Responder | D = CHO CE {

byNanme [0] Nane,

byKey [1] KeyHash }
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ResponseByt es : =  SEQUENCE {
responseType OBJECT | DENTI FI ER,
response OCTET STRI NG }
ResponseDat a : .=  SEQUENCE {
version [0] EXPLICIT Version DEFAULT v1,
responder| D Responder | D,
producedAt General i zedTi ne,
responses SEQUENCE OF Si ngl eResponse,
responseExt ensi ons [1] EXPLICIT Extensions OPTI ONAL }
retrievel fAll owed EXTENSION:: = {
SYNTAX BOOLEAN DEFAULT FALSE
| DENTI FI ED BY id-atRetrievel fAl |l owed }
Revocati onl ssuer EXTENSION ::= {
SYNTAX Gener al Nanes
| DENTI FI ED BY <oid thd> }
revocl nfo ATTRI BUT = {
W TH SYNTAX Revocl nfo
I D <oid thd> }
Revocl nfo ::=  SEQUENCE ({
certlssuer Gener al Nanes,
cert Seri al Nunber | NTEGER,
i nfoLocati ons [0] SEQUENCE SIZE (1..MAX) OF InfoLocation
OPTI ONAL,
ext ensi ons [1] SEQUENCE OF | NSTANCE OF
TYPE- | DENTI FI ER OPTI ONAL }
revokedCertificates SEQUENCE OF SEQUENCE ({
userCertificate CertificateSerial Nunber,
revocati onDat e Ti me,
crl Ent r yExt ensi ons Ext ensi ons OPTI ONAL } OPTI ONAL
Revokedl nfo ::=  SEQUENCE {
revocationTi me Gener al i zedTi e,
revocati onReason [0] EXPLICIT CRLReason OPTI ONAL }
Si ghat ure ::=  SEQUENCE ({
signatureAlgorith Al gorithm dentifier,
signature BI T STRI NG,
certs [0] EXPLICIT SEQUENCE OF Certificate
OPTI ONAL }
Si ngl eResponse ::=  SEQUENCE {
certlD Cert1 D,
cert Status Cert St at us,
t hi sUpdat e Gener al i zedTi e,
next Updat e [0] EXPLICIT GeneralizedTi me OPTI ONAL,
si ngl eExt ensi ons [1] EXPLICIT Extensions OPTI ONAL }
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TBSCert Li st =

ver si on

signature

i ssuer

t hi sUpdat e

next Updat e

revokedCertificates
userCertificate
revocati onbDat e
crl Ent r yExt ensi ons

crl Ext ensi ons

SEQUENCE {

Ver si on OPTI ONAL,

Al gorithmdentifier,

Nane,

Ti me,

Ti me OPTI ONAL,

SEQUENCE OF SEQUENCE {
CertificateSerial Nunber,

Ti e,

Ext ensi ons OPTI ONAL } OPTI ONAL
[0] EXPLICIT Extensions OPTIONAL }

TBSRequest L=
ver si on
request or Name
requestLi st
r equest Ext ensi ons

SEQUENCE {

[0] EXPLICIT Version OPTI ONAL

[1] EXPLICIT General Name OPTI ONAL
SEQUENCE OF Request,

[2] EXPLICI T Extensions OPTI ONAL }

Ti me .= CHO CE {

ut cTi nme UTCTi ne,

general i zedTi me General i zedTi me }
Unknownl nf o = NULL
CertInDirSi nce EXTENSI ON = |

SYNTAX
| DENTI FI ED BY

Cert I nDi r Si nceSynt ax
id-isis-at-CertlnDirSince }

Veri f ySynt ax M

General i zedTi ne

Ver si on

I NTEGER { v1(0), v2(1) }

Obj ektbezei chner

I d-ad OBJECT | DENTI FI ER ::

{ 1361557 48}

i d-ce OBJECT | DENTI FI ER ::

{ 2529}

i d-ce-authorityKeyldentifi

er

OBJECT I DENTIFIER :: =

{ 2 529 35

id-ce-certificatel ssuer

OBJECT I DENTIFIER :: =

{ 2529 29}

i d-ce-cRLDi stributionPoints OBJECT IDENTIFIER ::={2 5 29 31}

i d-ce- cRLNunber OBJECT I DENTIFIER :: =

{ 2529 20}

i d- ce-cRLReason OBJECT | DENTI FI ER :: =

{ 2529 21}

i d-ce-del t aCRLI ndi cat or

OBJECT I DENTIFIER :: =

{ 2529 27}

i d-ce-hol dl nstructi onCode OBJECT | DENTI FI ER :: =

{ 2529 23}

id-ce-invalidityDate OBJECT | DENTIFIER :: =

{ 2529 24}
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i d-ce-issuerAltNanme OBJECT I DENTIFIER :: = { 2 529 18 }

i d-ce-issuingD stributionPoint OBIJECT | DENTIFIER :: =
{ 2529 28}

i d-holdlnstruction OBJECT IDENTIFIER ::= {1 2 840 10042 2 }

i d-hol di nstruction-callissuer OBJECT | DENTIFIER :: =
{ 1 2 840 10042 2 2}

i d-hol di nstructi on-none OBJECT | DENTI FIER :: =
{ 1 2 840 10042 2 1}

i d-hol di nstruction-reject OBJECT I DENTIFIER :: =
{ 1 2 840 10042 2 3}

i d- pki x-ocsp OBJECT | DENTIFIER :: = { 1361557481}
i d- pki x-ocsp-basic OBJECT | DENTIFIER :: =

{ 13615574811}
id-isis OBJECT IDENTIFIER :: = { 13368 }
id-isis-at OBJECT I DENTIFIER :: = { 133683}
i d-isis-at-certHash OBJECT | DENTIFIER :: =

{ 13368313}

I d-isis-at-requestedCertificate OBJECT | DENTIFIER :: =
{ 133683 10}

id-isis-at-retrievel fA |l owed OBJECT | DENTIFIER :: =
{ 1336839}

id-isis-at-CertInDirSince OBJECT | DENTIFIER :: =
{ 13368312}
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Abschnitt 111: Allgemeines

A 1. ABKURZUNGEN UND BEGRIFFE

Bemerkung

Begriffe und Definitionen aus dem Bereich der Sichterheitstechnik werden international in
englischer Sprache formuliert. Die folgendene Tabelle enthélt deutsche Ubersetzungen zu den
wichtigsten englischen Fachausdriicken und eine Erlauterung von haufig benutzten Abkur-
zungen. Formale Namen von technischen Objekten, die fur die Verarbeitung von Systemen
benttigt werden und fir die es eine eigene formale Syntax gibt, werden in der Tabelle durch

Kursivschrift hervorgehoben.

Tabelle 53: Abkurzungen und Begriffe

ABKURZUNG ENGLISCH DEUTSCH
* wild card Platzhaltersymbol fur Teilstrings
I Konkatenierung von Daten
admission spezifische Erweiterung fir Zulassungsinformation
algorithm identifier Eindeutiger Bezeichner des kryptographischen Algorithmus,
Algorithmidentifier der von einer Zertifizierungsstelle zum Signieren eines
Zertifikates benutzt wird
alternative subject name Zertifikatserweiterung, die einen oder mehrere alternative
subjectAltName Namen fur Zertifikatsinhaber enthalt, durch die zusétzliche
| dentitéten an den Zertifikatsinhaber gebunden werden
ANS american national standard US-Normen
ANSI american national standards  US-Normungsgremium
institute
ASN.1 abstract syntax notationone  abstrakte Notation zur Beschreibung von Datentypen und

atAdmission
atMonetaryLimit
atProcurationt
attributes

authority key identifier
authorityKeyldentifier

base certificate identifier
baseCertificatel D

Datenwerten

spezifisches Attribut fur Zul assungsinformationen
spezifisches Attribut fir monetére Beschrankungen
spezifisches Attribut fur Vertretungsmacht

Feld eines Attributzertifkates, das die eigentlichen Nutzdaten
eines Attributzertifikates enthalt, die syntaktisch in der Form
von X.500-V erzei chnisdienstattributen aufgebaut sind

Feld einer Zertifikatserweiterung, das zur Identifizierung eines
bestimmten &ffentlichen Schllissels einer Zertifizierungsstelle
dient

Feld eines Attribut-Zertifikates, durch das— alternativ zum
subject-Feld — indirekt der Name des Zertifikatsinhabers tiber
den Namen der Zertifizierungsstelle, die das Zertifikat
ausgestellt hat, und die zugehorige Seriennummer des
Zertifikates angeben werden kann
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basic constraints

basicConstraints

BER basic encoding rules

BSI

C country

CA certification authority
CCITT comité consultatif internatio-

nal pour télégraphique et télé-
phonique (international con-
sultative committee for tele-
phone and telegraph

certificate

public key certificate

certificate and CRL
repository

certificate and CRL retrieval
certificate policies

certificatePolicies

certificate renewal
certificate revocation
certificate user

certification path

certification request

CDP certificate distribution point
CHA certificate holder
authorization
CHR card holder reference
client
CN common hame

confidentiality key
management certificate

CPI certificate profile identifier

CPS certification practise

Zertifikatserweiterung, die anzeigt, ob ein Zertifikatsinhaber in
der Rolle als Zertifizierungsstelle auftreten kann und ob eine
Bechrankung der Zertifizierungspfadlénge vorliegt

Variante von ASN.1-Kodierungsvorschriften, mehrdeutig
Bundesamt fir Sicherheit in der Informationstechnik

L anderbezeichnung nach 1SO 3166, Attribut indistinguished
name-Typen

Zertifizierungsstelle

Zertifikat, gemafd X.509 digital signierte Datenstruktur, welche
die Bindung der Identiét eines Zertifikatsinhabers zu einem
offentlichen Schilissel herstellt

Ablage fir Zertifikate und Zertifikats-Sperrlisten

Suche von Zertifikaten und Zertifikats-Sperrlisten

Zertifikatserweiterung, die zur Anzeige der Verfahrensweisen
bei der Erstellung eines Zertifikates durch eine Zertifizierungs-
stelle und der Zwecke, die mit dem Zertifikat verbunden sind,
dient

Erneuerung von Zertifikaten
Sperren von Zertifikaten

Zertifikatsbenutzer: eine Person oder ein System, das
Zertifikate benutzt

Zertifizierungsweg: Eine geordnete Folge von Zertifikaten,
beginnend mit dem Zertifikat, dessen 6ffentlichen Schliissel ein
Benutzer kennt, bis hin zu einem Zertifikat, dessen 6ffentlicher
Schlissel von einem Benutzer zu validieren ist

Zertifikatsanforderung
Verteilungspunkt fir Zertifikate
Rechte von Zertifikatsinhabern

Referenzierung des 6ffentlichen Schliissels einer
Zertifizierungsstelle

Kunde, Kommunikationspartner, Teilnehmer, Anwendungs-
programm

Personenname, Attribut in distinguished name-Typen

Zertifikat fur vertrauliche Schliisselverwaltung

Kennzeichnung des Aufbaus von Authentisierungszertifikaten

spezielles PolicyQualifiers-Merkmal, das verdffentlichte
Aussagen einer Zertifizierungsstelle Uber die Erfahrungen

Seite 182 von 195



ABKURZUNG ENGLISCH DEUTSCH
statement enthdlt, die sie bei der Erstellung von Zertifikaten gemacht hat
critical Zertifikatsfeld, das die Wichtigkeit einer Zertifikatserweiterung
anzeigt
CRL certificate revocation list Liste zurlickgezogener Zertifikate, Sperrliste
CRL diestribution points Zertifikatserweiterung, die Informationen enthélt, die zur
cRLDistribututionPoints Beschaffung von Sperrlisten dienen
cross-certification gegenseitige Zertifizierung basierend auf einem Netzwerk-
Vertrauensmodell
Cv card verifiable certificates Zertifikate zur Authentisierung von Terminal und Chipkarte
DAP directory access protocol Protokoll fur den Zugriff auf ein X.500-Verzeichnis
data encipherment Bit im Feld der Zertifikatserweiterung keyUsage, das die
dataEncipherment Schltisselnutzungsart “V erschltisselung von Nutzdaten” anzeigt
dateOfCertGen spezifische Erweiterung fr das Erstellungsdatum eines
Zertifikates
DC domain component Teilname eines Doméanennamens, Attribut indistinguished
name-Typen
DD day zweistellige Tageszahl
DE data element Datenelement, Chipkarten
decipher only Bit im Feld der Zertifikatserweiterung keyUsage, dasdie
decipherOnly Schltisselnutzungsart: “ Schilissel austauschverfahren zur
aleinigen Entschliisselung von Daten” anzeigt
delta-CRL deltacertificate revocation list  Anderungen einer Sperrliste
DER distinguished encoding rules  Variante von ASN.1-Kodierungsvorschriften
digital signature Bit im Feld der Zertifikatserweiterung keyUsage, das die
digital Signature Schltssel nutzungsart “allgemeine Priifung digitaler Signaturen
zur Authentifizierung” anzeigt
digital signature public key Signaturzertifikat basierend auf 6ffentlichen Schltisseln
certificate
DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
DIR directory service V erzeichnisdienst
directory attributes of a Zertifikatserweiterung, die zur Bereitstellung von Verzeichnis-
subject Attributwerten fiir einen Zertifikatsinhaber dient
subjectDirectoryAttributes
DN distinguished name eindeutiger Name, der nach X.500 definiert wird
distinguishedName
DNS domain name system Methode zur Konvertierung zwischen Namen und Adressen im
Internet
DO data object Datenobjekt, Chipkarten
DSA digital signature algorithm asymmetricher Verschllisselungsal gorithmus zum Generieren
digitaler Signaturen
DSl digital signature input Signatur-V erschl iisselungsformate
DSS digital signature standard von Nist entwickelter Standard fiir digitale Signaturen
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ECDSA

FTP

GET
GMT
HH
HTML

HTTP

ICC
ICCSN

IEC

IETF

IFD

eliptic curve digital signature
algorithm

end entity

encipher only

encipherOnly

explicit text

explictText

extended key usage
extKeyUsage

extension value
extnValue

extensions

extensionsidentifier
extld

file transfer protocol
generalized time format
GeneralizedTime

Greenwich Mean Time
hour

hyper text markup language

hypertext transfer protocol

integrated circuit card

integrated circuit serial
number

international electrotechnical
commission

internet engineering task
force

interface device
inhibition of policy mapping
inhibitPolicyMapping

bestehend aus DSA und SHA-1

Signatural gorithmus basierend auf elliptischen Kurven

Endanwender: Person als Anwender von Zertifikaten oder
Endanwendersystem, das der Inhaber eines Zertifikatesist.

Bit im Feld der Zertifikatserweiterung keyUsage, dasdie
Schltissel nutzungsart “ Schl lissel austauschverfahren zur
alleinigen Verschliisselung von Daten” anzeigt

Teilfeld desunotice-Merkmalanzeigefel des, das den Namen
einer Organisation sowie einen Text enthalt, der eine spezielle
Aussage dieser Organisation darstel It

Zertifikatserweiterung, die zur Definition von anwendungs-
abhangigen Nutzungsarten von zertifizierten Schlisseln,
zusétzlich oder aternativ zum keyUsage-Erweiterungsfeld,
benutzt werden kann

Zertifikatsfeld, das den Wert einer Zertifikatserweiterung
enthélt.

optionales Zertifikatsfeld, das weitere Zertifikatserweiterungen
enthalt

Zertifikatsfeld, das den Objektbezeichner einer Zertifikats-
erweiterung enthalt

Filetransferprotokall

ASN.1-Typ fur allgemeine Datums- und Zeitformate

HTTP-Zugriffsmethode
Greenwich-Zeit
zweistellige Stundenzahl

auf SGML basierende Sprache zur Beschreibung von Hyper-
text-Dokumenten

Protokoll zum Laden von Dokumenten und/oder beschreiben-
den Kopfinformationen des WWW

Chipkarte

Seriennummer von Chipkarten

internationales Normungsgremium auf dem Gebiet der Elektrik
und Elektronik

verantwortliches Gremium zur Entwicklung von Internet-
Standards

Schnittstelle, Chipkarte
optionalesFeld der policyConstraints-Zertifikatserweiterung,
das die Anzahl von weiteren Zertifikaten enthélt, die

Zertifizierungspfad folgen kdnnen, ehe eine Anerkennung
fremder Zertifizierungsrichtlinien verboten ist
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IP
IPSEC

ISIS

ITU

ITU-T

LDAP

LSB
MIME

MISPC

internet protocol

internet protocol security

Industrial Signature
Interoperability Specification

international organization for
standardization

isssuer alternative name

issuertAltName

issuer

issuer domain policy

issuer DomainPolicy

issuer unique identifier
issuerUniquel dentifier

international telecommuni-
cation union

telecommunication
standardization sector of ITU

key agreement
keyAgreement
key encipherment

keyEncipherment

key identifier of asubject

subjectKeyldentifier

key management certificate

key usage
keyUsage

locality

lightweight directory acces
protocol

least significant bit
multipurpose internet mail
extensions

minimum interoperability
specification for PKI
components

Ubertragungsprotokoll der Netzwerkebene

internet protocol, das Authentizitét, Vertraulichkeit und
Integritat gewdahrleistet

die vorliegende gemeinsame Spezifikation der
Arbeitsgemeinschaft Trust-Center fir digitale Signaturen

international es Standardisi erungsgremium

Zertifikatserweiterung, die einen oder mehrere alternative Na-
men fur den Ersteller eines Zertifikates oder einer Zertifikats-
Sperrliste enthdlt, durch die zusétzliche |dentitdten aus dem
Internetbereich an die Zertifizierungsstelle gebunden werden

Zertifikatsfeld, das einen eindeutigen Namen der ausstellenden
Zertifizierungsstelle enthalt

Teilfeld der PolicyMappings-Zertifikatserweiterung, die einer
Inhaberzertifizierungsstelle Informationen tber die Sicher-
heitsrichtlinien der Erstellerzertifizierungstelle liefert,

optionales Zertifikatsfeld, das einen eindeutigen Bezeichner fir
die ausstellende Zertifikatserstelle enthélt

Standardisierungsbehorde der UN

Teilbereich der ITU (friher als CCITT bezeichnet), der fir die
Standardisierung im Telekommunikationsbereich zustandig ist.

Bitim Feld der Zertifikatserweiterung keyUsage, das die
Schltisselnutzungsart “ Schllissel austauschverfahren” anzeigt

Bitim Feld der Zertifikatserweiterung keyUsage, das die
Schliisselnutzungsart “ Schlisseltransport, Schllissel ver-
waltung” anzeigt

Feld einer Zertifikatserweiterung, das zur Identifizierung eines
bestimmten 6ffentlichen Schlissels eines Zertifizikatsinhabers
dient

Zertifikat fur Schltsselverwaltung

Feld einer Zertifikatserweiterung, das zur Anzeige der Verwen-
dungszwecke, desin einem Zertifikat enthaltenen Schltssels,
dient

Angabe eine geographishen Ortes, Attribut indistinguished
name-Typen

Zugriffsprotokoll fur Klienten auf Verzeichnisse, Alternative
zu X.500

niederwertigstes Bit

Internet-Standardformat fir erweiterte el ektronische Post

Spezifikation zur Entwicklung zusammenarbeitsfahiger
Verfahren und Komponenten in einer 6ffentlichen Sicher-
heitsinfrastruktur
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MSB

MM
NIST

OCsP

OID
olw
OpenCDP

ORA

ou

PEM

PKCS

monetaryLimit
most significant bit
name constraints

nameConstraints

month, minute

national institue of standards
and technology

non-reputiation

nonRepudiation

not valid after
notAfter

not valid before
notBefore

organization

online certificate status
protocol

object identifier
Open systems environment
implementors workshop

open CRL distribution
process

organizational registration
authority

organizational unit

out-of band transaction or
communication

policy certification authority

private communication
technology

privacy enhaunced mail
period of private key usage
privateKeyUsagePeriod

public key
public key crypto systems

public key cryptographic
standard

spezifische Erweiterung fir monetére Beschrénkungen
hochstwertiges Bit

Zertifikatserweiterung, die den Namensraum anzeigt in dem
Namen von Zertifikatsinhabern in aufeinanderfol genden
Zertifikaten eines Zertifizierungspfades liegen miissen

zweistellige Monats- oder Minutenzahl

nationales US-Institut (friher als NBS, national bureau of
standards bezeichnet), das fir Normen und deren technische
Anwendungen zustandig ist

Bitim Feld der Zertifikatserweiterung keyUsage, das die
Schlisselnutzungsart “ Priifung digitaler Signaturen zur
Sicherung der Verbindlichkeit von Dokumenten und/oder
Aktionen” anzeigt

Zertifikatsfeld, das das Ende der Gltigkeit eines Zertifikates
festlegt

Zertifikatsfeld, das den Beginn der Gultigkeit eines Zertifikates
festlegt

Bezeichnung einer Organisation, Attribut in distinguished
name-Typen

Anwendungsprotokoll zur Bestimmung des aktuellen Zustan-
deseinesdigitalen Zertifikates ohne die Benutzng von Sperr-
listen

Obj ektbezeichner

Objektbezeichnerzweig unter dem Objektbezeichnerzweig
iso(1)-identified-organization(3)-OlW(14)

M echanismen zur Verteilung von Sperrlisten

Organisationsregistierungsstelle

Bezeichnung einer untergeordneten Organisation, Atrtribut in
distinguished name-Typen

Transaktionen oder Kommunikation, die auf3erhalb der
zugrundeliegenden Infrastruktur ablauft

Wurzel zertifizierungsstelle

Protokoll entwickelt von Microsoft und Visa International fiir
sichere Kommunikation im I nternet

Internetstandard fir sichere elektronische Post

Zertifikatserweiterung, die zur Festlegung von unterschiedli-
chen Glltigkeitsdauern von Zertifikaten und privaten SchlUs-
seln, die fur digitale Signaturzwecke benutzt werden, dient

offentlicher Schlissel
Kryptosysteme basierend auf 6ffentlichen Schiiisseln
RSA-Standards im Sicherheitsbereich
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PKI public key infrastructure Sicherheitsinfrastruktur basierend auf 6ffentlichen Schltsseln
PKIX internet public key Internetprotokolle fir die Sicherheitsinfrastruktur im Internet
infrastructure basierend auf dffentlichen Schltisseln
PN pseudoNym spezifisches Attribut fur Pseudonyme in distinguished name-
Typen
policy constraints Zertifikatserweiterung, die zur Spezifikation von Beschran-
policyConstraints kungen dient, die zusétzlich bei der Uberpriifung von Zertifi-
zierungspfaden zu beachten sind
policy domain of a subject Teilfeld der PolicyMappings-Zertifikatserweiterung, die einer
subjectDomainPolicy Erstellerzertifizierungstelle Informationen Uber die Sicher-
heitsrichtlinien der Inhaberzertifizierungsstelle liefert, die mit
den eigenen Sicherheitsrichlinien vergleichbar und somit von
ihr akzeptierbar sind.
policy identifier Feld des Typs Policylnformation, das einen Objektbezei chner
policyl dentifier einer bestimmten angewandten V erfahrenswei se enthalt
policy information Feld der Zertifikatserweiterung certificatePolicies, das
Policylnformation Informationen Uber eine bestimmte angewandte Verfahrens-
weise enthalt
policy mappings Zertifikatserweiterung, diein Zertifikaten fur Zertifizierungs-
PolicyMappings stellen zur Anzeige der Aquivalenz von Sicherheitsrichtlinien
von unterschiedlichen Zertifizierungsstellen dient
policy qualifiers optionales Feld des Typs Policyl nformation, das weitere
policyQualifiers Merkmale einer bestimmten angewandten Verfahrensweise
enthalt
Procuration spezifische Erweiterung fir Vertretungsmacht
public key information of a  Zertifikatsfeld, das den 6ffentlichen Schltssel des Zertifkats-
subject inhabers enthalt
subjectPublicKeylnfo
POST HTTP-Zugriffsmethode
RA registration authority Registrierungsstelle, an die eine Zertifizierungsstelle bestimmte
Verwaltungsaufgaben delegieren kann
RCA root CA Wurzel zertifizierungsinstanz, zustandige Behdrde
reference to notice Teilfeld desunotice-Merkmalanzeigefel des, das den Namen
noticeRef einer Organisation sowie einen numerischen Textverweis
enthalt, der auf eine spezielle Aussage dieser Organisation
hinweist, die als Text vorbereitet worden ist
RDN relative distinguished name Komponente eines nach X.500 eindeutigen Namen
RegTP Regulierungsbehorde fur Telekommunikation und Post

required explicit policies

requireExplicitPolicy

respository

optionalesFeld der policyConstraints-Zertifikatserweiterung,
das die Anzahl von weiteren Zertifikaten enthalt, dieim
Zertifizierungspfad folgen konnen, ehe bestimmte, explizite
Sicherheitsrichtlinien bendtigt werden

Ablage, Verwahrungsort, Verzeichnis

System oder ein Verbund verteilter Systeme, die Zertifikate
und Zertifikats-Sperrlisten speichern und deren Verteilung an
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Endanwender unterstitzen
RFC request for comment Internet-Report
RIPEMD-160 Von H.Dobbertin, A. Bosselaers und B. Preneel entwickelte
Hashfunktion, die einen 160 Bit langen Hashwert ergibt. Der
RIPEMD-160 ist eine Verbesserung des RIPEMD.
RSA Rivest Shamir Adleman asymmetrischer Verschllisselungsal gorithmus zum Verschl s
Algorithm seln und Signieren von Daten
US-Firma, die Kryptoprotokolle und -software entwickelt und
die das Patent an dem Algorithmus besitzt
S surname Nachnahme einer Person, Attribut in distinguished name-
Typen
SMIME secure/multipurposeinternet  Protokoll, das zusétzlich zu MIME digitale Signaturen und
mail extensions VerschlUisselung enthalt
SECSIG security special interest group spezielle Arbeitsgruppe innerhalb von OIW, sie sich mit
of OIW Sicherheitsfragen beschéaftigt
SER serial number Zertifikatsfeld, das die Seriennummer des Zertifikates enthalt,
serial Number dieinnerhalb der Zertifizierungsstelle eindeutig sein muf3
SET secure electronic transaction  Protokoll entwickelt von Visaund MasterCard fir sichere
elektronische Transaktionen
SGML standard generalized markup ~ Standard zur allgemeinen Beschreibung von Dokumenten,
language dient als Grundlage fiur HTML
SHA-1 secure hash algorithm 1 Hashfunktion, Weiterentwicklung von SHA
Sigl Signatur- Vom BSI herausgegebene I nteroperabilitétsspezifikation, bei
Interoperabilitatspezifikation Erstellung der 1SIS-Spezifikation als Grundlage verwendet,
siehe Literaturstellen [A1 99] etc.
SigG Gesetz zur digitalen Signatur
SigVv Verordnung zur digitalen Signatur
SP state or province Bezeichnung eines Bundeslandes, Attribut in distinguished
name-Typen
SS second zweistellige Sekundenzahl
SSL secure socket layer Sicherung der Kommunikation auf der Transport/Sessionebene
ST street address Stralle als Teil einer postalischen Adresse, Attribut in
distinguished name-Typen
subject Zertifikatsfeld, das einen eindeutigen Namen des Zertifikats-
inhabers enthalt
T title Angabe eines Titels, Attribut in distinguished name-Typen
to be signed certificat Bestandteile eines Zertifikats, die von einer Zertifizierungs-
information stelle zu signieren sind
tbsCertificate
TLS transport layer security Aufbau einer sicheren Transportverbindung Gber einen
unsicheren Kanal
TSS time stamp service Zeitstempeldienst

unique identifier of a subject

optionales Zertifikatsfeld, das einen eindeutigen Bezeichner fir
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subjectUniquel dentifier einen Zertifikatsinhaber enthalt
URI universal resourceidentifier ~ weltweit eindeutiger Bezeichner fir Betriebsmittel
URL universal resource location weltweit eindeutiger Name fir den Ort eines Betriebsmittels
user notice spezielles PolicyQualifiers-Merkmal, das zur Anzeige fir
unotice Endanwender dient, da3 ein Zertifikat benutzt wurde
UTCTime coordinated universal time ASN.1-Typ fur Datums- und Zeitformate, Weltzeit
validation of certificate Bitim Feld der Zertifikatserweiterung keyUsage, das die
signature Schlisselnutzungsart “Prifung der Zertifikatssignatur einer
keyCertSign Zertifizierungsstelle anzeigt
validation of CRL signature  Bit im Feld der Zertifikatserweiterung keyUsage, das die
cRLSign Schlissel nutzungsart “ Prifung der Sperrlistensignatur einer
Zertifizierungsstelle” anzeigt
validity Zertifikatsfeld, das den Gultigkeitszeitraum des Zertifikates
enthalt
version Zertifikatsfeld, das die Versionsnummer des Zertifikats-
formates enthalt
WWw world wide web Dienst zum Laden von graphischen Informationen tber das
Internet
YY year zweistellige Jahreszahl
YYYY year vierstellige Jahreszahl
ZS Zertifizierungsstelle
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